

YE SJEZDOVYCH 
DNECH 



as delegdti z cele republiky zasednou k vyhodnoceni uspe- 
chu v budovdni nasi vlastenecke organisace a stanovem dalsi 
cesty Svazarmu , zprostiedkuji radiste pohotove spojeni clen- 
stva se svymi ddcgdty. 

Clenove tlstredniho radioklubu se zavazali, ze na pocest 

I. sjezdu Svazu pro spolupraci s armadou provedou: 

1. Vevsech okresech , kde jsou jiz ustaveny Okresni radio- 
kluby a v tech okresech, kde v okresnim meste je radioama- 
ter she sportovni druzstvo s kolektivni stanici , zajisti dva dny 
pred zahajenim a po celou dobu sjezdu radiotelegrafni nebo 
radiotelefonni spojeni s Krajskymi vybory Svazarmu. Uko- 
lem teto spojovaci sluzby bude pfeddvdm pozdravnych depesi 
a hldseni o splneni zdvazku pfedsednictvu sjezdu prostred - 
nictvim krajskych vysilacich stanic. 

2. V krajskych radioklubech zajisti 

a) spojeni s okresy, 

6) spojeni s vysilaci stanici Ustredniho radioklubu dva 
dny pred a po celou dobu trvani sjezdu. Tato spojeni budou 
predavat pozdravne depese a hldseni o splnenych zdvazcich 
s kraju ustrednimu vysilaci v Praze, 

3. Ustredni radioklub zajisti 

g) spojeni se vsemi krajskymi radiokluby, 

b) spojeni ustredniho vysilace se Sjezdovyin paldcem , kde 
k tomuto ucelu instaluje zvlastni stanici, pracujicf, v pasmu 
VKV. Jejimprostrednictvim budou zprdvy z okresu a kraju 
preddvdny pfedsednictvu sjezdu. 

* 

Toto je nejrozsdhlejsi spojovaci sluzba , jakou kdy svaz- 
armovsti radiste vybudovali. Bezvadnou technickou i organi- 
sacni pfipravou a ukaznenfim provozem, kdy bude v cin- 


nosti najednou desitky stanic, radiste dokdli, ze jsou pri- 
praveni splnit i tak obtizny ukol. 

Spojovaci sluzba ve sjezdovych dnech bude jedinecnou pri- 
lezitosti k propagaci Svazarmu mezi nejsirsimi masami ohy- 
vatelstva. Kdeje to mozne, instaluji se spojovaci zarizeni tak , 
aby mela verejnost pfilezitost zhlednout svazarmovske ra- 
disty pH prdci. K organisacni priprave teto spojovaci sluzby 
patH take priprava ndboroveho a informacmho materidlu 
(vy-stavky, tabla , plakdty , odborna literatura a propagacni 
material o cinnosti vsech siazarmoikych slozek), jakoz i za- 
jisteni ustni instruktdze zajemcu. O luto cast pnpravy se 
postaraji politicti zastupci nacelniku. Hldseni o note ziska- 
nfich clenech budou nejkrdsnejsim darem sjezdu. 

* 

V mistech, kde radiostanice bude instalovdna na jinem 
miste nezli v sidle Okresniho ci Krajskeho vyboru , zorgqni- 
suji radiste spolupraci s motoristy. Vozidla nejen zrychli 
dopravu depesi, ale i prislusnou vyzdobou budou propago- 

vat branne sporty, pestovane ve Svazarmu. 

* 

K propagaci ve sjezdovych dnech prispeje i rozhlasovi za¬ 
rizeni, jimz jsou radiokluby vybaveny. Pomohou k lomu , 
aby s praci svazarmovcu bylo sezndmeno co nejvice obyvatel. 
K temuz ucelu nutno vyuzit i rozhlasovych vozii, pokud jsou 
k disposici. 

* 

Nenechte zahalet vyborny film, ukazujici zivot radistu, 
,,Vold 0K1KTPPostarejte se, aby byl ve sjezdovych dnech 
promitan , za vhodneho pocasi i v prirode. Pokud bude zd- 
bery ze sjezdoveho jednani prinaset cs. televise, usporddejte 
vecery otevrenfick dvert u televisoru tam, kde je mozny pri- 
jem prazskeho a ostravskeho televisniho vysilace. 


POD VEDEIVIM STRAMI A VLAPI, 
KOZVOJE5I SOCIAHSTSCKE SOATEZE A ZlVAZKt 
^A POCEST I. SJEZDU, VPitEO ZA SPLMEAl (jKOLt 
DAAfCH tSTREDAlM AYBOREM SVAZARMU ! 
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HLUBY A KL1TBI8HUS 


„Sebeuspokojeni z dosazenych vysledku stejne jako pouhe bolestinske konstatoudni 
nedostatku bez ucinneho feseni a neduslednd prdce pH zvysovdni obranyschopnosti 
nasi vlasti jsou Jen ke shade nasemu pracujicimu lidu a svetovemu miru.“ 

Z usnescm Ustredniho vyboru Svazu pro spolupraci s armddou 
ze zaseddni dne 17. tmora 1956. 


( V diskusi k n&vrhu Organisacniho 
fadu se snad nejcasteji ozvala pfipo- 
minka: „Soudruzi, v navrhu se nehovofi 
o klubech. 1 * Tak aspon hovorili nacel- 
nici krajskych radioklubu, kdyz jsme se 
jich ptali, jake pfipominky k organisac- 
nfmu radu riashromdzdili. A skoro sou- 
easne se ozvaly stesky na obvinovani 
z „klubismu“. Aby slova j^lub* 1 a ,,klu- 
bismus“ nebyla spolu chybne spojovana, 
je treba se trochu pozastavit prave nad 
obsahem navrhu Organisacniho radu. 

Procteme-Ii si navrh Organisacniho 
fadu pozorne, musi kazd^mu padnout 
do oka vyrazna pater, na nfz ma celd 
organisace Svazarmu spocivat: zakladni 
organisace. V hlave VII, cl. 60, cteme 
doslova: ,,Zakladni organisace jsou za- 
kladem Sva 2 u pro spolupraci s arma- 
dou.** Nemuze byt pochyb, ze tato za- 
sada je spravna. Vzdyf hned ve Vse- 
obecnych ustanovenich, kde se hovorf 
o hlavnich bkolech Svazarmu, se fikA, 
ze jednim z nich je ,,ziskavani nejsirsich 
vrstev pracujicich za cleny Svazarmu 
a k aktivni cinnosti v jeho organisactch.“ 
Teto masovosti lze dosahnout jedine 
pomoci zakladni ch organisaci, ktere 
mohou proniknout do kazdeho zavodu 
a ustavu. 

Dalsi takovou ustredni Lina, ktera je 
zduraznovana ve vsech ustanovenich 
navrhu, je dusledna demokracie, umoz- 
nujid ucast na rozhodovani o zivote 
Svazarmu kazdcmu clenu. ,,Neoddelitel- 
nou soucasti cinnosti volenych organu 
je kolektivnost vedeni," fiki. hlava I, 
odst. e. Vezmeme nyni zavedenou orga- 
nisaci klubil. Klub rfdi nacelnik, ktery 
rozhoduje podobne jako v armadc veli- 
tel, a rada klubu neni totez jako vybor; 
rada je pou 2 e organem poradnim, ktery 
pomaha nacclnikovi k spravnym roz- 
hodnutim, neni vsak organem rozhodu- 
jicim. Proto nemohou byt patefi tak 
masove organisace kluby, a proto je 
o klubech v navrhu Organisacniho fadu 
jen potud zininka, pokud je fee o uko- 
lech jednotlivych volenych organu. 
Tato zminka chybi pouze v hlave VI, 
kde neni receno, zda okresni a mestske 
organisace mohou zfizovat kluby. Ne- 
pochybujeme, ze tento nedostatek bude 
jeste doplnen. 

Rozhodn e vsak neni mozno pozadovat, 
aby Organisacni fid obsahoval tez po- 
drobny rad klubu, nebo? Organisacni rad 
je zakladnim zakonem, jakousi hstavou, 
jez muze obsahovat pouze zasadni usta- 
noveni. Podrobnejsi stanoveni radu pro 
kluby je pak vyhrazeno vyslovne v hlave 
III, cl. 22, odst. j. Ustfednimu vyboru 
Svazarmu. 

Pfi tom to chapani navrh ovanych 
ustanoveni Organisacniho fadu se ovsem 
jevt v jinem svetle postaveni clenu klubu, 
tedy i radioklubu, i onen obavany vyraz 
„klubismus“, uzfvany po pravu ve 
smyslu pejorativnim, Kluby jsou zafi- 
zeni, ktera maji slouzit k tomu, aby po- 
mdhaiy zakladnim organisacim v jejich 
cinnosti. Cleny klubu maji byt osvedeeni 
pracovnici odborni, politictf, vzdy zdatnf 
organisatofi, Soustfed’uje-li se v klubech 
uzee odborna cinnost a nevidi-li clenovti 
klubu potreby fadov^ r ch clenu dole 
v zakladnich organisacich, venuji-li se 
jen sv6mu konicku a zapomenou, ze 
hlavnim hkolem Svazu pro spolupraci 
s armadou, jehoz jsou cleny, je propa¬ 
ganda a rozsifovani vojenskych, vojen- 
sko-politickych a branne sportovnich 


z nalostl mezi clenstvem Svazarmu a 
ostatnim. obyvatelstvem it , pak neni sporu 
o tom, ze jde o nezdravy klubismus, pro 
nejz nelze cekat pochopeni. Jde tedy o to, 
znovu si to zopakujeme, aby kluby ucin- 
ne pomahaly rozvoji zakladnich organi¬ 
saci, jez jedine jsou zakladnim kamenem 
svazarmovskt: organisacni struktury. 

Jak tuto ulohu dosud plnily radio- 
kluby? Nejldpe je to videt ze zavazku, 
kteri clenovd radioklubu, at' jiz kraj¬ 
skych nebo okresnich, uzavfeli na pocest 
I. sjezdu. Vetsina kolektivnich i osob- 
nich zavazku je prave zamerena na po- 
moc klubh clenstvu ZO. Znamena to, ze 
vetsina ilenu radioklubu dobfe chape 
poslani radioklubu a smysl sveho clen- 
stvi v nich. Podivejme se na nekolik 
zavazku, jez jsou obsazeny v hlasenich, 
zaslanych Ustfednimu radioklubu: 

Rada ORK Vseiin se zavazuje, ze da 
1. 4. 1956 vytvon podminky a ustavl SDR 
v £0 ME% Vsetin. Totez. pfislibila i rada 
ORK Roznov v Z0 Svazarmu Tesla Roznov. 

Rada kosickeho KRK si poslavila za ukol 
do prvniho sjezdu Svazarmu „splni( plan 
vystavby rddioamaterskych sportovych druz- 
siiev najmenej na 100 %“. 

Jan Urban , naSelnik ORK v Secovciach se 
zavdzuje: do konca oktdbra zalczit due vy~ 
evikove skupiny radistov a zabezpecil ich 
dobrj vjevik. 

Kalektw ORK yddr n. S., s. Radons, 
Vokoun, Keznikl, Novak do konce cervna vy- 
evia 10 radistti v OUSPZ Zddr, z nichi 
v breznu dva pfihldsi za RP, 

Z druzstva Jdas lycuici 5 radistti, z nichz 
dva pfihldsi za RP do konce srpna 1956. 

Zhotovi 2 elektronkove bzucaky pro vyevik 
telegrafie v drulstvu Jdas a OUSPZ 
do konce bfezna 1956. 

S’. Rudolf Broulik, clen KRK Pardubice, se 
zavazuje, ze zarganisuje radislicky vyevik pfi 
n. p. Perla Ceskd Trebovd. 

S. Stefan Dulovil, Hen rady KRK Kosice, 
se zavazuje prevzaf patwndt nad rddistickym 
vyevikom v okrese Trebisov. 

A takovych zavazku, v nichz clenov^ 
klubu slibuji pomoci zakladni m organi- 
sadm vyrobou pristroju, instruktazi, na- 
borem, patronitem i zakladanim novych 
organisaci v tfoh mistech, kde dosud ne¬ 
byla provozovana svazarmovska cinnost, 
bychom mohli jmenovat mnoho jen 
z tech blasem, kterd dosla Ustfednimu 
radioklubu nebo prfmo redakei. To jsou 
ovsem zavazky tak rikajic radisticke 
a mohlo by se zdat, ze se radiste malo 
staraji o ostatni svazarmovsky zivot.Nez 
neni tomu docela tak. I mezi radisty 
najdeme takovd, kteri se jako s. Jan 
Urban, clen kosickeho KRK a nacelnik 
ORK v Secovciach zavazuje „pri vy- 
mene clenskych preukazov ziskat’ deset 
novfch clenov", a to nejen zdjemeu 
o radisticky vyevik. Radistf- ZO Svaz¬ 
armu v Prise £nici se vedle odbornych 


zdvazku zavazuji, ze ziskaji ve sportovni 
stfelbe malorazkou dve vykonnostni III. 
tridy a jednu TI. tridu. Je priznacne, ze 
takto chapou clenstvi ve Svazarmu ra¬ 
diste prave na severozapadnf hranici 
Cech. Jenze je nutno pfiznat i ten fakt, 
ze podobn6 zpravy dostavame jen zfid- 
ka. 

V cem vezi toho pricina? Pficin je 
hned nekolik. Jednou z nich je samotny 
zpusob podavani techto zprav. Nebylo 
prece Polniho dne, v nemz by nebyla 
zarazena branna vlozka. A kde se obje- 
vila hlaseni, jak dopadly stfelby malo- 
razkou nebo _ vzduchovkou, kter6 byly 
v mnoha stanicich zarazeny jako soucast 
zavodu Polni den? Kde byly zhodnoce- 
ny Jezke terenni pomery, ktere donutily 
fidice tezkych nakladnich vozidel, nalo- 
zenych radiomaterialem a lidmi, prova- 
det krkolomne kousky, aby dopravili sta- 
nici na stanovenou kotu veas? Cozpak 
jsme nevideli celou pojizdnou dilnu na 
vreholu Zelezne hory v Krkonosich? 
Jak byly vyhodnoceny silacke kousky 
radistu, kteri na zadech musili vyvl^ci 
olovene akumulatory a benzinove agre- 
gaty na vrchol opustcnych koped "bez 
cest a mnohdy i bez pesinek a vztycovat 
slozite antenni systemy na triangulac- 



Transport , instalace a obsluha takoveho an- 
tenniho systemu na opustenem urcholku jistl 
neni snadnd. Polni den vyzaduje od srych 
ucasinikii vsestrannou pfipmvenost 
(OKI KRC). 


nfch vSzfch? Muzeme tvrdit, ze ta- 
kovv Polni den je zdvodem brann^ zdat¬ 
nosti, jaky v mnoha jinych oborech ne- 
md obdoby co do vsestrannosti, jakou 
vyzaduje od svych ucastniku, Jenze to 
jiz radiste povazuji za samozrejm^ a ne- 
napadne je, aby se dm nejak chlubili. 

Na druhd strane je Polni den takrka 
jedinou prilezitosti do roka, kdy se 
ukaze, ze radiate dovedou neco vie nez 
sednout ke klici. Nemelo by byt pama- 
tovano takd v Sokolovskem zavode bran- 
ne zdatnosti spojarskou vlozkou na pre- 
zkouSeni zdatnosti jeho ucastniku? Zku- 
genosti zVelike vlasteneck^ valky ukazuji, 
ze mnohdy znalost radiospojeni naram- 
ne chybela k zdarnemu splnenf ilkotu, 
i kdyz bylo s vypetim si! prekonano 
mnoho jinych prekazek. „Bez spojeni 
nenf veleni 11 , a to plati zvlaste za boje, 
vedeneho mensimi samostatnymi celky, 
ktere jsou casto bojovou situaci odtrzeny 
od vyssi jednotky a prece musi plnit 
bojovy ukol. 

A treti pneina nas prividi obloukem 
op£t tam, odkud jsme vysli: Diskutovali 
jste o navrhu Organisacniho radu? Cetli 
jste jej ddkladne? V hlave II, cl. 11, 
odst. d se prece pravi: „Clen Svazarmu 
je povinen osvojit si nejmene jeden druh 
vyeviku." Tedy ne jeden druh, ale nej¬ 
mene jeden druh - a to je rozdil od toho, 
jak je chapano clenstvi a vyevik clend 
Svazarmu dosud. ft fkArne casto, ze na- 
gim vzorem je sovetsk'/ DOSAAF. Nuze 
v Kaluze zije dosaafovec Nikolaj Oregin. 
Radista? Ne — a prece ano. Jen si po- 
slechnete, co rika: ,,Od doby meho 
vstupu do DOSAAF uplynuto neco pres 
rok. Za tu dobu, aniz jsem prerusil za- 
mestnani, naucil jsem se ovlddat auto- 
mobil a motocykl a splnil jsem normy 
strelce III, vykonnostni tridy. Nynf pra- 
cujl v krouzku telefonistu a jsem pre- 
svedeen, ze se i spojarstvi dobre nauum. 
Dnes jiz mohu rlci, ze jsem pfipraven 
dustojne a mistrne v raddeh Sovetske 
armady branit svou socialistickou vlast.“ 

Neco takoveho je treba slyset, sou- 
druzi, i u nas. Kazd^ si to take mel pre- 
£ist v navrliu naseho Organisacniho 
ifadu. Proto byl ulozen ukol, prodisku- 
tovat navrh ve vsech slozkach Svaz¬ 
armu. Ale ten to ukol nebyl bran tak 
vazne, jak byl ulozen. Do polovice tinora 
probehla diskuse k navrhu jen v 50 % 
klubu. 

A to je cislo velmi zarazejici. Proto byl 
take termin k podavani pripominek pro- 
dlouzen do 31, brezna. Radistd proto 
musl kratke Ihuty, ktera zbyva do sjezdu, 
vyuzit co nejlepe k objasneni vsech pro- 
blcmu a tikolu, kterd od nich budou po 
schvaleni Organisacniho fddu vyzadova- 
ny, a ucinit jiz nyni opatreni, aby je 
mohli zdarne plnit. Pritom funkeionari 
nebudou cekat na pokyny shora, nebot’ 
„zakladem cinnosti Svazarmu je dobro- 
volrta a iniciativni prace vsech jeho 
clenu ; ‘. Prvni smernici, ktere se pritom 
pridrzi, je usnesenf UV Svazarmu ze 
17. unora 1956, ktere jasne ukazuje na 
nedostatky dosavadni prace a vytycuje 
nove ukoly i cesty k jejich splneni. Jak 
si usteles, tak si lehnes, fika pfislovi, 
a pro nas plati jeho doplnena obdoba: 
Jak si praci pripravime dnes, tak bude 
vypadat i jeji vysledek zitra. 

Povite nam, soudruzi, jak dopada 
vase priprava ve vasem kraji, ve vasem 
okrese, ve vagi organisaci? Na vase zku- 
Senosti cekaji i ostatni! 

Zdenek Skoda 


Z JISKRY TZEJDE PLAMEW 


zanfeenf pro krasnou myslenku. A ta jiskra se 
uckyti rtejsndze v srdd mladem. Je-/f veas 
podporena, rozhofl se na cely zivot a mnohdy 
urcuje celou daisI drahu cloveka. Vychovatetd 
mladeho carevice zaseli jiz v miadf do jeho 
srdee l a ska k vedam a technicke praci. Po 
ietech byl svet ohromen obrovskymi podniky, 
kterfmi car Petr, po prayu zvany Veliky, svou 
zaostalou zemi povznes! mezi predni staty. 
A nemiis/me sahat ani k tak vyjimecnym zje- 
vum, jakym byl osviceny vladar obrovske fise. 
Kniharsky ucen, ktery si procital svazky, ktere 
mu byly sv$feny k vazbc, se v dosp&ldm vgku 
sto( zndmym jako Michal Faraday, zakladatei 
n auky o ehktrine a magnetismu , Kotik nas, 
amatdru, si pri tom vzpomene no svoje zacat- 
ky! V rniadi se chytii na krystalku a uvazt no 
cefy zivot, trebas nedosdhl velikosti Faraday- 
o vy. Vezmeme trebas otce cesk& televise, prof. 
S ofrdnka. Z nasich vntev'iku se pak vsichni 
pamatujeme na amatera Forejta, ktery dnes 
zastavd cestne postaveni dekana vysoke Skoly, 
To dela jiskra I a sky, zasetd do srdee vcas, 

Ruku na srdee, soudruzi: stara me se, aby- 
chom tech uslechtilych jisker zaseli do srdcl 
nasi m ladeze co nejvice? Pomdhdme mladezi, 
kdyz se na nas obrati se svyrnf problemy, 
i kdyz se nam, starym ostriienym, zdaji pri¬ 
mitive!? Nejsme nSkdy tak trachu povysen! 
nad vSedmy, kteri zacinaji a neodrazu- 
jeme tim zajemce o obor, ktery cekd velikd 
budouenost? Vzdy( radistu bude zapotrebi stale 
vie a vice; vsichni jsme cetli These strany 
a vlady o datsim rozvoji cs. prumyslu, ietli 
jsme tikoiy nasi vyroby v druhe petiietce, kterd 
md zvyseni produkce dosdhnout zdokonaiova- 
nim technickeho zarizent, mechanisaci a auto- 
matisad, v nlz rozhodujici roil hraje dektro- 
nika. A konecne vsfehn/ taki vime, ze toto 
budovdn! musi zajistovat dokonaie vybavend 
armada, v nlz ,.bez spojeni neni veleni". Ty 
kdary, kteri k tom a budeme potrebovat, nam 
nevyrostou pres noc. Musime se o ne postarat 
veas - a to znamend: dnesni rnladez - zitrejSi 
technici a spojafi. 

Storost o dorost se projevl predevsim ve vy- 
eviku: pec!ivym provddenim vyeviku povolancu 
aspon tak, jako dosud. Maze nose radisty tesit, 
ie plan vyeviku povoiancu je pinen na 103 % 
o vojenske sprdvy vesmes jsou s kvaiilou vy- 
eviku vdmi spokojeny, Pritom je techta vysfed- 
ku dosahovdno jedine silemi aktivistd. Rodio- 
vyevik je jedinyrrroborem, ktery neni provad&n 
piacenymi instruktpry. Jedinym nedostatkem 
je dochdzka povolancCi do ktirsu. Moznd, ze na 
tomto stavu nese zedsti vinu jeste vybir 
chlapcu, pri nemz se nekde nepri/rfizi k jejich 
zdlibam, nekde tim bude vina i napln kursu, 
kde neustdlym ndevikem telegrafnich znacek 
pozbydou schuzky pro chlapce pfitoz/ivost, 
Instruktor, ktery tyto kursy provddi, snad rek- 
ne: casu je beztak md/o no naevik pozadovanS 
rychlosti, jak jej mam jeste ubrat pro nejake 
hrani? Skutecnost vsak ukazuje, ze velmi dob - 


rou pomoci k dosazeni pozadovanbho tempo je 
docvicovani radistd doma ve dvojicicb na osob- 
rtim bzucaku. Tuto zkusenost uciniii na pf. 
v Libereckem kraji. A tu se VSVZ v Ceske L/pg 
zavdzalo, ie na pocest I. sjezduSvazarmu zho- 
tovi IS mikrofonnich bzucaku do IS. brezna . 
StovPou bzucaku se prace ozivi a pritom cos 
venovany no tuto prdci se bohatG vrdtl ndevi¬ 
kem povolancCi domo. 

Tim vsak starost o vojaky nekonci. Po vyko- 
ndni zdkladrti sluzby ndm armdda vrad jit 
dokonaie vyevliene specio/isty, kten pricho- 
dem do civiiu jiz zajem o radio neopusti. A tu 
nastdva cas k plnini druhd iasti pece o dorost: 
podcbycenf techto odbornlkd, ziskdnl k prdci 
v svazarmovskych sportovnich druzstvech radio 
a kolektivkach. Pomohou prednasky, promitdnl 
fiimu, besedy na aktualni temata. V Ostrav- 
skem a Bratislavskem kraji zvldst budou ta - 
kovfm tdkavym tematem besedy o teievisi, 
ktere mohou do Svazarmu privGst mnoho no- 
vych cienCt. Prace, spojend se ziskdnim byva- 
tych vojaku, se stonasobnG vrdti. Tady se roz- 
v/ne jakfsi druh retezove reakce, nebot takto 
ziskand cleny neni nutno od zakladu vycvicit, 
oJe mohou byt ihned vyuziti jako instruktori 
mens zkuSenych. 

Byio by ovsem ehybou ddt se jen touto po- 
hodlnou cestou a zlskdvatjen vojaky. I mnohem 
miadsi mlddez musime hledet ziskat a vslmat 
si i ddveat, Priklad: pri nataceni fiimu ,,Vold 
OKiKTP" spoiupCisobilo i ndkolik d&vcat, kterd 
radio - to svazarmovske radio - videla po prve. 
Dej, pn nemz spolupusobily, pritdkol jednu 
z nich k trvale cinnosti v ko/ektivee. A ie by 
nesto'Jo za to vsimat si tdeh docela mladych? 
JistS si V'zpomenete, ze na lit. cetostatnl vy- 
stovd radioamatsrskych praci byl mezi odrrtb- 
nenymi i patnactilety Ivon Kaminek a presov- 
sky provozni operator s. Winter by se vdm 
m obi pochlubit se s/ym jedendctiletym Mila- 
nem, ktery dnes pfijimd SO znacek za minutu 
a vysiid SS znacek. Rozuml se, ze jablko ne- 
padne nikdy dofeko od strom u, ale zde puso- 
bilo rtcdnd i prostredi, do nehoz s. Winter svou 
ratolest obcas zavedl: kolektiv radistu , vedenf 
s. Michaiem Bodndrem. Jaky je to rozdil proti 
prostredi, do nehoz casto bez sveho zavinGnl 
zapadnou miadi cblapci, o nez se nikdo nepo- 
stara, aby se s eznamili s usiechtilym vyuzitim 
casu . Prfkiadd, jak se chlapec, ponechany sdm 
soPe, dosto/ mezi Spatnou spolecnost, Gteme 
dost a dost. A setkdte-li se pfi ziskdvanf mla- 
dych pro radisticky sport s temi, kteri nejevf 
o radio zdjem, nezahazujte ani tuto pfilezitost; 
ve Svazarmu se take jezdi na motocyklech, 
striii, letd, modelart, skace padakem . Moznd, 
ze ten, ktereho jste povazovali za ztracenou 
dus: se svGho radistickeho hiediska, pujde 
s vdmi v jedne rode jako sportovni strelec, 
motorista. Vzdyt tou jiskrou, kterou hori srdee 
vSech svazarmovcQ bez rozdilu sportovniho 
oboru, je idska k vlasti, a tu maze radista za- 
palovat v kazdem. 
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VfZWAMNf- (jSPfiCH AMATlSRfl SVAZARMU V MEZIIVXBODIVl 

SOl’TEZI 


Karel Kamfnek, OK1CX 


Za ficasti radioamaterfi polskych, bul- 
harskych, rumunskych, madarckych, 
ceskoslovenskych, NDR a Svazu sovet- 
skych social is tickych republik probihal 
ve dnecb 8. az 9, rijna 1955 telegraficky 
a 15. az 16. rijna 1955 telefonicky zavod, 
ktery usporadali polish amat6fi Ligy 


telegrafm: l.OKIFFse 705 body ;v casti 
telefonicke: I. OK2AG s 376 body. 

Pofadi podle souctu bodu z casti tele- 
grafnf a telefonicke dohromadv je toto: 
1. OK1KTW s 939 body, 2. OK2AG 
s 903 body a OK1KKR se 727 body. 
Z posluchacu zaujima v Ccskosloven- 


sku prvni misto v casti telegram! 
OKI-00407 s I 995 body (je tez abso- 
lutnim vitezem v mezinarodnim me- 
ritku v cw), v casti telefonicke OK2- 
111206 s 354 body, 

Podle souctu bodu z telegraficke a 
telefonickfi casti celkem je u nas toto 
pofadi posluchacu: 

1. OK 1-00407 s 2 315 body, 2. OK3- 

196516 si 150 body a 3. OKI-042216 

s 970 body, 

NaSe umisteni je tedy veimi c.cstne a 
v porovnani k vitezi souteze uspokojive. 
K objasneni nasi prace jeste nekolik 
cisel, ktera vyplyvaji z tabulky absolutist 
klasifikace: 

SSSR mel 225 ucastnikfi-vysilaiiu, 
kteff v cw dosahli 6 198 bodu, t. j. 
27,5 bodu na stanici, ve fone ziskalo 
121 vysilacu 3 610 bodfi, t. j. 29,8 bodu 
na stanici. 

GSR mel 97 vysilacu, ktcfi v cw do¬ 
sahli 5 390 bodfi, t, j. 55,5 bodu na 
stanici, ve fone 58 ficastnikfi dosahlo 
2 525 bodu, t. j. 43,5 bodu na stanici. 

V celkove klasifikaci (cw a fone do- 
liromady) je situace obdobna: v SSSR 
pripadfi na jednu stanici 41,8 bodu, 
u nas 68,8 bodu. 

Podobne je tomu i u posluchacu v cw: 
SSSR 325 bodu na jednu stanici, v OK 
528 bodu. Ale: fone SSSR 282,3 bodu 
na jednu stanici, u nas vsak jen 120,2 
bodu. V celkove klasifikaci posluchacu 
dosahl SSSR 463,5 bodu, kdezto my 
jen 371,1 bodu na jednu stanici. 


Vysilaci: 

telegrafie 

telefonie 

celkem 

pofadi 

ficastnikfi 

bodu 

ucastniku 

bodu 

ficastnikfi 

bodu 

I. SSSR 

225 

6 

198 

121 

3610 

234 

9 808 

II. CSR 

97 

5 

390 

58 

2 525 

115 

7 915 

III. Polsko 

68 

3 

751 

46 

2 301 

74 

6 052 

IV. Bulharsko 

15 

2 

804 

14 

1 022 

16 

3 826 

V. Rumunsko 

22 

2 

724 

8 

458 

23 

3 182 

VI. NDR 

36 

2 

883 

6 

221 

37 

3.104 

VII. Madarsko 

16 

2 

385 

4 

453 

17 

2 838 


Posluchaci: 

telegrafie 

telefonie 

I celkem 

pofadi 

ficastnikfi 

bodu 

ucastniku] bodu 

ficastniku 

bodu 

I. SSSR 

29 

9 425 

29 

8 187 

38 

17 612 

II. CSR 

17 

8 980 

21 

2 524 

31 

11 504 

III. Polsko 

37 

5 886 

54 

3 012 

64 

8 898 

IV. Rumunsko 

33 

4216 

38 

2 619 

58 

6 835 

V. Bulharsko 

6 

1 398 

8 

2 755 

8 

4 153 

VI. NDR 

1 23 

3 751 

— 

—• 

23 

3 751 

VII. Madarsko 

6 

1 488 

2 

453 

7 

1 941 


prate! vojaka k ucteni „Dne polske 
armfidy“ a dvanacteho vyroci bitvy 
u Lenina. Zhodnoceni tohoto zavod u 
bylo proved eno - po zevrubnem zpra- 
covfini cleny polske soudcovske komise 
Ligy przyjaciol zolnierza - mezinarodni 
soudcovskou komisi za predsednictvi s. 
Anatola Jeglinskeho, SPICM, Polsko, 
ve slozeni: Kiril Nesterov, LZ2KAC, 
Bulharsko, Karel Kaminek, OK1CX, 
Geskosl ovensko, Tadeusz Matusiak, Pol¬ 
sko, Raul C. Vasilescu, \06VG, Ru- 
munsko, Nikoiaj Valenti no vie Kazan- 
skij, UA3AF, SSSR. Sekretafem byl 
Jozef Jezierski, SP2SJ, Polsko. Dne, 
17. finora 1956 byly ve Varsave vyhlA- 
seny tyto vysledky: (viz tabulky). 

V mezinarodni klasifikaci bylo deset 
nejlepsich: 

vysilaci: UB5KAA, UA4KCE, UA3CR, 
UB5KAD, OK1KTW, UA4CB, 
UA4FC, OK2AG, UA6KOD, 
UB5KBR 

posluchaci: UB5-5256, UB5-5014, 

OKI-00407, UBS-19006, UA3-3807, 
UA3-15042, SP8-001, UR2-2552, 
OK3-196516, UA3-3853 
Z Geskoslovenska se umistili v casti 



Z&mr ze zasedanl mezinarodni soudcovske komise pro hodnoceni z&vodii polskych raddoamaleru 

v r. 1955, 

JVa obrazku: Pfedavdni cen zastupdim zucasinmych zemi. < leva doprava: pplk Adamowicz , 
plk Anatoljeglin'ki, SPICM. predseda komise , Tadeusz Matusiak, Polsko, Karel Kaminek , 
0K1CX, CSR , pplk Dinitrzak, Nikoiaj Vakntinovic Kazanskij , UA3AF, SSSR, Raid C. 
Vasilescu, 7 03VG, Rurnunsho, Wojciech Nietyksza, SP5FA4, Polsko (s pohdry) a zdstupce 
Bulharska Kiril Nesterov , LZ2KAC, 
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ZVYSUJEME ODBORMOU KfALIFIKACI 
RADI8TII V KARLOTARNEEl KRAJI 


Techto nekolik vypoctu ukazuje, 
v cem se musime zlepsit: zvysit nejmene 
o 20—30 % ucast stanic na zavodech, 
dukladne se na zavody pripravovat, 
znat vie nez dokonale podminky kaz- 
deho zavodu a stanovit bojovou taktiku 
kazdeho ucastnika. Take nutno zvysovat 
vsestrannost a pfedevsim provozni Pro¬ 
ven. Jen tak pujdeme kupredu a budeme 
stale dustojnym souperem ve sportovnim 
zapolem radioamateru SSSR a vsech 
bratrskych statu tabora miru, 

A nakonec par slov o pobytu ve Var- 
save. Jiz muj prijezd se sestihodinovym 
zpozdcnim, zpusobenym snehovou va- 
nicf a mrazv, byl ukazkou obetavosti 
poiskych soudruhu, ktefi time ocekavali 
za krut6ho mrazu na nadraza A od 
tohoto okamziku byl muj pobyt ve Var- 
save jedinym tokem projevu bratrstvi a 
pratelstvi se strany hostitdu k nasi li- 
dove demokraticke republice a ke mne, 
Stejne se vedlo i deleg&tum vsech zu- 
castnenych zemi. Mezi nami vsemi pa- 
novala upfimna radost a pohoda. Kdyz 
jsme pak prisli mezi cleny Ligy pratel 
vojaka do polskeho ustredniho radio- 
klubu, byli jsme mezi svj'mi. Z etheru 
znaine znacky dostaly tvare, usmevavd 
a rozradostnene, a za kazdou se ukazal 
uprimny clovek. Zdalo se, jako bychom 
se jiz davno a davno znali a opet se 
shledali. Je tezko je jmenovat. Byly to 
desitky rukou, ktere jsem stiskl, desitky 
pozdravu, desitky dotazu, na ktere jsem 
v kratke dobe dvou, tfi hodin odpovidal. 
Na tuto chvili, soudruzi, nezapomenu a 
dekuji Vam za ni. 

Spatril jsem Varsavu, Varsavu jinou 
nez jsem ji znal pfed valkou. Varsavu 
vyrustajici z trosek hrozne valky, Spatril 
jsem polsky lid, uzkostlive obnovujici 
rozbite stavitelske pamatky, budujici 
vsak se sirokym rozmachem a uzasnou, 
nadlidskou vuli Varsavu novou a kras- 
nou, s obrovskymi bloky domu a siro- 
kymi ulicemi; navstivil jsem nove, mo- 
hutne prumyslove zavody s odvaznou 
kfivkou vyrobniho planu, plneneho za- 
sluhou jasneho poiitickcho uvedomeni 
pracujicich houzevnate nad 100 %. 
Videl jsem velkolepe socialni zarizeni 
techto zavodd pro pobyt, odpocinek, 
rekreaci a lekafske osetreni pracujicich. 
Navstivil jsem obrovsky dar Sovetskeho 
svazu polskemu narodu, ,,Palac kultury 
i Nauki im. J. Stalina 11 s jeho nespocet- 
nymi saly, divadly, vystavami, se sini 
Kongresu s vice nez 3 000 sedadly, ve 
ktere jsme zhledli vynikajici koncert sou- 
bora pisni a tancu ,,SL4SK“. Prohledli 
jsme i zarizeni mlade polske televise a 
zhledli program typicky polske prubojne 
a obrozujici satiry. A tak vsechny chvile 
volna pfinasely nam dukazy o velikem 
rozmachu vystavby lidove demokratic- 
keho Polska. Valecna litice, ktera Var¬ 
savu takrka srovnala se zemi, se tudy 
jiz nikdy neprezene. Varsavska konfe- 
rence predstavitelii zemi miroveho ta¬ 
bora dala usnesenim o spolecnem po- 
stupu proti podnecovatelum valky to- 
muto presvedceni pevnou zaruku. 


Dulezitym ukolem radioamateru je 
neustald zvysovani odborne kvalifikace. 
Vedomi si tohoto ukolu, dali jsme se 
v nasem radioamaterskdm krouzku pri 
ZO Svazarmu v Nejdeckych cesarnach 
vlny, n, p.,Nejdek do houzevnate prace, 
abychom tento nalehavy ukol splnili 
co nejRpe. Stala pfed nami otazka: Ja- 
kym zpOsobem pracovat, aby uspechy 
byly co nejvetsi? Rozhodli jsme se pro 
zahajeni kursu radiotcchniky. Chteli 
jsme dat kursu co nejvysst odbornou Pro¬ 
ven, a proto osnova kursu byla urcena 
podle I. a II. dilu ,,Amaterske radio¬ 
tech niky“. 

V kursu jsme probirali fysikalni zd- 
klady radiotcchniky, jako pohyb elek- 
triny, zdroje el. proudu, Ohmuv zakon, 
Jouluv zakon, vysvetlili jsme pojem 
stfidaveho proudu, dobu periody a kmi- 
tocet, transformator, elektromag. pole 
aid. Osvetlih jsme iunkci a pouzivani 
soucastek pro radiotechniku, probirali 
jsme indukci a samoindukci, oscilacni 
okruh, sireni elmag. vln a pod. Pro tuto 
latku byl urcen instruktor s. Hilburger, 
ktery sesveho ukolu zhostil velmi uspesne. 

Pro dal si latku pracoval jako instruktor 
s.Fr. Benda. V teto druhc casti jsme pro- 
brali elektronky, jejich oznaceni a po¬ 
uzivani, dale usmerhovace, druhy rnfiz- 
koveho predpcti, zesilovace tf. A, B, G 
a jejich pouziti. Zvlastni pozornost jsme 
vertovaii prijimacum a vysilacum, kde 
jsme se snazili dosahnout toho, aby 
kazdy bcastnik znal zasady, jimiz se 
ridi stavba pfijimacu a vysilacu a aby 
znal podrobne funkci kazde jednotlive 
casti prijimace nefco vysilace. 

V dalsi castijsme probirali sireni VKVa 
praci na nich, d a 1 c j sm c vy sve tl i 1 i vsechny 
hlavni zasady, ktery mi se ridi prace na 
stavbach pfijimacu a vysilacu pro VKV. 
Venovali jsme velkou pozornost ante- 
nam, kde jsme dosti podrobne vysvetlili 
casti, ze ktery ch sc antena sklada a jejich 


funkci. Potom jiz zbyvalo probrat druhy 
modulaci a pfisla posledni cast probirand 
latky, a to mereni v radiotechnice, kterd 
jsme vsak vzhledem k nasim podminkam 
omezili na prakticke mefeni ss napeti 
a proudu, st napeti a proudu a zjist'o- 
vani hodnoty neznameho odporu, pri- 
padne jeho preruseni, dale na zjist’ovani 
prorazeni kondensatoru. Zbezne jsme 
vysvetlili mefeni kmitoctu, kapacity a in- 
dukcnosti. 

Tim byla vycerpdna latka nasehG 
kursu, Soudruh Benda, ktery skolil tuto 
cast, se na zakiade konecneho hodnoceni 
kursu zhostil sveho ,ukolu rovnez velmi 
dspesne. 

Na probirani celd latky kursu jsme 
naplanovali 90 hodin a rovnez u kazdd 
casti probirane latky jsme naplanovali 
dobu, kterou urcend casti budeme ve- 
novat, Kurs probihal kazdou stredu od 
19 do 22 hodin. Byl zahajen v prvnim 
t^-dnu mesice dubna 1955 a zakoncen 
8. ledna 1956 zaverecnymi zkouskami, 
ktery ch se zUcastnili zastupci KRK. 

Pri planovani tohoto kursu jsme si 
vytkli za|adu, ze kurs pobezi bez ohledu 
na mnozstvi ti casti na jednotlivych sko- 
lenich. To proto, ze jsme jiz drive delali 
podobne kursy, ktere jsme nemohli do- 
koncit proto, ze jsme se vzhledem 
k nizkd licasti na nekterych skolenich 
museli stale vracet zpet, coz brzy znechu- 
tilo jak instruktor a, tak hcastniky, ktefi 
meli dochazku pravidelnou, Verte, Se 
jedine dodrzovani teto zasady nam za- 
jistiio uspesne dokonceni tohoto kursu. 
Dalsi zasady, ktere jsme si vytkli, byly: 
peclive kontrolovani a evidence dochaz- 
ky na skoleni, prubeznd hodnoceni kaz¬ 
deho ucastnika a probiranou latku za- 
merit pfedevsim k praktickdmu pouziti. 
Za lidmi, ktefi prestalido kursu chodit, 
jsme chodili a hovofili s nimi o vyznamu 
probihajiciho kursu pro ne samotne a tak 
se nam podarilo udrzet v kursu vetsinu 



Pozorne ivdre posb.t- 
chacii, mladych cklap- 
cu - povolanat, sued- 
ci o tom, Jaky zdjern 
je mezi mlddezt o 
sdelovaci technika. 
Rozvijeni m a usmer- 
novdnim tohoto za- 
jmu posiihne nale mi- 
rove budovani i obra- 
nu. (Zdber z KRK 
Brno.) 


SPLSfNfJ! IKOIRt V X tBOSSil fc'LEXlI, 
V PBlSPKVKOrfi mobAece, VE 
VVCVIKU - ZA PLNt ZDAR I. K.IEZIH ! 
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lidi, kteri tvoriii jidro cel^ho kursu. 
Nekdy se nam stalo, ze na skolent prisli 
pouze 3 z celkove pfihlasenych 12 
licastnfku, ale i tehdy skoieni probihalo. 

Ucast nam narusovala dvou- az tri- 
smenna pracovnl doba u nekterych sou- 
druhu, proti ktere jsme byli bczradm. 

Nemyslete si, ze po dobu trvani kursu 
se u nas neobjevila i fluktuace. Byla, 
nekteri soudruzi se vzdali jiz behem tre- 
tiho mesice, jini i pozdeji. To nas vsak 
neodradilo. Jedni odesli, ale prisli druzl. 
Byli tam i dobri soudruzi, kteri museli 
kurs predcasnt: ukoncit z duvodu, ze 
byli povolani na vojnu. 

Skoieni v kursu vsak pokracovalo 
a §lo stale kupfcdu. 

Nynl vam popisi, jak byly rozdeleny 
jednotlive schuzky. 

Prvnl hodinu bylo opakovanl probra- 
nd latky, pak nasledovala predniska 
o nov6 Iatce, ktera trvala nejdele hodinu 
a pul a potom byla diskuse k prednasene 
Iatce, kde byly vysvetleny pfipadn^ ne- 
jasnosti a byla doporuccna latka ke 


Po skonceni zakladm 
*Iu£l»v vsioupi do 
Sv;tz;iriini 

Jednlm z nejlepsich radistu a velitelu 
druzstev u jednotky dustojnika Gimbur- 
ka je desatnik Julius Steiner. Ve svd 
prici zlskal mnoho zkusenosti pfi vf- 
cviku radistu. A by se vsak po odborne 
strance co nejvice zdokonaloval, vstou- 
pil spolu s dalsimi prlslusmky druheho 
roiniku zakladni sluzby do radioama- 
tdrskdho krouzku, ktery vede starsina 
Niki. V krouzku se clenove ve svCm 
volnem case schazeji kazdy den. Radio- 
amatCrska cinnost upoutala jejich zajem 
tak, ze se rozhodli po odchodu z vojen- 
skd zakladni sluzby v nl pokracovat 
v zakladnlch organisaclch Svazarmu. 
Jejich cllem v teto prici je vychova no- 
vych radistu, aby se tak jeste vice zvyso- 
vala obranyschopnost nasi vlasti. 

Desatnik Julius Steiner je vzornym 
vojikem a radistou II. tridy. Jako akti- 
vista se tedy ve Svazarmu dobre uplatni. 

J. R. 



Desatnik Julius Steiner 


studiu. Po zakonceni urcenti casti osno- 
vy jsme provided pisemnou zkouSku, 
ktera byla oznamkovana a na pristi 
schuzce byly oznameny vysledky a rov- 
nez doporuceni jednotlivym soudruhum, 
kterym eastern probrari6 latky maji ve- 
novat jeste dalsi pozornost. 

Kdyz byl kurs ukoncen, provedli jsme 
besedu na ktere jsme opakovali celou 
probranou latku. Beseda trvala skoro 
5 hodin, ale presto nebyl nikdo unaven, 
vsichni se cltili odpovedni kolektivu za 
vysledky, kterych dosahnou na zave- 
recnych zkouskach. Na dalsi schuzce 
byla provedena ziverecni pisemna 
zkouska, ktera mela celkem 20 otazek. 
Zde byl hodnocen i cas potrebny k zod- 
povezeni ulozenych otazek. Znimkovani 
jsme provadeli podle vojenskeho systemu 
hodnocen! a dosahli jsme celkoveho pru- 
meru 3,92. 

Na nedeli 8. ledna 1956 jsme pozvali 
zastupce KRK a v 10 hodin byly za- 
hajeny zaverecne ustni zkousky. Zkou- 
sek se zdcastnilo 9 ucastniku kursu a lze 


flci, ze Jej absolvovali uspesne, nebot' 
ncjhorSi znamka byla 3 a vetsina ucast- 
niku dosahla 4 a 5. 

Po zkouskach kursu byly zahajeny 
dalsi zkousky a tentokrate to byly 
zkousky radiotechnika II tr. a radio- 
technika I. tr. 

Prihlaseni zajemci sloziii zkousky 
uspesne. To znamena, ze kolektiv 
OK1KNC vyradil 6 radiotechniku 
II. tf. a jednoho radiotechnika I. tr. 

Podminky pro ziskani radiotechnika 
II tr. splnili: 

S. Hilburger, Hruza, Fulin, Parik, 
Vanek a s. Jilecek. 

Podminky pro ziskani radiotechnika 
I. tr. splnil s. Fr. Benda jako prvni 
■v kraji Karlovy Vary. 

Tento uspech bylo mozno dosahnout 
pouze na zakiade provedeneho kursu. 
Mame tedy dalsi zkusenost jak praco- 
vat, aby prace byla hspesna. Doporucu- 
jeme i ostatnim kolektivkam, aby po-, 
dobny zpusob price vyzkousely. Verime, 
ze bude uspesny. Kolektiv OK1KNC 



Jste amatefi, tedy vlte, jakou neplechu 
dovede studeny spoj nadelat. Mavrch se tvaU, 
jako by bylo vsechno v nejlepsim pofadku; je 
vsak viklavy, hloda v nem korose , odpor po- 
nendhlu roste a objevi se praskdni. Pak nepo- 
maze nic jineho, ne£l‘tjejpofddne nahfdt . 

To se ovsem snadno fekne, ale obtizne 
provede, nevime-li, kde ten stud my spoj 
lezi. Zda se, ze tohle hledanf bude tezka 
fuska i u zavady, ktera se objevila v na- 
sem radio technickem aparate. Jako 
kazdy opravar jsme ji zacali v listopado- 
vcm cisle Amaterskeho radia hledat 
tam, kde se nejvyrazneji projevuje. Vy- 
sledky patrani sdelime nasim ctenarum 
postupne, jak bude hledani pokracovat. 
A prosime zkusene opravare, aby nam 
tak6 pomohli. Vice hlav vie vi a jak se 
rika, svet se hne, kam se sila napre. 

Tak tedy, nejprve popis jedni zavady: 
Pro novalove elek ironky, ktere se zacaiy 
u nas vyrabet, nejsou objimky. 

Redakci zavolal s. Dlouhy ze zavodu 
Elektrokeramika, Praha-Libeh, Kotlas- 
ka: ,,Neni pravda, ze se novalove objim¬ 
ky nevyribeji. Elektrokeramika pro ne 
vyrabi keramikove dilce.“ Tak vida, 
jenze keramika jeSte neni cela objimka 
a hlavne, v distribuci to stale jeste neni 
videt. Podrobnejsi hledani ukazalo, ze 


Elektrokeramika vyrobila na 20 000 ke- 
ramickych dilcu, ale ■ nevyrabi kovovi 
soucasti ani montaz. Nastroj na plecho- 
v6 soucasti mi VUST. Toho casu je 
rozbity (ten nastroj). Pokud vyzkumni 
a vyvojove usta^ potreboyaly novaly, 
musily si je dat udelat ve V0STu. Kon- 
taktovi perka do miniaturnfeh objimek 
mi Tesla Roznov.a tedy perka si musili 
spotrebiteli objednat v Roznove. Mon¬ 
taz celych objimek si pak musil kazdy 
jednotlivy spotfebitel pro vest z takto 
sehnanych soucasti sara, 

Tesla Haken si z teto situace pomihi 
tlm, ze si vyrabi pertinaxove objimky. 
Tesla Pardubice si vyvinuly vlastni ob¬ 
jimky podle normy GOST a delaji si na 
to i nastroje. Mimoto se vyvijl skieneni 
objimka ve VUSTu. VORK si novaly 
pro svou potrebu opatril dovozem 
z NDR. 

Celi zalezitost s miniaturni objimkou 
je tedy znacne zamotana a nebude mi¬ 
niaturni praci pricinu teto zavady vy- 
hledat a odstranit. Skoro se nam zda, ze 
na tohle by znalosti redakce samotnei 
nestacily. Co rikate, radistu z minister- 
stva presneho strojirenstvi, pomuzete 
nam hledat? Zapnete si pajedio a pro- 
hrejte ten studehacek poradne! 


€I.EJ\'OVE SVAZAR9EU! PROHLUUUJTI! 

8V<! TECIIASCKE A 8PORTOVII 
MISTROVSTfl! SKA MOVE VSFECHV 
V BRAMNEH VtCVIKV A SPORTi;! 
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$ <<MKOt webo bbk cocky? 

E. Berinek 

Pjektsovaci £o£ky k televisoru z umele hmoty Umaplexu byly zhotoveny amaterskym zpu¬ 
sobem v ramci zlepfovatelskeho hnuti. Na prototypech pracovali s. Beranek, Ing. Opava, 
Ing . Konupka, Bylo zhotoveno nlkolik kusd prototype, ktere byly dany k pfezkousenl mi~ 
nisterstiu strojirenstvi a ministerstvu vmtfniho obchodu. Ifkomky skonlily s uspechem a Ize 
po£itat s tint) ze se objevi m nasem trim v druhe polovine r . 1956. Dalsi £ast proto¬ 
type poulivd nekolik pralskych majitelu televisorit. Jsme s nimi spokojeni, neboi se po- 
tvrdily nase poznatky uvedene v clanku v AR £. 8j55 — obraz se sndze pozoruje, neunavuje 
o£i aje zvetsenf 2krdt a£ 2 ffirdt. A proto nds velmi pfekvapila pfipominka „Pracovni ko - 
tnise pro slreni £s. televise*ktera poddvala vyjddrenl k nasim pfispevkum do jednotiivjch 
£asopisu. Soudruzt namitali, £e zorny dhel je velmi trmly a televisni vysilani mule sledovat 
jenom maly pocet divdku. Pripoustime, ze zorny dhel se zmensuje , vpdyt jde o £o£ku. 
Q tom vsak kolik Udi mult vysilani sledovat, mahou se soudruzt presved£it v UDA-Praha, 
kde vysilani pomoci zvetsovacl co£ky sleduje 30-40 divdku. 


Prototypy CoCek zhotovenC u nds Ize 
poklddat jiz za dokonalC a velikost zvCt- 
ienl i kvalita obrazu je shodna se sovCt- 
skymi vzorky, kterC se v SSSR seriovC 
vyrdbCji. Tvary nasich prototype jsou 
ladnC a tvori vhodny doplnek televisnich 
pfijimac.u s obrazovkou 15x20 cm. 

K zhotoveni je nutno pouzit umelou 
hmotu Umaplex; je bezbarvy, stly 3 az 
4 mm. Je nutnC pouzit kvality A nebo B. 
Poufity Umaplex nesmi byt poskraban, 
nebof jeho cistern je velmi obtidne. Cis- 
tCni desek Umaplexu se provadi zvldst- 
nim tekutym prostredkem, ktery dosud 
nenl na nasem trhu. Umaplex podle 
pfedbeznCho zjiStenf Ize koupit v &e- 
meslnickych potfebach, n. p,, Praha, 
Dlouhd tf., pro potrebu har. podniku. 

Jak bylo uvedeno v AR C. 8/55str. 326 
provddime vyfukovani sfericke Casti 
Cocky do sklenenCho silnostenneho valce 
o vnitfnim prumeru 400 mm, Rozehfaty 
Umaplex - 550 mm x 550 mm se vlozi 
na skleneny valec a tlakem vzduchu 
provddi se vyfouknuti sfericke casti. Vd- 
lec se pfiklopf sklenenym vikem, ve kte- 
rCm je otvor pro pffvod vzduchu a viko 
se pevne upevnf k valci. Tuto etapu je 
nutnC provadet velmi rychle vzhledem 
k rychICmu stydnuti Umaplexu. Vznikla 
sfericka cast cocky ma hloubku 60 az 
70 mm a jeji tvar je naprosto pravidelny. 
Umaplex je nutnC vyhrivat asi 15 az 
20 minut zaveseny v peci, aby bylo za- 
brdneno styku se stenami; jinak Ize po- 
Citat s pfipeCemm desky a jejim znehod- 
nocenfm, Vyhfivani provadet presne 
teplotou 170° C, pfi vysSi teplote meni 
se struktura Umaplexu. Tuto etapu - 
vyfouknuti sfericke casti — mahou za- 


jemciim autofi provost, ponevadz Ize 
pfedpokladat, de amatd nemd k dispo- 
sici dostatecne vhodne zarizeni. 

Takto upravenou sfdrickou cast cocky 
pfilepime na druhou rovnou desku, 
ktera muze byt jiz mensich rozmeru, 
400 x 500 mm. Lepeni se provadi bodove 
roztokem chloroformu a Umaplexu. 
Chloroform je bezne k dostani v lekdr- 
nach nebo i v drogeriich. Asi do 100 ccm 
chloroformu dame nekolik ulomku Uma¬ 
plexu a lahvicku radne uzavfeme. Uma¬ 
plex se rozpusti asi za 24 hodin. Pfi 
zpracovdni chrdnime sferickou cast 
i spodni rovnou cast cocky pred poskra- 
banfm tim, ze na obe casti nalepime Ie- 
pidlcm na papir papirovy obal. Po na- 
lepeni narysujeme na zadnf rovnou cast 
Cocky oriznuti (pouzivame asi 34 cm 
krat 23 cm). Rysovani provddime az do 
krajfi ostrym kovovym bodcem. 

Rezani se provadi jemnou pdsovou 
pilou na zelezo (motorickou) nebo rucni 
pilkou na zelezo. Lepeni vlozek do stran 
provddime tim zpusobem, ze nejdrive 
natfeme hrany Cocky, prilozime pripra- 
venou dolni vlozku a mezery zalijeme 
lepidlem zevnitr pomoci pipety. Pri le¬ 
peni je nutno zabranit potrisneni cocky 
lepidlem. Lepidlo zasycha asi za 24 ho- 
din. Potom vyfizneme stejnym zpuso¬ 
bem horni cast, do kterC ve stredu vy- 
vrtdme otvor pro plnenl vodou. Do neho 
zatmelime bakelito\y sroubovy uzaver, 
Horni cast zatim lepime provisorne; po 
odrfznuti postrannich kratkych bocnic 
a po jejich zalepeni ji utrhneme a vle- 
pime naposledy. Kratke bocni steny nej- 
drive ohneme do praveho uhlu (zahriva- 
me v peci pfi 170° a ohybani provadl- 
me na rovnC pod- 
lozce). Narysuje¬ 
me obrys boCnice, 
v^'fizneme a pro¬ 
vddime lepeni ob- 
dobnym zpusobem 
jakje popsano vy- 
se. Na ohnutou 
boCni stenu upev- 
nime potora chro- 
movane tyce ohnu- 
tC do praveho hhlu, 
ktere se zasunuji 
pod televisor a u- 
mozhuji vysouva- 
nl Cocky. Cocku 
potom plnime de- 
stilovanou vodou. 
Obsah Cocky vy- 
robenC uvadenym 
zpusobem je asi 
3,5-4 1. 



Rozehfdty Umaplex se polozi na exsikdtor, 
viko se pevne pfidrzi a vpusti se prudce tla-. 
kovy vzduch na 3 —5 minut do ztvrdnutl 
Umaplexu . 





I___1 

JVa rovnou desku narysujeme rozmery £o£ky 
(pfi pouziti exsikatoru o 0 40 cm bude ve¬ 
likost £o£ky 230 x 340 mm. 



Sferickou £dst nalepime na rovnou desku, sta£i 
lepit bodove. 


V NDR se test velkC oblibe tfirych- 
lostni gramochassis H 13-35, ceskoslo- 
vensky vyrobek Gramofonovych zavodu 
n. p. Jeden majitei tohoto gramofonu, 
Jo Flach ze 2navy, pfiSel na zlepseni, 
ktere jeste zvysi kvalitu pfehravky. 

Nahon talife je od mo torn proved en 
gumovym tfecim kolem. Jestlize se gra- 
mofon delsi dobu nepouziva, promackne 
se v mistech dotyku gumove oblozeni 
kola, a to se pak projevi pfi prehravani 
narazy a houpanim tonu. Aby se torau 
predeslo, musi byt treci kolo mimo pro- 
voz gramofonu v takove poloze, aby ne- 
dolehalo ani na talif, ani na osumotoru. 

To se da snadno provest, kdyz se na 
volici rychlosti upravi Ctvrta poloha - 
neutral mezi rychlosti 78 a 45. V drazce 
volice se na tomto miste vyvrta dulek 
0 3 mm do hloubky 1 mm a ten staci 
k tomu, aby se v nem zachytil kolik, 
ovladajici svisle nastaveni treci ho kola. 

Poloha mezi rychlosti 78 a 45 je vhod- 
na proto, ze je pobliz rychlosti 78, ktere 
se stale jeste pouziva nejcasteji. Da se 
tedy nastavit bez zdlouhaveho prota- 
Ceni vsech rychlosti. 

Je zajimavC, ze otlaCena kola se opet 
vzpamatovala, kdyz se nechala odpo- 
Cinout v teto neutraini poloze. S 

Radio u. Fernsehen 4/55. 



Po sefiznuti delslch stran se vyHznou bocnice. NejdHve se nalepi spodni 
(i zevnitr). Vrchni. bocnice-se pfichyli pouzje bodove apo zaschnuti se 
ofiznou postranni casti, vlepi, nato se odtrlme horni bo£nice a vsechny 
svy se vytmeli zevnitf. 
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Je jeste mnoho arnateru, kteri maji 
u gramoradia stary stroj a take by si 
radi zahrali dlouhohrajid desku. Po 
poslednim snizeni cen jsou i tyto desky 
dostupne sirokym vrstvam. 

Nejvetsi pfekazka poslechu — stary 
stroj —' se pomerne snadnou adaptaci 
upravi. Oprava klade celkem male fi- 
nancni naroky. 

Pri uprave je vyuzit stary motbrek se 
ifnekovym prevodem. Regulator je vy- 
nat, 

Navrzena adaptace spociva v trecim 
pfevodu. Skiada se ze dvou ko touch a 
zmenu otacek kona posuvnc gumove ko¬ 
lecko. 

1. Zakladni deska je z plechu 1,5 az 
2 mm silneho. Ohnuti petimilimetrove- 
ho okraje se da provost na sveraku nebo 
sevfenim mezi dve plocha zeleza, Po- 
hodlneji vsak v klempfrske dilne. 

2. Pouzdro se stavecim sroubem. 
Pouzdro muze byt take zhotoveno 
z umele hmoty. Stavecim Sroubem na- 
stavime presne (zvedanim talire s ce- 
pem) potfebne treni. 

8. Talif mhze byt pouzit i stary, ma-li 
rovnou plochu. Neni-li tomu tak, muze 
byt opatfen plechovou vlozkou o pru- 
meru 130 mm z plechu 2-3 mm silneho. 

9. Hridel je volena ze stribrne oceli, 
neni vsak podminkou. 

10. Tahlo je z 3 mm silneho dratu a 
je k hr i deli 9 prinytovano. 

12. Knofiik mozno koupit v obchode 
a podle siiy stopky volit vrtani pouzdra 
13, ktere je k zakladm desce pripajeno. 
Cep (stopka) knofliku je pro vr tan 
13 mm shora dirkou pro zavit M4, do 
nehoz je nasroubovana paka 11. 

14. Staved sroub v tomto pouzdfe 
ma pfizpusobeny hrot pro stranovh 
uchyceni vidlice s gumovym koleckem 
v zapichu hridele 9. 

15. Oba dily vidlice jsou z plechu 
2 mm silneho. Nejprve zalisujeme jed- 
notlive pouzdra 16 a pak oba dily za¬ 
lisujeme na pouzdro 14. Prebytek 1 mm 
rozpechujeme a deformovanou diru nut- 
no vystruznikem neb vrtakem o 0 9 mm 
opravit. 

18. Kolecko je navrzeno pro lehkost 
z umele hmoty. Neni vsak podminkou. 
Vrtana dira 0 4,8 (0 5 na v^kresu chyfa¬ 
ne). Hridel vyzkousime v loziskach vid- 
lice,kolecko vlozime do vidlice a pomoci 
sveraku hridel do kolecka vtlacime. 

19. Gumovy krouzek je mozno kou¬ 
pit v kazdem obchodu se sicimi stroji. 
Vnejst prumer je 35 mm. K Sidmu stroji 
se pouziva k navijeni nit! na dvku pro 
clunek. 

20. Obe loziska jsou vypilovana z hra- 
nolu 8x8 mm. Nejprve si hranol na- 
bilime, roztece narysujeme a vsechny 
diry vyvrtame. Pilkou odstranime zby- 
tecne casti a pak pilnikem dohotovime. 

21. U zamku postupujeme jako pre- 
desle. 

22. Sroub pro ulozeni kulicky a pru- 
ziny. Normalni Sroub M6 provrtame 
vrtakem 3,2 a se strany hlavy vyrezeme 
zavitnikem M4 do hloubky 5 mm zavit. 

26. Ulielnik je pfipajen k zakladni 
desce. 

31. Ctyri vlozky, a to drevene o pru- 
meru 12-15 mm jsou prvrtany vrtakem 
3,2. Jejich vysky urcime* podle motorku, 


Jos. Vazansky 


a to tak, aby nam zustala 17-18 mm 
vzdalenost od horni plochy hnaciho ko- 
touce do stfedu zakladni desky a sou- 
casne takb do stfedu hridele gumoveho 
kolecka. 

Urceni spravneho nastaveni staveciho 
sroubu: Po promazani vsech casti ole- 
jem nazvedneme stavecim sroubem talif 
tak, aby se nedotykal svou spodni plo- 
chou gumoveho kolecka. Spustime mo- 
torek a staveci sroub snizujeme. Snizo- 
vanim dostava se talif v dotyk s gumo¬ 
vym koleckem a pocina se ota£et. Obe 
plochy musi byt prosty mastnych skvrn. 
Stavecim sroubem snizime cep s ta¬ 
lif em jeste o pul zavitu a rukou talif 
pribrzdime. Toci-li se motorek, je to 
znameni, ze je nutno jeste cep snizit. 
Pfi spravnem serizeni musi se motorek 
pfibrzdenim talire zastavit. Prilismi sni¬ 
zeni talire zvysuje treni a je zavadnii. 

Cejchovani otacek: Desku opatfime 
na okraji bilou teckou. Spustime mo¬ 
torek a stopneme cas stopkarai nebo bu- 
dikem, ktery ma minutnik. 2a 15 vtefin 


8 otocek. Pak za 33 a konecne za 10 mi- 
nut 323 otocek. Pro kontrolu je mozno 
prehrat jakoukoli dlouhohrajici desku, 
na niz je natistena doba hranx. Jsme-li 
jisti, ze spravnym postavenim gumoveho 
kolecka jsme urcili zadan6 otacky, vy- 
jmeme ta!ir, vlozime do sroubu, ktery 
je vesroubovan v zamku 22 a doty- 
ka se hridele 9, vrtak o prumeru 3,2 
a vyvrtame dulek pro kulicku. Tim 
mame oznaceny otacky pro dlouhohra- 
iici desky. Do otvoru sroubu vlozime 
kulicku, pruzinu a jeji spravny tlak se- 
ridime sxoubem 25. Taktez postupujeme 
u dalsich rychlostx. 

V pfipade, ze by nejaka pricina zpu- 
sobila zmenu otacek, je zde pocitano 
s posunutim zamku. Zamek je prisrou- 
bovan srouby, ktcrc jsou prostreeny ova- 
lovymi dirami v zakladni desce a za- 
Sroubovany do trinenu 33. Tato oprava 
se pfi 45 a 78 otackach provede auto- 
maticky. Pfedpoklad ovsern je, ze byly 
puvodne nastaveny spravn6 otacky. 

Pristup k mazani jednotlivych cast! je- 
usnadnen zvednutim talire. 

Tento jednoduchy prevod je naprosto- 
spolehlivy, bezhlucny a provediteiny 
i pro amatery-zacatccniky. 
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jEDftonrciiis jk »xoka\alovk 

DlMiOVE OVLADiHl 9IODELU 

R. Siegel 

Ve 12, cfsle pfedchazejiciho rocniku proto vybodnejsi 
tohoto casopisu jsem popsal prijimac pro pouzit zapojeni a 
dalkove fizeni model u letadla. Protnze mechanickou ti- 
z praxe vim, ze ne kazdy se muze pustit pravu podle ohr. 1. 
do stavby tohoto modelu, nebof neovla- Vidime, ze maly 
da dostatecne leteck£ modelarstvi, do- (obycejne 2 V) po- 
mnivam se, ze s blizidm se letem spise mocny motorek M 
se bodi ozivit si alespon jednoduchym maze me pres pre- 
dalkovym ovladanim treba maly mo to- pin act kontakt PR 
rovy clun nebo model auticka. rele R napajet bud 

Venujme tedy dnes pozornost zari- z baterie B t , pri 
zerti, ktere neni konstrukcne ani mate- cemz se motorek 
rialove narocne a zpusobi mnoho ra- otaci na pr. dopra- 
dosti velkym (tern, co to postavi) i ma- va, nebo jej napd- 
lym (pro kLere to postavi). jime z baterie B, 



Uzijeme-li jako fizeneho modelu a pak se tool ob- 

clunku, pak je mozno pro skutecne maly racene. Spojime-li tedy nyni osu mo- 

a lehky clunek pouzit stejneho rididho torku vhodnym mechanickym prevo- 

systemu, jakdho se pouziva pro model dem s kormidlem clunku, bude kor- 

letadla. Voda vsak klade kormidlu midlo mozno vychylovat bud najed- 

mnohem vets! odpor £iez vzduch, a proto nu nebo na druhou stranu. Pro pri- 

ovladani neni naprosto spolehlive. Je my smcr clunku vsak potrebujeme, aby 

se motorek a tedy i kormidlo netocilo 
ani do prava, ani do leva. Musi tedy pre- 


Obr . 1. Obr. 2. 




pinad kontakt PK zustat ve stfedni po- 
loze. K jeho ovladdnf pak ovsem budeme 
potiebovat dvou rele a rovnez dvou 
prenosovych kanalu. My vsak chceme 
pro zacatek vystacit pro jeclnoduchost 
s jednim prenosovym kanalem na pr, 
nosnou nemodulovanou vlnou ovlada- 
ctho vysilace. Pak si vypomfizeme takto: 

Prepinaci kontakt PK zustane zdan- 
live ve sv6 stfedni poloze a motorek M 
se nebude otacet ani na jednu, ani na 
druhou stranu, jestlize budeme rychle 
prepinat kontakt PK z jedne polohy do 
druhe. Pak totiz pri kratkych proudo- 
vych impulsech na obe strany nebude 
mit rotor motorku cas se rozbehnout 
a motorek se bude pouze „cukat l< . 
Vhodny mechanicky prevod na kor¬ 
midlo pak tyto pohyby natolik z men si, 
ze nemaji vliv na ovladarii dunku. Po- 
trebujeme tedy nyni na relf: R dostavat 
takove impulsy, ktere by pfekladaly 
kontakt PK na stejnou dobu strfdave 
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na jednu a druhou stranu, takze moto- 
rek bude stfidave po stejnou dobu napa- 
jen z baterie a B 2 . Anodov^' proud 
ekktronky, ktera ovlada rel6 R, musi 
tedy mit prubeh nakresleny na obr. 2a, 
To znamena, ze delka impulsu a musi 
byt stejna jako je mezera b mezi dvema 
impulsy. Zmeni-li se vsak delka impulsu 
tak, jak je videt na obr, 2b nebo 2c } pab 
prepinaci kontakt PK bude deist nebo 
kratsi dobu pfipojen k jedne nebo k dru- 
he baterii, pomocny motorek bude do- 
stavat po delsi cas proud jednoho smeru 
a bude se otacet bud doleva nebo do- 
prava. Budeme tedy moci pomoci delsich 
nebo kratsich impulsu nemodulovand 
nosnd vlny vysilace ridit smer clunku. 
Kmitocet impulsu zustava pfi tom staly 
a jeho nejvhodnejsi hodnota je mezi 5 
az 10 Hz. Je samozrejme, ze k ziskavani 
techto impulsu pouzijeme nejak^ho 
vhodnhbo mechanickeho nebo jeste lepe 
elek trickiiho zarizeni, Zejmena klidovou 
polohu, kdy potrebujeme presne stejnc 
aelky impulsu i mezery mezi nimi, tezko 
bychom jinak ziskavali. Velmi jednodu- 
che a pritom vhodik zapojeni je na obr. 
3. Je to multivibrator kmitajici na poza- 
dovanem kmitoctu. Ten se nastavi va- 
zebnimi kondensatory, ktere vyjdou 
v hodnotach okolo Ml. Pomer sife im¬ 
pulsu a mezery se nastavi potencio- 
metrem Ml, Rele R 1 v anodovem ob- 
vode jedne triody proteka anodovy 
proud, ktery od urcitd hodnoty vytvari 
dostatecne magnetick^ pole, aby rele 
pracovalo a po jeho zaniku opet odpad- 
lo. Tim se vytvareji pravouhle impulsy 
jimiz je pak klicovan vysilac. Tlacitka 
Tlj a Tl g majf stejnou funked, jako by- 
cbom pohybovali bezeem potenciometru. 
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Meni pomer impulsu k mezere a umoz- 
huji vysilani impulsfi podle obr. 2b 
nebo 2c a tim fizeni clunku. 

Zatira jsme si ukazali, jak je mozno 
ridit smer, a vsak bylo by dob re mit 
moznost jeste castecne ovladat tez hnaci 
motdrek. Pro jednokandlovd fizeni vsak 
se budeme muset spokojit s urcitym 
kompromisem. Budeme moci pouze 
motor spustit nebo zastavit. Na to nam 
jeste jeden kandl prenosu vystack Nej- 
jednoduseji to zaridime tak, ze mame-li 
kormidlo v jedne krajni poloze, pak hna¬ 
ci motorek je pomoci kontaktu, mecha- 
nicky spojeneho s kormidlem, vypnut, 
V okamziku, kdy postavime kormidlo 
z teto polohy, zapne se i hnaci motorek 
a clunek jede. Pri tom jej muzeme nor- 
malne ridit. Chceme-li opet clunek za¬ 
stavit, pak postavime kormidlo do pri- 
slusiie krajni polohy - hnaci motorek se 
zastavi a tim i clunek. Je vyhodne dat 
vypinaci polohu na stranu, ktera je 
urcena kratkymi impulsy, nebot: pak pfi 
poruse vysilace prepinaci kontakt PK 


prijimace zustane v~poloze, ve ktere se 
po otocenf motdrku kormidla vypne po- 
honny motorek. Bohuzel v tomto pri- 
pade vzdy proteka zabrzdenym motdr- 
k6m kormidla piny pracovni proud mo- 
torku a pri delsi poruse vysilace hrozi 
spaleni tohoto motorku, ale clunek nam 
alespoh neujede. 

(Tato okolnost je zavaznou vadou po- 
pisovaneho zarizeni a nelze ji nejak 
jednoduse odstranit, nebot’ tkvi jiz v sa- 
motnem principu, jehoz bylo k fizeni vy- 
uzito. Otiskujeme tento popis jakoukaz- 
ku, jak Ize otazku fizeni na dalku take 
fesit, i.kdyz jsme si teto zavady vedomi 
a zaddme soudruhy, kteri maji jina za- 
rizeni nebo namely, jak by bylo Ize 
tuto vadu odstranit, aby nam laskave 
sdelili svoje pripomfnky. — Red.) 

Jako vysilac, pokud nepouzijete ne- 
ktery hotovy, se hodt zapojeni na obr. 4. 
Jeho stabilita se nevyrovna oscilatoru 
rizenemu krystalem, ale pfi dobrdm 
mechanick^m provedeni a tepelnem vy- 
kompensovani pro nd§ ucel postaci. Vy- 
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silac i klicovac se daji postavit na doccla 
male kostre, takze pri praci v terenu 
nebudou narocne na dopravni prostor. 
Hors! je to jiz se zdroji, ale dve lOOvol- 
tove anodove baterie a Svoitovy moto- 
cykiovy akumuiator nezabere tolik pro- 
storu a pro napajem vysilace vystaci. 

Jako prijimace pouzijeme opet super- 
reakcmho prijimace s potlacenim preru- 
sovaciho kmitoctu a vyuzivajiciho sumo- 
vkho napeti k ovladani koncove pra- 
covni elektronky. Podrobne je tento pfi- 
jimac popsan v drivejsim clanku (AR 
rocnik IV, c. 12) a znovu upozornuji, ze 
k jeho dobre funkci je treba, aby preru- 
Sovaci kmitocet se pres odladovac v mriz- 
ce koncovd elektronky skutecne nedo- 
staval. Jlnak rozdil mezi usmernenym 
sumovym napetim a preruSovacim na- 
petim je nialy a pri dopadu signalu sice 
odpadne blokovaci napeti vznikajici su- 
mem, ale zbytkovk napeti dane pferu- 
sovacim kmitoctem ddle blokuje anodo- 
vy proud koncove elektronky, takze ne- 
vznikne dostatecna zmena anodoveho 
proudu pro spolehlivou funkci rele. Pro 
nase nynejsi pouziti' v zapojeni podle 
obr. 1. must mit toto rele prepinad kon- 
takt. Na fotografii je videt, jak by] proto- 
typovy prijimac mechanicky konstruo- 
van. Zakladni rozmcry 80 X 60 X 80 mm 
byly znacne, nebot’ pro odzkouseni prin- 
cipu v modelu autobusu nebyly klade¬ 
ny na miniaturnl provedeni zvlastni po- 
zadavky. Take na dalsich obrazcicli je 
videt, jak bylo pokusne voleno mecha- 
nicke feseni rizeni smeru a celkovd uspo- 
fadani zdroju pro hnaci motorek, tak 
i pro prijimac a pomocny motbrek. 
Budcme-li chdt ridit na dalku clunek, 
nebude otazka prostoru a vahy celcho 
ridiciho zarizeni tak ozehava jako je 
tomu na pr. u modelu letadla, a proto 
doporucuji pro prijimac miniaturni 
fiOvoltovou anodovou baterii. Prijimac 
bude lepe pracovat, zejmcna se znacne 
zlepsi stability prerusovaciho kmitoctu 
a tim i ulehd jeho odladeni. Tento kmi¬ 
tocet se totiz pri nizkych anodovych na- 
petich okolo 40 V velmi snadno zme- 
ni se zmenou tohoto napeti, takze je 
velmi obtizne jej vzdy presne odladit. 

Pro uplnost jsou na obr. 5 a 6 kom- 
pletni elektricka zapojeni jak na strane 
vysilaci, tak na strane prijimaci. Mecha- 
nicke usporadani je pak tezko navrhovat, 
neb of’ je silne odvislb od ponziteho mo¬ 
delu, motorku a ostatnich dosazitelnych 
soucasti. Zaverem bych chtel upozornit, 
ze pouzfvani tohoto zarizeni must byt 
kryto bucf radnou koneesi amatera-vy- 
silace, nebo zvlastnim povolenim, ktere 
vydava ministerstvo spoju. 


Radioa mat6ri-tcchnici, 

mate zajistenu dodavku ,,Radioveho 
konstruktera Svazarmu" na duben, kve- 
ten a cerven? V dubnovem sesite najdete 
tabulky, grafy a jind pomucky pro kon- 
strukci elektrickych obvodu, jez se vy- 
skytuji ve vsech radintcchnickych zafi- 
zenich. Tento sesit bude spolu s kvetno- 
vym Vasi nejuzivanejsi pomuckou; 
v kvetnovem sesite bude navod na hle- 
dani zavad pri opravachpfijimacu a po- 
pis pro stavbu jed no duchy ch pomucek, 
kter6 nalezeni zavady zrychli. V cervnu 
prinese RKS navod na zhotoveni vse- 
stranneho grid-dip metru, vhodneho 
jak pro stavbu, opravy a slad’ovani pri- 
jimacu, tak pro pouziti pri stavbe vy- 
silaciho zarizeni a televisni aparatury. 



Modern! stavebni prurrtysl pouzivd 
stale novych technologickych postupu. 
Jednim z nich je dusani betonu pomoci 
zarizeni, kterb vytvafi rychid a si]ne 
kmity. Tomu to zarizeni fikame vibra¬ 
tory a pomoci neho dosahujeme nej- 
kvalitnejsich betonu s vysokymi pev- 
nostmi. 

Pro vyzkum betonu bylo treba urcit 
dobu, kdy je beton nejhutnejsi, t. j.-kdy 
je jeho struktura a vazba nejpevnejsi. 
Na spravne zvolene deice vibrace zavisi 
jeho jakost i pevnost, Pri vibrovani se 
meni jeho elektricka vodivost. Je to pro¬ 
to, ze jeho soucasti - pisek, kamen a ce¬ 
ment - zapadaji do sebe a vytlacuji 
vzduchove bublinky, ktere vznikly pri 
jejich miseni s vodou. Behem vibrace 
vzrusta elektricka vodivost k urcit emu 
maximu, kdy se ustali. Dalsi vibraci se 
beton rozrusuje, pevna vazba pisku, ka- 
mene a cementu se pocina trhat a elek¬ 
tricka vodivost znatelnc klesa. Byl hle- 
dan proto pristroj, kterym by bylo moz- 
no presne merit tyto jevy a automaticky 
ridit vibraci tak, aby byla nejvhodnejsi. 

K mereni techto hodnot byl vybran 
Wheats tonuv mhstek, napajeny strida- 
v’ym napetim, aby se zamezilo elektro- 
lyse betonu. Bylo pouzito kmitoctu 
1000-^2 000 Hz. Presto, ze konstruk- 
ce mustku mohla byt volena jen pro 
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nizsi rozsahy, byla zachovdna moz- 
nost pouzit pristroj e i k jinym merenim, 
a to odporu az do 10 M Q, dale kapacity 
do 10 fi F atd. Pridanim vnejsiho nor- 
malu 1 Q byl rozsiren rozsah pristroje 
z 0,1 O az 10i2. Gitlivost pristroje byla 
jeste zvetsena priddnim jednoho zesilo- 
vaciho stupne, pro ktery byla pouzita 
elektronka EGH21. K lepsimu cteni 
rovnovahy mustku bylo pouzito elek- 
tronkovdho indikatoru EMI 1 a objimky, 
ktera nese stupnici s poiarninri deienim, 
aby bylo mozno presneji pozorovat vy- 
sece indikatoru EMI 1. Aby byl omezen 
vliv kolisani sit’oveho napeti a jeho uci- 
nek na napajeni oscilatoru a zesilova- 
cich stuphu, bylo anodove napeti stabi- 
lisovano dvema stabiiisatory 4687, ktere 
jsou zapojeny v serii. Vzhiedem k te- 
pelne setrvacnqsti katod nebylo nutno 
stabilisovat zhavici napeti. 

Nahon k mereni potenciometrem byl 
proveden dvoji: pomaly a rychly chod 
bezce, kter^ umozhuje rychle vyhledani 
rovnovahy. Ke svorkdm R # byla para- 
lelne pripojena zasuvka pro napojeni 
kabelu merici sondy. 

Merici sonda je vytvorena vpichem 
dvou hrotu, isolacne pevne spojcnycli 
s konstantni rozteci. Hroty jsou pochro- 
movany, aby na ne nepusobila alkalita 
betonu. Kabel sondy je dvoupramenny. 
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Celni pohled na spoust'ovj obvod 


Celni pohled na merny mitslek 


stineny, aby pH jeho deice 2 -^5 m se no- upozorni na dosazeni pozadovane hod- 
vytvarela rusiva napeti, specialne na noty. 

tom vodici, ktery je pripojen na ridici Je to v podstate dvoustupnovy zesilo- 
mrfzku triody ECH21. Druhy vodic je vac s koncovvm zesilovacem vykonu, 

pripojen na protilehle rameno mustku ktery ma v sekundarnim obvod u vy- 

a stineni je zapojeno na kostru pristroje. stupniho transform atom spoust’ovy ob- 

Pro merny potenciometr bylo pouzito vod. Pristroj se stinenym pnvodem pri- 

hlinikoveho krouzku o prumeru 65 mm, pojuje vstupem paralelne k ndici mfizce 

chemicky oxydovaneho, na ktery by] na- indikatoru rovnovahy mustku. Napeti, 

vinut odporovy drat jako toroidni vinuti ktere vznika pfi nerovnovaze mustku, 

po celdm jeho obvode s mezerou 3 mm. zesiluje se dvoustupnovym zesilovacem, 

Takto vytvoren/ho odporovdho prstence osazenym elektronkou ECH21 a jde 

byio vyuzito jednak jako merneho po- pres regulacni potenciometr na koncovy 

tenciometru v deice 280° a koncu vi- stupen elektronky EBL2I. 

nuti vyuzito jako okrajovych odporu Na sekundaru vystupniho transfor- 
k nastavenr dvou dekad (x). matoru je zapojeno reld pres vybojku. 

Wbeatstonuv mustek rozsifeny pro Dostoupenim vyse zapalnebo napeti vy- 

mereni vsech hodnot, potrebnych pro bojky tato zapaii a uzavfe obvod rele, 

vyzkum vibrace betonu, byl rozsiren ktere pritahne kotvu. Toto rele svymi 

o dalsi pristroj, ktery mel slouzit k to- kontakty spoji obvod druheho rele, 

mu, aby automaticky vypinal vibratory ktere robustnimi kontakty zapina nebo 

pfi dosazeni urciteho, predem vyzkou- vypina napeti 220 V/0,5 A pro dalkovy 

sendho stupne sctrcseni betonu. Tento vypinac vibratoru. 

doplftovaci pristroj byl zkonstruovan Anodove napeti pro prve dva stup- 

tak, ze pfi dosazeni urcitd, predem na- nc je stabilisovano stabilisatorem MSTV 
stavene hodnoty na Wheatstonove must- 140/60 z, aby jeho kolisani neovlivno- 
ku, da signal dalkovemu spinaci k vy- valo stupen zesileni. Regulatorem P2 na- 
pnuti chodu vibratoru anebo svetlem stavi se stupen zesileni koncoveho stup¬ 



ne. V katode EBL21 je zavedena za- 
porna zpetna vazba z vystupniho trans- 
formatoru, ktera vymezuje starnuti 
elektronky a stupen stava se tvrdym 
zdrojem napeti. Na sekundaru vystup¬ 
niho transformatoru se indukuje zesi- 
lene napeti na vysi zapaln^ho napeti 
vybojky 3. Aby nenastaly di voice osci- 
lace vybojky, je tato preklenuta konden- 
satorem 350 pF. K funkci rele I je po¬ 
uzito napeti ze stabilisatoru MSTV 
140/60 z, ktere je vedeno pres pred- 
radny odpor, ktery spolu s elektrolytic- 
kym kondensatorem 25 /rF vytvafi ca- 
sovou konstantu pro sepnuti. V serii 
se spinacim vinutim rele 1 je zapojena 
zarovka 6 V/0,04 A, ktera indikuje na¬ 
peti rele 2. R sledovani napeti na sekun¬ 
daru vystupniho transforma tor u je pfi- 
pojen stridavy voltmctr, ktery ma elek- 
tricky potlacenou nulu neonovou vy- 
bojkou V. Tato zapaluje pfi 70 V a od 
teto hodnoty teprve zacne voltmetr 
mefit. 

Merny mustek 

Merny mustek se sklada z merneho 
potenciometru c. 1 vlastni vyroby. Po¬ 
tenciometr je konstruovan tak, ze meri 
v rozmezi 0,1 4 -10 Q. Toho se dosahio 
tim, ze se na oba konce pripojily do- 
plhovaci odpory, ktery mi bylo dosazeno 
pozadovantiho rozsahu. (Viz RA c. 1—2, 
1944, RA c. 11-32/1944-45, RA c. 10, 
1950). Rovnovahu vyvazuji dva odpory 
100 Q {obr, 2). Sonda se pripojuje 
k svorkam vne pristroje, oznacenym 
R* - c. 3. Mustek je otevien pfi poloze - 














Vnitfek spoustoveko obvodu. Vpravo je sit’ove 'trafo s elimina¬ 
tor cm. /(a siiovym trafem na panelu je system vollmetru. 
Uprostred vzadu je vybojka III. spoust. obvodu , vedle vlevo 
vybojka k potlalml mdy sir, voltmeiru. Pod ni je vystup. trafo 
EBL21 a vpredu obe elektronky. Vlevo vzadu v hlinikovem 
pouzdre je rele I., za mm o cernem krytu je rele II. Nad 
rdmi na panelu je regulator P a . 


Pokled na kostru mustku. Vlevo sit. trafo, za nlm {nerd videt) Afl. 
Nad ni indikator EMIL Vedle sit. trafajsou stabilisatory 46H7 x 2, 
vystupni trafo generatoru rtf napeti s elektronkou EBL21. fa stinicl 
pfepdzkou je zesilovaci elektronka EBL2I. fa ni je cast kapacitnkh 
normdlu. Vzadu uprostred je merny potmciometr. V hor. cdsti poiendo- 
metrujsQiipatmv dva beice, vytmfene na zbyie cdsti obou koncu odporoveho 
vinutL Je jimi nastavena vdikosi okrajovych odporu v texlu- oznac. (x). 


£. 4. Merny normalovy odpor se pripo- 
juje zapojenim do svorky C x stfed a do 
polohy ,,mustck otevfen“ - 5. 

Normaly kapacity jsou vmontovany 
y poloze oznacene c. 6. Pfi mefeni ka- 
pacitse pripoji na svorky C*. Pfi mefeni 
jinych kapacit se zapina mustek do po¬ 
lohy ,,otevfeny“ a normal se pripina 
na R* stfed. Percentualni porovn&ni je 
nastaveno v bode c. 7 vmontovanym 
odporem. 

Mustek je napajen stndavym nape- 


tim o 1000 Hz. Toto napeti se ziska ge- 
neratorem, osazenym elektronkou 
EBL21. Okruh generatoru je zapojen 
mezi ridici a stinici mrizku elektronky, 
c. 8. Okruh tvofi transforma tor vlastni 
konstrukce — c. 9. V anode oscilacni 
elektronky je zapojen vystupni trans- 
formator — c. 10 vlastni konstrukce, z je- 
hoz sekundaru se odebira napeti pres 
ochrann6 odpory pro napajeni vrcholu 
mustku. 

Z bezce mcrndho potenciometru a 



z protilehleho vrcholu mustku je vedeno 
napeti na ridici mrizku zesilovace triody 
ECH21 - c. 11. T6to elektronky s expo- 
nencialni charakterikou bylo pouzito 
proto, ze s klesajicim signalem stoupa 
citlivost elektronky, Ziskane napeti je 
odeiurano z anody triody ECH21, a to 
pfes potenciometr Tesla 0,5 MI2 — c. 12 
na mrizku elektronky EM11 - c. 13, 
ktera ma pfi vyrovnanem mustku nej- 
uzsi-vysec. Timto zarizenim bylo dosa- 
zeno i zcitliveni a zpresneni iudikace, 
kdyz pred tim pouzita elektronka EF22 
byla zamenena za elektronku ECH21 
a bylo pouzito obou jejich systdmu 
k zesileni. 

V pfistroji je namontovan eliminator, 
ktery ze site odebira proud 220 V nebo 
120 V. V nemje pouzito rransformatoru 
vlastni konstrukce — c. 14. 

Usmernovaci elektronka AZ1 — c. 15 
je zapojena jako dvoucestny usmerho- 
vac a stejnosmerne napeti 300 V je ve¬ 
deno pfes filtr z elektrolytu - c. 16 a 17 
Tesla 2 X 50 a odpor 1 kf2 - 6. 18, 
na pracovni odpor stabilisatoru — c. 19. 
Stabilis&tory 4687 - c. 20 stabilisuji na¬ 
peti pro generator. 

Dvojity nahon merneho potencio¬ 
metru je proveden tak, ze na jeho ose 
jsou pevne upevneny pfevody ruzndho 
prumeru. Zvlastni konstrukcf bylo do- 
sazeno toho, ze pouhym vmacknutim 
knofliku Ize ziskat jemny nebo hruby 
posuv bezce na stupnici. Kiadky jsou 
navzajem propojeny ocelovym lankem 
kolem kazdeho kotouce dvakrate oto- 
cenym, cimz se zamezuje prokluz ce- 
Iciio nahonu. 

Spoil sfiovy obvod 

Spoust’ovy obvod se sklada z dvou- 
stuphoveho predzesilovace napeti - 
c, 21 a j ednos tup no v eho zesilovace vy- 
konu - c, 22, spinaciho rele /2 - c. 23, 
proudoveho ^apinaciho a vypinaciho 
rele j\ pro 220 V/0,5 A — c. 24 a voli- 
metru - c. 25. 

System je napajen ze zvlastniho eli- 
minatoru - c. 26, osazeneho elektronkou 
AZ11. Ss napeti jde pfes filtr z dvojiteho 
elektrolytu 2x32 //F -- c. 27 a tlumivky 
Tesla 100 mA - c. 28 a pracovni odpor 
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stabilisitoru 2 k Q ke stabilisatoru MSTV 
140/60 2 , c. 30. 

U zesilovace vykonujepouzito zaporn^ 
zpetn6 vazby v katode pro vymezenl 
a odstranenl vlivu stdrnuti elektronky. 

Pouziti pristroje 

Pristroj byl konstruovan jako univer- 
salni mefici mustek pro studium elek- 


tricks vodivosti betonu behem vibrace. 
Dale byl pouzit k mereni elektricke vo¬ 
divosti plsku a dm ke stanovenl jeho 
vlhkosti. Ve spojeni se spousfovym ob- 
vodem slouzl k vypinani vibracnich 
stolu pfi dosazenl maxima Iniho zhut- 
neni betonu. Ve vyzkumu je ddle po- 
uzlvan jako universalni merny mustek 
a jeho moznost merit kapacity ma byt 
vyuzita pro mereni pruhybu konstrukcl 
pomoci mereni kapacity promenneho 
kondensatoru. 

Postup mereni 

Beton, pfipraveny k vibrovani, se na- 
leje do merne krychle. Merny mustek se 
prepne na pflslusny rozsah odporu. Do 
zdifek se zapoji zastrcka sondy. Otace- 
nim knoiliku se mustek vyrovna tak, ze 
vyscce indikatoru jsou nejuzsi. Prdbe- 
hem vibrovani odpor betonu klesa na 
urcitou hodnotu, kde zustane po cast 
vibrovani nemenny. 

Pri praci se spousfovym pristroj em pro- 
poji se oba pristroje pnslusnym (stlne- 
nym) kabelem. Potenciometry PI a P2 
nastavi se podle jejich stupnic na pre- 
dym vyzkousend hodnoty fdtlky). Tim 
je nastaveno urcitd zeslleni pristroje. Pri 
vyrovnanem mustku je stfldave napeti 
na vstupu spoustece nulovd, (zbytek na¬ 
peti utluml se potenciometrem PI). Pri 


tfjPRAVA TELETISORt TESil.A PRO PHIJE9I 
iCK\TISI AVSa<ltllO VASIEACE 

Phs pocatecni obtlze vyhrdvd dnes televise na cele care. Mnoko obcanu, kteri jeste doneddvna 
ncprojevovali o televisi ladny zdjem , stali se dnes jejimi nadsenymi pfivrzend. Jiste nemalou 
zdsluhu o to md pfemsove zarizeni, kteri umoznuje v domdcim pohodli ucastml se divadelnich 
ifdmovych predstavenl, koncertd, estrdd i ruznych sportovni-'h podniki i. Dnes je toto use kazdemu 
samozrejme a na televisi jsme si jii zjykh jako na bejnou zalezitosl denni potreby. Neni tomu 
davno, co desitky ba statisice osob nejen v nasi republice, ale mnoho milionu lidi v oslatnkh ztmich 
byly prlmymi divdky VII. zimnich olympijskych her prase prostfedmctvim televise, Jamyslime-li 
se nad touio uddlosti trochu technicky, nemuzeme nevzpomenout tisice nadsenych budovatelu lohoto 
moderniho zdzraku, ktery bez nesnazi ndm umoznuje pohled do vzdalenych krajin prave tak 
lehcejako bychom sedlvali primo pfed sebe. Jim vsem path velky dik za to, ze muzeme dale obo- 
hacovat svuj zivat, ze muzeme zii kultumeji a ze i nejzapadlejsi vesniika maze denne sledovat 
kulturni novinky velkych mest. 


Jak je ndm vsem znamo, je dosah 
prazskeho televisnlho vysilace k nasi 
velke radosti daleko vetsi nez bylo pu- 
vodne predpokladano. To umoznilo 
prljem i v pfiznivych mlstech naseho 
pohranicl. Je vsak samozrejme, ze ce- 
lou republiku nemuzeme pokryt televis- 
nlm signalem pomoci jedineho vysilace. 
Vime dobfe, ze tomu zabranuji zname 
vlastnosti velmi kratkych vln, ktcre musi 
byt pro televisni vysilanf pouzity a tak 
je nutno vybudovat celou sit 1 vysilacu, 
aby byl po cei^m nasem uzemi zarucen 
alespon minimalni televisni prljem, 
A o to se nase vlada a prlslusnl cinitele 
starajl. Koncem minuleho roku byl uve- 
den do provozu novy televisni vysilac 
v Ostrave a koncem letosnlho roku za- 
pocne svou bin nos t vysilac v Bratislava. 
Behem petiletky jsou naplanovany vsak 
jeste dalsi vysilace, pomoci kterych bude 
prljem televise raozny na uzemi naseho 
statu tenner vsude. Tyto vysilace budou 
navzajem propojeny releovymi linkami, 
aby mohly vysilat spolecny narodni pro¬ 
gram. 

Jak je znamo, vyslla ostravsky vysilac 
v temze kanalu jako vysilac prazsky, to 


je v II. kanalu I, televisnlho pasma 
podle ceskoslovenske televisni normy, 

coz znaci, ze nosna vlna obrazu je 

49.75 MHz a nosna vlna zvuku 

56.25 MHz. Mohou tedy byt pro prijem 

obou techto vysilacu pouzity ceskoslo- 
venskd televisni prijimace typu 4001 A a 
4002 A bez jakehokoliv zasahu. Neco 
jinbho vsak bude s vysilafem bratislav- 
skym, ktery bude vysilat v III. kanalu 
I. televisnlho pasma podle riasl televisni 
normy, to je nosna vlna obrazu 

59.25 MHz a nosna vlna zvuku 

65.75 MHz , Jej asne, ze pro prljem tohoto 
vysilace nelze pouzit dosud vyrdbenych 
a proddvanych prijimacu. Da se vsak 
predpoklddat, ze narodni podnik Tesla 
jiste vcaspocne dodavat pristroje nalade- 
nb i na bratislavsky vysilac, aby byla 
uspokojena poptavka. Podle rady dotazu, 
ktere ndm dochazeji, vlme, ze je rada 
mist, kde bude mozno zachydt brati¬ 
slavsky vysilac a kde je jiz k disposici 
televisni prijimac vyroby Tesla pro II. 
kanal. Bude-li to v rodine radioamatera, 
bude velmi lehce zlskana moznost ,,pre- 
skoleni" pristroje z II. na III. kanal, 
a zde vam k tomu davame radu. 
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vibrovani nastava nerovnovaha mustku 
a strldavb napeti stoupa. Je zeslleno na 
potrebnou vysi, kdy zapali vybojka III 
a uvede v cinnost pfislusna rele. 


V prve fade nesmlme zapomenout, ze 
jedna-li se o pristroj novy, dosud v zdru- 
ce, jakymkoliv zasahem do pflstroje se 
ztraci narok na tuto zaruku. Ale opaku- 
jeme znovu, ze predpokladame, ze se 
jedna o radioamatera, a to znacne vy- 
speleho, se znalostmi alespon zakladnf 
televisni techniky a ten si jiste bude vedet 
vzdy rady, i kdyby pristroj jinak vypo- 
vedel sluzbu. Nase cinnost se omezl sa- 
mozrejme pouze na vysokofrekveneni 
cast prijimace, to je ten dil, na kterem 
jsou nanytovany antenni zdifky. 

Vysokofrekveneni dil pflstroje obsa- 
huje ctyfi zesilovaci elektronky 6F32 
(viz zdkladnl zapojeni na obr. 1.) a je- 
likoz se jedna o pflme zapojeni, zesilujf 
tyto elektronky primo antenou priji- 
mane kmitocty. Ovsem tak jednoduche 
to nenl, nebof vlme, ze sifka pdsma, 
kterou musi tento zesilovac propustit, je 
skoro 8 MHz. Ale ani to nenl vse, nebof 
nektere kmitocty musi byt vice, nektere 
mbne potlaceny proti vreholu krivky. 
Tedy propustbnd krivka musi mil urcity 
tvar a v urcitych mlstech take dane po- 
tlaceni. Podlvame-li se na tuto kfivku, 
samozrejme jeste pro II. televisni kanal, 
musi mit prubeh, jak ukazuje obraz 2. 
Nosna vlna obrazu musi byt o 6dB nlze, 
nez vrchol krivky poclnajlcl od 51 MHz. 
A z do 54,5™ 55 MHz ma mit krivka 
rovny prubeh a odtud ma prudee kles- 
nout, aby na nosne zvuku bylo potlaceni 
asi 20 dB. 

Jiste nas zajlma, jak dosahujeme 
tento slozity prubeh kfivky v tak 
sirokem pasmu. Sifi pasma ziskavame 
pouzitim tak zvancho rozlozeneho lade- 
nl. To znaci, ze vsechny clvky nejsou 
ladeny na jeden kmitocet, nybrz ze 
kazda je naladena na svuj urceny kmi¬ 
tocet, ktery ovsem vzdy lezl v danem 
pasmu. Prubeh kfivky je pale urcen 
spravnymi tlumiclmi odpory v kazdbm 
obvode. Ani toto by vsak jeste nestacilo 
k zlskanl kfivky v takovem tvaru, v ja- 
kem ji potrebujeme. Je zde tedy zapojen 




Obr. 1. Ifdkladni zapojeni vf dilu pfijimace 4001A a 4002 A. 


odladbvac, pomoci ktcr^ho dosahujeme 
potrebne hluboke potlaceni nosn£ vlny 
zvuku. Jak kmitocty, tak i tlumici od- 
pory nejsou pro jednotlivh civky vsak 
brany nejak nahodne, nybrz vypocteny 
tak, aby cely zesilovac ziskal poLiebne 
vlastnosti, to je zajisteni sprdvn6ho pru- 
behu kfivky a dostatecn^ho potlaceni 
zvuku. 

Vfmc tedy, ze pro dobry prijem obra- 
zu s dostalecnou rozlisovaci schopnosti 
a zabraneni vnikani zvukovd modulace 
■do obrazovh musi mit propounded kriv- 
ka urcito vlastnosti. Toto platf samozfej- 
mc pro prijem ktcrdhokoliv televisniho 
kanalu, Rozdil je pouze ten, ze pri 
stejrtom tvaru zmeni se kmitodty, ktery- 
mi krivka prochazi. Nasfm ukolem je 
pfeladit vysokofrekvencni dll z II. na 
III. televisnf kanal, to znamcna, ze vy- 
sledna krivka musi mit prubeh takovy, 
jak to ukazuje obr. 3, Vidime, ze nosna 
vlna obrazu 59,25 MHz je o 6 dB potla- 
cena prod vrcholu krivky zadnajicimu 
u 60,5 MHz. Odsud musi mit krivka 
rovny prubeh az do 64 MHz a odtud 
prudky pokles k nosne vine zvuku 
65,75, ktera musi byt potlacena asi 
o 20 dB. Jak nyni tohoto prubehu dosah- 
neme ? V prve fade si musime urcit kmi¬ 
tocty jednotlivych obvodu, a to tak, aby 
nemusely byt meneny tlumici odpory, 
Vzhledem ke kmi toe to v*6 blizkosti obou 
kanalu se nam to s malym kompromisem 
podarilo. Tyto slad’ovaci kmitocty vidite 



Obr. 2. Krivka propustnosii vf dilu televis- 
nlho pfijimace 4001 A 


z tabulky 4, kde jsou pro porovnani uve- 
deny i puvodni sladovaci kmitocty pro 
II. televisni kanal. 


Tabulka 4. Sladovaci kmitocty pro II. a III. 
televisni kanal. 


Civka LI L2 L3 L4 L5 

f 1 - „ 54,7 50,51 53,4 51,6 56,15 

k3.n<il 

P L , , 64,4 59,9 62,9 61,1 65,6 

kanal i 


Abychom tedy jednotliv4 obvody pre- 
la dili smerem k vyssim kmi toe turn, md- 
zeme volit dve cesty. Bud 1 zmensit ladici 
kapacitu, nebo indukSnost. Vzhledem 
k tomu, ze v tomto pristroji je jako ladi- 
cich kapacit prakticky pouzito jen kapa- 
cit elektronek a spoju, musime se ubirat 
jedine cestou zmenseni indnkfnosti, t. j. 
snizeni poctu zdvitu jednotlivych civek. 
Vzhledem k tomu, ze civky jsou vinuty 
silnym dratem, nebude tato price nijak 
tezka a jednotlivh civky ani nemusi byt 
vyjimany z pristroje. Aby se tedy jed- 
notlivh obvody daly naladit na kmitocty 
uveden6 v tabulce 4, musime provest 
upravuzavitu, a to tak, jak je to uvedeno 
v tabulce 5. I zde jsou opet pro porov¬ 
nani uvedeny pfivodni zavity odpovida- 
jici kmi toe turn II. kandlu. 


Tabulka 4. Pocty zdvitu pro II. a III. televisni 
kanal 

Civka LI L2 L3 L4 L5 ~ 

P* 8zav. 9zav. 8zav. 8zav. 6zav. 
kanal 

TIT [ 

, 6 zav. 7 zav. 7 zav. 6 zav. 4 zav. 

kanal 


Upravu provedeme tak, ze uvolnime 
horni uvazek vinuti, odmotame prislus- 
ne zavity a konec opet zajistime uvaza- 
nim. Krome toho vinuti zajistime troli- 
tulovym lakem, aby se nemohlo nijak 
pohybovat. Vzhledem k tomu, ze vinuti 
civek jsou zalepena, nemusime se bat pri 
trochu opatrne praci, ze by se nam cele 
vinuti uvolnilo. Mame-li nyni civky 
upraveny, nastava nam nejdulezitejsi 
a pro amatera vzdy nejmilejsi prace, 


totiz sladeni pristroje. Pfedpokladem 
k teto praci je ovsem slad’ovaci generator 
s kmi toe to wm rozsahem od 57 do 
67 MHz, Nem&me-li sami podobny ge¬ 
nerator, jiste jej najdeme v radioamator- 
sk£ dilne Svazarmu, kde si budeme moci 
sladeni provost. Krom£ toho potrebu- 
jeme indikacni piistroj, a to bud mili- 
amphrmeLr s rozsahem 0,5 mA neb 
elektronkovj voltmetr s rozsahem 1 az 
2 V — oboje pro stejnosmerny provoz. 

A jeste jednu pripominku: nemate-li 
k disposici potrebny signalni generator 
s kmitocty 57 az 67 MHz, Ize pouzit i ge- 
nerAtoru do 35 MHz, kde se vyuzije 
druhe harmonicke. Ke sladeni se hodi 
i grid-dip metr. 

Pouzijeme-li miliamp^rmetru, od- 
stranime spoj mezi gpiikami 8—9 na 
privodni svorkovnici vf dilu a na tyto 
svorky pripojime pKvody pristroje, 
ktcrC prekleneme slidovym kondensato- 
rem 1000 pF. Pouzijeme-li elektronko- 
veho voltmetru, pfipojime tento mezi 
anodu diody (za tlumivkou LI5} a zem 
a svorek 8, 9 si nevsimame. Voltmetr 
pfipojime pres oddelovaci odpor 50 kfl, 
blokovany' na strane voltmetru konden- 
satorem 5000 pF na zem. Nez zapocne- 
me vlastni sladovaci praci, je dobfe 
nechat pfistroj pracovat alespon % ho- 
diny, aby se vyhrdl na pracovni teplotu. 
Nyni zapojime vystup z generdtoru na 
vstupni zdirky pfijimace A1 a Z, Vy- 
stupni napeti z generatoru udrzujeme 



Obr. 3. Krivka propustnosii vf dilu televis¬ 
niho pfijimace 4001A, preladeneho na III. 
kanal /. pdsma 
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na takove lirovni, aby zapojeny mili- 
ampdrmetr se pohyboval kolem 400 //A, 
nebo pri pouziti elektronkoveho volt- 
metru kolem 0,8 V. Postupnym otAce- 
nim jader jednotlivych c£vek (samo- 
zfqjmc ladime isolacnfm sroubov&kem) 
provedeme sladeni. Postupujeme v na- 
slcdujicim pofadi. 

dvku L4 (kmitocet 61,1 MHz) naladime 
na maximum 

civku L3 (kmitocet 62,9 MHz) naladime 
na maximum 

dvku L2 (kmitocet 59,9 MHz) naladime 
na maximum 

dvku L5 (kmitocet 65,5 MHz) naladime 
na minimum 

dvku L2 (kmitocet 59,9 MHz) naladime 
na maximum 

dvku L1 (kmitocet 64,4 MHz) naladime 
na maximum 

S postupujicim sladenim musime ubi- 
rat vystupni napeti z generdtoru talc, aby 
indikacni pristroj ukazoval stale kolem 
doporucend hodnoty. Kdybychom toto 
nedodrzeli, nastalo by pretizeni nekte- 
rych stupM a skresleni vysledku. 

Uvedeny postup nutno zachovat, 
ncbof ladenim civky odiadovace L5 na- 
rusi se nastaveni civky L2. Nevadi, pro- 
vedeme-li cely postup alespon dvakrat, 
abychom poopravili pripadne chybicky 
vc sladeni, 

Po provcdcndm sladeni zakapejte 
jadra zajisfovacim voskem a odpojte po- 
uzity mend pristroj, Pfi uziti miliamper- 
metru nezapomente opet propojit spicky 
8—9. 

Po naladeni pristroj e vsak jiz nesmite 
urovnavat spoje, nebof dm se meni kapa- 
city a nastalo by rozladenf vf dilu. Tim 
je nase prace skoncena a mame pristroj 
pripraven pro provoz v III. kandlu. 
Ghccme jen jeste upozornit, ze je nutno 
pri pfeladem na tento kanal pocitat 
s nizSi citlivosti prijimade. Pri vyssich 
kmi toe tech totiz klesa zisk jednotlivych 
stuphu. Lze pocitat asi s polovicni citli- 
vostf. 

Nakonec nutno jeste upozornit, ze pro 
dobry pfijem III, kanalu bude nutno 
tak 6 upravit prijimaci antenu tak, aby 
delka ratnen odpovidala tomuto pasmu. 

Tento navod mohou pouzit nejen ra- 
dioamatefi cekajici na prijem bratislav- 
skeho vysilace, ale i v nasem severnim 
pohranici, kde je mozno zachytit tele- 
visni vysilac Lipsko z Nemecke demo- 
kraticke republiky, ktery rovnez vysila 
v III. kanalu. 


OPRAVTE Si! 

V Amaterske radiotechnice II. dil na 
str. 90 jsou v tabulce rozmeru an ten 
nespravne uvedeny deiky zdricu-skla- 
danych dipolu, odvozen 6 z nespravnd 
deiky zarice na 144,5 MHz. Spravna 
ddka zdfice na toto pasmo je 90 cm 
a ne 97 cm. Take deiky zaficu na ostat- 
ni pasma je nutno prepocitat tak, aby 
jejich delka vyjadrena ve vlnove dclcc 
byla 0,434A. Zaric 97 cm dlouhe by 
resonoval na 135 MHz, Tento udaj si 
opravte take na str. 88 a 89. 

Dale je v uvedene tabulce chyba 
v hodnotach prumeru trubek zarice na 
223 MHz. Spravne prumery jsou 15 
a 8 cm. 

OK1VR 
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S harmonickymi je to asljako s ohnem: 
Dobry sluha ~ spatny pan. Jako dobfi 
sluhove cini harmonicke vubec moznym 
zdvojovani a ztrojovani kmitoctu - a 
tedy jen diky harmonickym lze postavit 
krystaiem rizeny vysilac takrka na libo- 
volny krystal. Na druhe strane jsou har- 
monickc nevitane, zacnou-li z vysilace 
vyzafovat, Pak rusi sousedy amatery 
i nic zleho netusici divaky televisnich 
programu. Jejich velky podil ve vysila- 
nem zareni svedci o nedostatecnem 
smyslu pro amaterskou spolupraci a 
proto se i v povolovacich podminkach 
amaterskeho vysilani hovori o tom, ze 
obsah harmonickych ma byt minimalni. 

Jak feceno, harmonicke ve vysilaci 
jsou jevem nezbytnym a je s nimi tfeba 
pocitat, zvlaste pri zesileni tridy G. Tim- 
to probiemem se obiral tez amaterum 
znamyj. L. Reinartz a ve firemni publi- 
kaci RCA-Ham-Tips popsal velmi ucin- 
ny zpusob, jak se s harmonickymi vypo- 
fadat bez znacnejsich pozadavku na sti- 
n 6 ni, takze timto zpusobem lze odrusit 
i hotov£ vysilace bez vclkych mechanic- 
k-fch uprav. Vysledky, kterych dosahl, 
jsou neobycejne pfiznive, Tvrdi, ze po 
provedenych ilpravach na vysilaci ne- 
bylo pozorovat ruseni na televisoru, 
umistenem v jedne mistnosti s vysilafiem, 
V jinbm pfipade by] normalni 20 m 
skiadany dipol vysoky 13,5 m,vzdaleny 
15 ra od televisni anteny, vysokb taktez 
13,5 m. Vysilac pracoval s 300 W pfi- 
konu a neruSil prijem televisniho vysi¬ 
lani v ruznych televisnich kanalech pfi 
vzdalenosti od televisniho vysilace 65 
mil. 

Pfi odrusovani vysilace podle Rein- 
artze je tfeba zachovat asi tento postup: 
predevsim se zjisti vyskyt rusicich har¬ 
monickych a zmeri jejich relativni ampli- 
tudy. To se nejl 6 pe dd provest absorpe- 
nfm vlnomerem. Takovy citlivy vlnomer 
se sklada z resonaneniho obvodu, jenz je 
pro kmitocty, jez prichazeji v uvahu, 
tvoren obvodem LjCj a ctyfmi zdvity 
dratu o 0 0,8 mm na prdmeru 6 mm 
v serii s timto obvodem. Dale je para- 
ielne k civce Li pripojena krystalovd 
dioda 1N34 (ekvivalentni dioda nasi vy- 



Obr. 1. Schema absorpc'mho vlnomeru 
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roby by byla 2NN40 nebo 3NN40) a 
mikroampdrmetr. Paralelne k mikro- 
ampermetru je pfipojen kondensator G t . 
Meridlo - mufe to byt tfebas Avomet - 
je pfipojeno k ladenemu obvodu krou- 
cenou snurou libovolne dblky. Tot® 
usporadani dovoluje snazsi pristup k ob- 
vodum, podezrelym z vyzarovani har¬ 
monickych. Vlnomer se da vestavet do 
maid plechovky, ktera je opatrena zdir- 
kami pro nasouvani sraycek pro ruznd 
kmitoctove rozsahy, Je-li obvod tvoren 
promennym kondensatorem 3,5 ~ 75 pF 
a smyckou dlouhou 50 mm, obsahneme 
rozsah 50-y 150 MHz. 

Na smycku navlekneme sklenene nebo 
keramicke koralky ci nejaky jiny vhodny 
isoladni material na ochranu pred sty- 
kem s vysokym napetim. Dalsim cennym 
opatrenimje uzemneni plechovky zvlast- 
ni shurou. - Vlnomer ocejchujeme tfebas- 
pomoci Lecherova vedeni. 

Protoze civka se ctyfmi zavity je 
uvnitf plechoveho krytu, absorbuje ze 



Obr. 2, Odladovac v anodovem pfivodu. 


zakladniho kmitoctu velmi malo ener- 
gie, priblizime-li smycku k obvodu vy~ 
silade. 

Timto vlnomerem zjistujeme, kterd- 
harmonickd ve vysilaci prevladaji a kde- 
se vyskytujf nejvyrazneji, Nejlepe je zjis- 
fujeme pobliz anody kazde elektronky. 
Pozor na vysoke napeti! 

Eehem zjisfovani harmonickych si po- 
znamenavame mis to a relativni ampli- 
tudu harmonickych. Nedivte se, najde- 
te-li je v zhavicich pfivodech u primo- 
zhavenych elektronek nebo na kostfe 
ladiciho kondensdtoru v anode, neni-li 
blokovan na zem pro vf. K odstraneni 
harmonickych v techto bodech pfipo- 
jime mezi kostru kondensatoru v anode 
a zem blokovaci kondensator 1 000 pF 
na dostatecne vysokd napeti. Mezi zha- 
vici pfivod a zem se zapoji kondensator 
10 000 pF. Prekontrolujeme-li tyto body 
po provedenych zasazich, zjistime 5 nej- 



Obr. 3. Odladovac u tankovych civek. 
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Obr. 4. Schema vseck zasahu. 


vetsi pravdepodobnosti znacny pokles 
amplitudy harmonickych. Kazdy dels! 
vodic pod kostrou muze mit tez harmo- 
nicke napeti. Zj is ten a mist a blokujeme 
podobne na snadno pristupnych mis tech. 

Po dukiadnem blokovani pristoupime 
k upravam anodovych obvodu. Do ano- 
dovych privodu stuphu, pracujfcich ve 
tr£de C, vlozime do serie paralelni od- 
ladbvace - viz obr, 2. Indukcnost tako- 
veho odlacfovace tvori 10 zavitu dratem 
o 0 0,8 CuSm na prumeru 12 mm, ka- 
pacitu trimr 3-^30 pF. Ladid rozsah 
je 25—80 MHz. 

Zasahy provaden6 az dosud jsou bez- 
ne, ale jistou novinkou v oboru oraezo- 
vani ruseni televise jsou dale popisovand 
odlacfovace tankovych civek, jez odssa- 
vajl a potlacuji pomoci zaporn6 zpetne 
vazby nezadane kmitofty. Tyto odlacfo- 
va£e se umisti asi 6 mm od ziv^ho konce 
tankovych civek ve vilech stupnich. Od- 
ladbvac (viz obr. 3) se vyrobi navinutim 
45 cm dratu ve stejnem smyslu a na 
stejnem prumeru jako na tankovd civce. 
Vineme stejnym dratem, jakym je na- 
vinuta tankova civka, avsak neni treba 
jit nad 2,5 mm. Civka je pfemostena 
trimrem 3-y5Q pF. 7ivy konec civky se 
pripoji na stator. Trimr musi byt pobliz 
civky, ne dale nez 50y75 mm tak, aby 


se dal ladit s panelu prodluzovaci osic- 
kou. Rotor trimru se pak uzemni. Po¬ 
dobne odlacfovace se upevni u zivych 
koncu ostatnich tankovych civek a u an- 
tenni civky podle obr. 4. Vsechny odla- 
dovace se pripoji pres pevnd kondensa- 
tory 25 pF na spolecny vodic, ktery 
uzemnime asi uprostred mezi nekterym 
parem kondensatoru. Propojeni dokon- 
cime uzemnenim odlacfovace v konco- 
vem stupni. Zemnici vodic je dlouhy asi 
250 mm. Jeden konec je pripojen k ne- 
uzenmen6 strane promenneho ladiciho 
kondensatoru (C a ) a druhy konec pripaji- 
me ke kostfe. Vhodny bod na kostre je 
treba najit zkusmo tak, aby bylo dosazeno 
co nejvetsiho potlafceni harmonickych. 

Ve stupnich zapojenych v protitaktu 
je treba pouze jedin^ho odlacfovace. 
Pouzivate-li antenni ladici civky se 
stredni odbockou nebo split-kondensa- 
tor, muze byt odlacfovac na obou kon- 
cich. 

Trebaze tento zpusob potlacovani 
harmonickych neklade zvlaltni naroky 
na stfneni, je vyhodn£ pouzit kovovHio 
panelu, ktery odstranuje rozlacfovani 
kapacitou ruky pH nastavov&ni konden- 
sdtord. 

Sladbvani je velmi prost6. Absorpcni 
vlnomer naladime na nejnizSi harmo- 
nickou, zpusobu- 
jici ruseni televi¬ 
se. Pak jej tesne 
pfiblizime k tan- 
kovemu obvodu 
prvniho stupne a 
jeho seriovy odla- 
d’ovafi naladime 
na minimalni vy- 
chylku meridla. 

Shledame, ze pri 
protaceni trimru 
3 -y 30 pF se vy- 
skytne nekolik mi¬ 
nim. Ve zdvojova- 
ci a koncovem 
stupni vsak musi- 
me dat pozor, aby- 
chom se nenaladili 
na vystupni kmi- 
tocet, protoze to 
by se trimr probil 
a spalil, Po pre- 
zkouseni celeho 
rozsahu vlnome- 
rem upravime ta~ 
kove nastaveni, pri 
nemz vsechny vys- 
Si harmonicke jsou 
potlaceny na mi¬ 



Provedenl absorpcnlho vlnotneru. 


nimum. Dalsiho potlaceni dosdhne- 
me sladenim odlad’ovace u tankov6 
civky. Tento postup se zopakuje ve vsech 
stupnich a o vysledku se pfesvedcime 
na antennim napajeci, kde nema byt 
zjistiteln^ zadn6 vyzafovani harmonic¬ 
kych. Posledni a nejdulezitcjsi kontrolu 
samozrejm^ provedeme pomoci nejbliz- 
siho televisoru prohlidkou obrazku. 

Podlt CD-Capacitor 




JihonSmecky rozhlas (SDR) postavil 
blfzko Stuttgartu 210 m vysokou tele- 
visni antenu, jejiz hlavni nosnou casti 
je samonosna zelezobetonova roura. Pru- 
mer u paty je 10,8 m, ve vysi 136 m se 
zuzuje na 5,6 m. Pak nasleduje ctyf- 
patrova nastavba s vlastnim televisnim 
\ysilacem o vykonu 100 kW a vyhlidko- 
vou restauraci. Zbytek vysky zaujima 
kovovy stozar s antenami pro dva tele- 
visni porady a FM rozhlas. Kratkou 
vzddlenosti vysilace od anteny se do- 
sahlo znatelneho snizeni ztrat. 

Funktechmk 2311955. P. 


★ 


V zapadnim Nemecku doslo k daUimu 
organisacnimu roztfisteni rozhlasu, kdy- 
si jednotne sp rave* vane ho v celem state. 
Dosud nej vetsi rozhlasova spolecnost 
v Nemecku spolkov^ republice NWDR 
(Severozapadni nemecky rozhlas) byla 
rozdelena na Severonemecky (NDR) a 
Zapadonemecky (WDR) rozhlas. Kro- 
me toho existuje jeste HR (Hessensky 
rozhlas), SDR (Jihonemecky rozhlas) 
a BR (Bavorsky rozhlas). 

Funktechnik 23{1955. P. 


* 


Soucasne s rozvojem televise pro ,,do- 
mad" potrebu probiha i rvchly vyvoj 
televise pro prumyslovou potrebu, Ne- 
kter^ zahranicni firmy nabizeji jedno- 
ducha zarizeni, vyuzivajici pfenosu ko- 
axialnim kabelem mezi snimad kame- 
rou a obrazovkou. Velke obliby a rozsi- 
reni dosahuje na pr. ve Frandi system 
se spiralovym „radkovfm“ rozkladem. 
Paprsek obrazovky rotuje od kraje obra- 
zu ke stredu tak, ze pokryje cely obraz, 
vrati se na okraj a cely pochod se opa- 
kuje znovu. Rozkladove a synchronisac- 
ni obvody tohoto systemu jsou pry pod- 
statne jednodussi nez obvody dosavad- 
nich rozkladu. 

Nemecka firma Grundig nabizi sni- 
maci kameru o velikosti dynamickeho 
mikrofonu. Tato kamera pouziva objek- 
tivu beznych prijimacek na uzky dim 
a je pripevnena na ohebnem ram^nku 
s podstaveckem podobne jako stolni mi- 
krofon. Ohybanim ram6nka je objektiv 
zameren do libovolneho smeru. Rozliso- 
vaci schopnost kamery je tak dokonala, 
ze mdze byt pouzita ke kontrole roz- 
meru drobnych vyrobku na bezicim pa- 
se nebo k odecitani lidaju meficich pri- 
stroju na rozvodnych deskach neobslu- 
hovanych elektraren nebo zesilovacich 
stanic. 

Radio u. Fernsehm , lljl955. 

Television Frangaue 8j1955. C. 


AMAT&RSK& RADIO C, 4j5G 



V»1M Win ILACEMICI NA PjCSMECH? 


Jestlize v&s prijimac marne zapasi 
s vzajemne se rusicimi stanicemi na pre- 
plnenych pasmech, pak vas bude jiste 
zajimat zarizeni, kterym muzete u kte- 
rehokoli superhetu dosahnout jehlove 
ostre selektivity, aniz by bylo treba za- 
sahti do samotneho prijimace. Je to tak 
zvany „nasobic jemuz je v amater- 
skych casopisech nym venovana zriacna 
pozornost. 

Princip nasobice O byl popsan v caso- 
pise Electronics v dubnu 1952 Viilardera 
a Rordenem a spociva v tom, ze se para- 
lelne k mezifrekvencnimu transforma- 
toru pripoji dalsi resonancni obvod s vy- 
sokou jakosti. Zvyseni jakosti se dosahuje 
kladnou zpetnou vazbou pomoci elek- 
tronky. Os try vrchol resonancni krivky 
nasobice Q,lze nastavit do libovolne po- 
lohy uvnitr krivky pasma, propouste- 
nclio prijimacem a podle potreby bud 
zvoleny signal nadzdvihnout nebo po- 
tlacit. PH nastaveni maximalni selekti¬ 
vity stoupne hladina signilu o nekolik 
dB proti stavu bez zapojeneho nasobice 
'Q.) coz je vyhodou prod krystalov^mu 
filtru, jehoz zapojenim casto signal po- 
klesne. Zmensovanim selektivity klesa 
droven signalu az pod uroven neupra- 
veneho prijimace. 

Pri prijmu telegrafie se da prirustek 
tirovne rozeznat uchem, avsak pri fonic- 
kem provozu nam o tom fekne jen S- 
metr, protoze hlasitost zvysenim selekti¬ 
vity - a tedy ofezanim hovoroveho 
spektra - spise klesne. To je charakte- 
risdcke pro jakykoliv vysoce selektivni 
obvod. 

Zvldltni vyhodou je, ze nasobic se da 
pripojit k Iibovoln^mu prijimaci, v nemz 
se nemusi provadet zadne zasahy. Spoji 
se pouze souosym kabelem s anodou 
smesovacky. Zarizeni tvori samostatnou 



Obr, 1, Resonancni krivky nasobice Q, uvnitr 
normdlrii krivky propustnosti mfJUtrji. 


jednotku (s ylastnim napajenim) a da se 
pouzivat universalne s prijimaci vliodne 
mezifrekvence. 

Kdyz se nasobice Q_pouzije jako pro- 
pusti (nadzdvizeni) - a to bude u tele¬ 
grafie pravidlem, protoze pH tak znacne 
selektivite bude sotva potrebi potlacovat 
rusicl. signal - pracuje jako mimoradne 
selektivni paralelni resonancni obvod, 
zapojeny paralelne k mf transformatoru. 
Zvyseni jakosti se da vyjadfit cinitelem 
20-^40. Protoze obvod v zarizeni ma 
jakost asi 250 (bez zpetnd vazby), do- 
stavamc hodnoty 4000 a vice, coz odpo- 
vida jakosti krystalu. Nasobic.Qje vsak 
proti krystalovemu filtru filtrem pro- 
mennym. Menenim resonancniho kmi- 
toctu muzeme tedy nasadit jeho ne- 
smirne dzkou resonancni krivku na libo- 
volny kmitocet uvnitr krivky propust¬ 
nosti normalniho mf zesilovace. Obr. 1 
znazornuje, jake moznosti se nam tu 
naskytaji. 

Stupeii zpetne vazby nasobice Q je 
plynule riditelny, takze se da nastavit 
jakakoli selektivita a tim i lirka pasma 
od nekolika kHz az asi do 60 Hz. Proto 
Ize nasobice pouzit jak pri provozu CW, 
tak i fone. 

Pouzijeme-li zarizeni jako rejektoru 
(potlaceni), coz prichazi v uvahu pri 
prijmu fonie, kdy se vyzaduje ceia sire 
pasma propousteneho mf filtrem a maji 
byt potlaceny rusici signaly, je vysoce 
selektivni kmitavy obvod opet pripojen 
paralelne k primarnimu vinuti mf 
transformdtoru. Otocenim fize v dru- 
hem triodovem systemu pusobi jako se- 
riovy resonancni obvod, to znamena, ze 
zkratuje pro svuj kmitocet mf transfor- 
mator. Take zde je filtr laditelny a Ize 
nastavit libovoinou sfrku kfivky dtlumu 
(obr. 2). 

Timto zpusobem muzeme dosahnout 
nuly nebo potlafieni aspon o 50 dB 
v kterdmkoli bode kfivky propousteneho 
pasma pfijimace. Ostatni zesilovaci 
charakteristiky tim nejsou nijak dotceny. 
Q, nasobic pracuje jako krystalovy filtr, 
potlacuje nezadane sousedni signaly, ale 
je pruznejsi. Lze jim zcela odstranit 
CW QRM a potlacit nezadoucf po- 
stranni pasma, zazneje a riizne hvizdy 
pri prijmu AM nebo SSB. 



Zapojeni navrzcncho v CQ_ (leden 
1955)Wilfriedem M. Schererem W2AEF 
muze byt take pouzito jako BFO nebo 
k vyrobe dodatecne nosne vlny pH pri- 
jmu jednoho postranniho pasma s po- 
tlacenou nosnou vinou (SSSC). V teto 
poloze pfepinace nasobie Q_ kmita, 
cimz vznika na mezifrekvenci zaznej. 
To je vyhodne pri kombinaci s normAl- 
nim prijimacem (autoprijimac!), ktery 
muze byt pro pfijem na amaterskych 
pdsmech doplnen jeste konvertorem. 

Pri pfijmu s jednim postrannim pas- 
mem je cistf pfijem zarucen bez ohiedu 
na polohu regulatoru vf zisku na pri- 
jimaci. 

Obr. 3 ukazuje zapojeni navrzene 
W2AEF. Pripojuje se souosym kabelem 
delky asi 60 cm na zivy konec prvniho 
mf transformatoru. Aby nebylo treba 
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mf transformator dolacTovat, vykompen- 
suje se kapacita kabelu indukcnosti LI. 
LI se tedy ridi reaktanci kabelu. Kom- 
pensacni civka nemusi mtt na rozdil od 
L2 velk6 Q_a da se zhotovit z libovolneho 
mf transformatoru. V pripade potfeby 
se mohou obe mf civky spojit do serie 
(paraleini trimry se samozrejme odstra- 
m'). 

Kompensacni civku a kondensator 
(LI a C2) lze vypustit a vykompensovat 
reaktanci kabelu doladenim mf trans¬ 
formatoru v pfijimaci. Tim ovsem mu- 
sime upustit od puvodniho zameru - 
nesahat na prijimac. Budeme-ii vsak 
stavet novy prijimac nebo vestavfme-li 
nasobic Q. do prijimace trvale, je tento 
zpusob uspornejsi. Civku L2 je nutno 
zhotovit tak, aby mela co nejvyssi jakost 
(Qj • Na tfto jakosti pak zavisi dosazi- 
tclna selektivita celeho zafizeni. 

Pro L2 se nejl^pe hodi dobrd civka 
s zeiezovym jadrcm, pokud mozno 
hrneckovym. Indukcnost se vymeri tak, 
aby spolu s C, a Cj vznikl kmitocet 
shodny s mf kmitoftem. Neni-li jadro 
tiplne uzavrene, nesmime civku mon- 
tovat tesne ke kostre nebo jimym kovo- 
vym soufastkdm, aby neutrpela jakost. 
Pri pouziti hrneckoveho jadra tato sta- 
rost odpada. Hodnoty C fl a C b udane 
u obr. 3 plati pro mf kmitocet 465 kHz. 

Pomer C 4 : C 5 ma b^t asi 1:2 az 
1:3. Nekdy bude nutno jednu z obou 
kapacit trochu pozmenit (jestlize na pr. 
pfi ladeni pomoci C 3 dojde k oscilacim). 
Vestavime-li zapojeni podle obr. 3 primo 
do prijimace, odpada kabel, nasobic se 
zapoji primo pres C a na anodu smeso- 
vacky a ma!6 parasitni kapacity se vy~ 
rovnaji trimrem nebo jaderkem prvnfho 
mf transformatoru. Resonancni nebo 
antiresonancnf kmitocet se nastavuje 
otocnym kondensatorem C 3 s jemnym 
prevodem, aby se pfi vysok6 selektivite 
dal signal dobfe nastavit. 

Kritickym mistem je pripoj katodo- 
veho odporu druhe elektronky, ktery 
musi byt pripajen primo na objimku. 

Kdo by chtel pfedbezne zmerit Qpo- 
uzitych civek, pozor na to, aby civky 
nebyly pobliz zeleznych pfedmetu; i ze- 
lezn6 pomosazene krokodilky, jimiz je 
civka ke Q metru pripojena, mohou 
zpusobit, ze namerime horsi jakost, nez 
jaka je ve skutecnosti. 

Je samozrejme, ze i kondensatory 
v obvodu nasobice Q musi byt co nej- 
jakostnejsi, nejlepe slidove. 


Pfi ladeni C 3 maji vsechny signaly 
stejny ton. Maximalni selektivity je do- 
sazeno, je-li R T nastaven tesne pred na- 
sazeni oscilaci (prepinac v poloze 3). 
V poloze prepinace 1 slouzi zafizeni 
bud jako BFO, nebo generuje doplnek 
nosn<$ pfi pfijmu s potlacenim jednoho 
postranniho pasma (SSSC). 

Na obr. 4 je varianta, urcena specialne 
pro prijem telegrafie. V zasade je zapo¬ 
jeni stejne jako na obr. 3, avsak zjedno- 
dusene o to, ze jej nelze pouzit jako 
rejektoru k potlacovanf nezadoucich 
signals. V tomto provedeni zabere malo 
mista a dd se vestavet do jakiihokoli 
prijimace. C 3 nemusi byt ovladatelny 
z vnejsku. V tom pfipade se nastavi za- 
dany kmitocet (uprostfed kfivky pro- 
pustnosti mf filtru) jednou provzdy 
jadrem L 2 . Tak6 R a se da nastavit pevne 
na urcitou siri pasma. 

Nasobic Q poskytuje jeste dalsi moz- 
nosti. Je znamo, ze zvldste prijimace 
s promennou mezifrekvenci, jez pak ma 
zpravidla nekolik MHz, maji tu nevy- 
hodu, ze jejich obvody nelze zhotovit 
dostatecne selektivni. Objevuji se proto 
nezadouci jevy - kffzovd modulace - 
jimiz musime zaplatit dobrou odladi- 
vost zrcadeh Zde muze pomoci nasobic 
Q,. Jako vstupni filtr promenn^ho mf 
zesilovace pouzijeme sirokopasmovy 
pevny filtr se sifkou 200 kHz a ostatek 
sverime nasobici Q. Jeho resonancni 
kmitocet se pak musi uvCst do soubehu 
s kmitoctem oscilatoru, aby smfsenim 
vznikl mf kmitocet. V tomto usporadani 
by bylo mo2n6 postavit laditelny mf 
filtr se sifkou pasma 500 Hz na 2 MHz, 
coz se rovna ctyricetinasobnemu zlep- 
seni prod filtru s vice obvody bez na¬ 
sobice Q, (viz t6z Old Man 7/8 „Ein 
superselektiver CW-Bandempfanger“). 

Nasobice Q. lze pouzit vzdy jen v je- 
. dine funkci, a proto je zahodno jej zkom- 
binovat s nejakym jin^m zarizenim pro 
zvyseni selektivity v pfijimaci, na pr. tj 
nasobic jako rejektor a vestaveny krysta- 
lov^ filtr, nebo Q nasobic jako selektor 
a druh-y- Q_ nasobic jako BFO a pod. 

Prikladem takoveho vyuziti Q, naso¬ 
bice je novy komunikacni prijimac Col¬ 
lins 75 A-4. Na obr. 5 je cdst jeho za¬ 
pojeni, obsahujici selektivni obvody. 
Obvykly krystalovy filtr je tu nahrazen 
vyhodnejsim nasobicem Q_ ve spojeni 
s mechanickym filtrem a prave jeho 
vlastnosti jsou vyjmenovany mezi pred- 
nostmi noveho prijimace. 


Literature: 
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,,More on the Q, Multiplier". 
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selectivity for Communications Recei- 
vers“. 

QJ3T, duben 1948 - ,,Selectivity in 
SSSC-Reception"; z&ri 1949 - „Simpli- 
fied Circuit for Audio Image Rejecti¬ 
on"; duben 1955 - „The 75 A-4 Re¬ 
ceiver". 

Break-In, srpen 1955 - ,,Q_ Multi¬ 
plier". 

Old Man, bfezen/duben 1951 - 
„Single Signal Reception". 

4 

* 

S-metr pro pfim^ odecitani slly sig- 
nalu pfijimanych stanic je oblibenym 
doplnkem vSech komunikacnich profe- 
sionalnich pfijimacu a v nejruznejsich 
obmenach je oblibenym predmetem pa- 
tentovych pfihlasek. 

Velmi jednoduch^ zapojeni S-metru 
vidime na obrazku. Za posledni mf stupen 
pripojime pres kondensator C - 50 pF 
a odpor R - 100 kfi deprezsky pristroj 
50 fi A, premosteny germaniovou diodou 
2NN40. Stupnici pristroje ocejchujeme 
pomoci signalniho generatoru a napet’o- 
vtdio delice. Mfni-li se citlivost pro 
ruzna kmitoctovd pdsma, jak tomu 
u amaCrskych pfijirnacu casto byva, 
menime podle potreby citlivost S metru 
zmenou R. C 
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MODERNISUJEM E Z A M Z E N [ PRO POLNl DEN 


lU DHi; PRO VKV 

Vladimir Kott, OK1FF 


Je jiz veru na case, aby nase koiektivy 
a vsichni, kdo se vazne zajimaji praci 
na VKV pasmech, zacali pripravovat 
pfijimace a vysilace na nasi vrcholnou 
VKV soutez - Polni den 1956, Podle 
dcasti na lonskdm PD a podle zajmu, 
jaky o nej jevi amateri i z tech soused- 
nich stAtu, ktere se dosud PD nezucast* 






novaly - z Rakouska, Nemecke spol- 
kove republiky, Jugoslavie a dalsich - 
se da soudit, ze se PD stava stale vy- 
znamnejsim mezinarodnlm zavodem. 
Ma-li se ovsem stat zavodem s vynika- 
jid mezinarodni ilrovnl, nestaei jen pro- 
voznl dovednost operatoru a mnozstvl 
zavodiclch kolektivu. Ncsmime zapomi- 
nat ani na stranku technicke kvality po- 
uzivanych zanzeni, ktera jiz dlouha leta 
pokulhava. Zda se, ze jsme se dali uko- 
iAbat samolibe nekolika dspechy, kte- 
rfch bylo v posledni dobe dosazeno, a 
zapomneli jsme, ze vyvoj nespi a ze dnes 
jiz nelze pracovat s tak primitivnim za- 
rizenim, Jake bylo vrcholem dokonalosti 
jeste prede dvema lety. Dukazem toho 
jsou lispechy OK1AA a OK1VR na 
144 MHz, ktefi jiz nekolik rokfi pouzi- 
vaji vices tuphovych krystai em rizenych 
vysilacu a jak ukazuje vysledek posled- 
niho VKV zavodu na podzim 1955, 
stanice OKIVR opet dosahla velkdio 
mezinarodnlho uspechu jen diky dobre- 
mu technickdmu vybavem. Bez neho by 
neby] OKIVR dosahl novelio narod- 
niho rekordu na 144 MHz. Jedina sta¬ 
nice OK1KRG jiz Ida pouziva na 
Polnfch dnech vices tuphovAho vysilace 
na 144 MHz a jak je videt z vysledku, 
vzdy ji to vynese do ceia tabulky. Vy- 
silac je sice rizeny VFO, ale pracuje na 
podstatne nizsim kmitoctu. Ndsledujf 
pak zdvojovace kmitoctu a koncovy stu¬ 
ped. Tim je zarucena dostateend stabi- 
lita, jak piyne z reportu mnoha zahra- 
nicnich stanic, s nimiz tato stanice pra- 
covala. O vyznarau dokonaleho zarizeni 
svedci takd vysledek polsk 6 stanice 
SP2KAC na Snezce, o kterezto kote 
nasi amateri tvrdili, ze neni vhodna pro 
praci na VKV. Polish soudruzi prave 
zde na 144 MHz dosahli nekolika spo- 
jenl s Rakouskem a byli slyseni hluboko 
v jiznim Rakousku jen diky tomu, ie po- 
uzivali modernich zarizeni - krystalem 
rizeny prijimac s Wallmanovym zesilo- 
vacem na vstupu a vicestupnovy vysilac 
s VFO, podobny vysilaci OK1KJRC. 
Proto letos vice nez jindy pfistupuje 
Ustfedni radioklub k zdurazneni po- 
treby stabilnich vysilacu na 87 a 144 MHz 
a stavby citlivych prijimaM, odpovi- 
dajlcich mezinarodnim pozadavkum. 
To je jasne vyjadfeno v novych kon- 
cesnich podminkach pro VKV a v no¬ 
vych proposicich letosniho PD. Mu- 
sime konecnA skoncovat se superrege- 
neraci hlavne na pasmech, kde je uz 
velka tlacenice (87 a 144 MHz) a pfi¬ 
jimace j vysilace nevyhovuji pri dosa- 
vadnim stavu ani selektivitou, ani stabi- 
litou. 

Chteli bychom proto nasim kolektiv- 
kam pomoci nekolika navody na stavbu 
budicu, jak se asi staveji vzahranici, aby 
si mohli udelat obrazek o smeru dalsiho 
vyvoj e VKV techniky. 

K dosazeni stability vysilace musi se 
v zasade vychazet z kmitoctu nizsiho, 
nezli ma byt vysledny. Nejjednodussim 
zpusobem, jak dosahnout stability to- 
hoto wchoziho kmitoctu, je pouzitt har- 
monickych nasobku krystalu. Krystalu 


pro nizsl kmitocty je dost a nevadl, ze 
se musi mnohokrat zdvojovat. Skoro 
vzdy se najde nejaky krystai, kde vhod- 
nym zdvojovanlm a ztrojovinim se do- 
sahne vj'sledndho kmitoctu ve zvolendn 
pasmu. Na priklad hledame krystai 
vhodny pro 144 MHz. Rozborem na 
subharmonicke dojdeme k tomuto vy- 
siedku: 

(Cifry zde uvedend nejsou presne, rty- 
brz jen fadove pocitane na logaritmic- 
kem pravitku.) 

3. harmonicka 48 MHz — zrldka vy- 
skytujici se krystai (3 X ); 

. 4. harmonicka 36 MHz - (2 X a 2 X ); 

5. harmonicka 28 ? 8 MHz - da se jeste 
s harmonickymi oscilatory pouzft (5 X ); 

6. harmonicka 24 MHz-(2x a 3x); 

7. harmonicka 20,6 MHz - prvocislo, 
tezko zpracovatelny kmitocet; 

8. harmonicka 18 MHz - (2x2x2 
nebo 4x2); 

9. harmonicka 16 MHz - pouzitelna 
(3x3); 

10. harmonickd — 14,4 MHz — tezko 
2 pracovatelna (2 X a 5 x ); 

11. harmonicka 13,1 MHz - nepo- 
uzitelna; 

12. harmonicka 12 MHz —(2x3x2); 

13. harmonicka .11,1 MHz - nepo- 
uzitelna; 

14. harmonicka 10,3 MHz - tezko po¬ 
uzitelna (2x7); 

15. harmonicka 9,6 MHz - (3x5) ; 

16. harmonicka 9 MHz - (2 x 2 x 2 X 
X2); 

17. harmonicka 8,6 MHz - nepouzi- 
telna; 

18. harmonicka 8 MHz - (3x3x2); 

19. harmonicka 7,6 MHz - nepouzi- 

20. harmonicka 7,2 MHz -(2x2x5); 

21. harmonicka 6,85 MHz - (3x7) 
tezko pouzitelna; 

22. harmonicka 6,55 MHz — nepo- 
uzitelna; 

36. harmonicka 4,00 MHz - casto po- 
uzivand (3 X 3 X 2 X 2). 

Z tabulky je zrejmd, ze pro oscilator 
na VKV lze pouzit rady ruznych krys- 
talfi, pokud jejich kmitocty jsou takovc, 
ze padaji do nekterd subharmonicke 
zvoleneho pasma. Pritom neize pouzit 
tech subharmonickych, jejichz fad je 
vyssi prvodslo nebo neda se rozlozit na 
slozky nizsi nez 5; nasobeni vice nez 
peti je uz totiz takrka nepouziteine. To 
plati ovsem nejen pro krystai y, ale i pro 
ostatni zdroje harmonickych kmitoctu, 
tedy i pro pripad, ze pfi konstrukei vy¬ 
silace vychazime z VFO. 

Jak jiz bylo zdurazneno, je podmin- 
kou stability veimi vysokeho kmitoctu 
tak£ veimi stabilni zakladni kmitocet, 
z nehoz se pfi dalsim nasobeni vychazi. 
Z krystalu se vychAzi proto, ze jakykoli 
posun zakladniho kmitoctu se v naso- 
bicich stupnich take nasobi, takze pfi 
nestabilnim oscilatoru by rostla veiikost 
kolisani. Klasickym zapojenim harmo- 
nickeho krystalov6ho oscilatoru byval 
pfed valkou pouzivany tritet, ktery je 
dnes zatlacen jinymi zapojenimi, jez da- 
vajl vetsi vf napeti. 

V tomto clanku bude probrano ne¬ 
kolik prildadu, jak lze krystalovy osci¬ 
lator resit; posleze bude uveden navod 
na stavbu tri budicu maleho vykonu na 
pasmo 144 MHz. 
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Prvy jeclnoduchy krystalovy oscilator 
na obr. 1 doporucuje firma PR-Crystals. 
Je to v principu Clap pH v oscilator. 
V originate je osazen elektronkou 6AG7 
{ekvivalent Tesla 6LI0). Zpetna vazba 
se nastavujc hodnotami kondensatoru 
Cl a G2. Zapojeni je jednoduche a do- 
statecne zname. 

Dalsfm a velmi dobrym harmonickym 
cscilatorem je zapojeni na obr. 2, Toto 
zapojeni je jedno z nejnovejsich a prvne 
je popisoval DLIZJ. Paralelne mezi 
mrizkou a katodou jezapojen jak krystal, 
tak i ladeny obvod, ktery ma za ucel 
zvysit impeda.nci mrizkovcho obvod u. 
Kmitocet tohoto obvodu je naladen na 
xadanou barmonickou, a to tak, ze pu- 
sobi induktivne. 

Mrizkovy a anodovy obvod jsou tak 
dlouho doladovdny, az je dosazen nej- 
vyssi vystupni vykon. $ timto zapojemm 
byl proveden jisty komercni vysilac, 
ktery pracoval na decbrietrovych vlnach 
■s velkym uspechem. 

Civka pripojena paralelne kc krystalu 
je pro krystal 8 MHz asi 0,15 /rtl a otoc- 
ny kondensator je asi 1 az 10 pF. 

Pouzita byla elektronka 6AK5 (nase 
€F32). y 

Velmi rozsirenym krystalovym oscila¬ 
torem je t. zv. synchronoscilator. Jeho 
zapojeni je na obrazku 3. Mfizkovy 
obvod je naladen na trojnasobny kmito¬ 
cet krystalu. Zpetna vazba je zapojena 
v katode a krystal je zapojen v serii se 
zpetnovazebnim vinutim. Je prekienut 
tlumivkou, ktera uzavira cestu pro ss 
proud. V tomto zapojeni krystalu je 
vtipne vyresena optimalni synchroni¬ 
es ace krystalu s mfizkovym obvodem pri 
pokud mozno velke napefove amplitude 
na vysLupnim obvodu. 

Jestlize zdan!ivy odpor tlumivky je 
vet si nezli kapacita krystaloveho drzaku, 
pak tato urcuje (nehlede k poctu zavitu 
zpetnovazebni civky) stupen zpctnc vaz- 
by. Pri nizsi indukcnosti tlumivky vznik- 
ne opacny stav. Pri predem dane kapa- 
cite krystalu je tfeba dimens ova t yazeb- 
nl vinuti a tlumivku tak, aby v okoii 
resonancniho kmitoctu krystalu vznikla 
mala mezera, kdy kmity vysazuji, kdyz 
je krystal nahrazen stejnou kapacitou. 
Po pripojeni krystalu n amis to fconden- 
satoru. nasadi opet kmitani tesne v okoii 
kmitoctu krystalu. Ten to kmitocet je pak 
rizen krystalem (viz obr. 4, kde je uve- 
den prildad krystalu 6 MHz, ridiciho 
vystup 18 MHz). Hodnoty, kdy kmity 
vysazuji, jsou naznaceny priblizne a vy- 
srafovana plocha naznacuje polohu, 
v niz nasazuje harmonicka krystaloveho 
oscilatoru. Cim uzsi je rozsah, v nemz 
kmitani vysazuje, tim vetsi je pak ampli- 
tuda trojnasobneho kmitoctu. 

V anodovem obvodu triody je zapojen 
obvod, pracujici jako zdvojovac. Vjedne 
triode je tim dosazeno sestinasobeni 
kmitoctu, na nemz kmita krystal. Ten to 
obvod dodava asi 120 V vfna nasledujici 
mrizku, zatizenou 300 kQ. 

Jako oscilatoru a zdvojovace je v ori¬ 
ginale pouzito elektronky 6SN7 s 350 V 
na anode (ekvivalent Tesla 6CC10), 

Hodnoty civek 

LI 2 zav., drat 0,7 mm, vazba na stu- 
denem konci L2; 

L2 27 zav. drat 0,7 mm, 0 civky 10mm; 

L3 11 zav., drat 0,7 mm, 0 civky 
10 mm; 

T1 16-22 zav., drat 0,35 mm, j3 
civky 10 mm. 


Podobn6 zapojeni je na obr. 5, kde 
zpetnovazebni vinuti je v mrizce prve 
triody. Odpada tlumivka, ktera byla 
pres krystal v minnlem zapojeni a vy- 
sledn^ vykon ma byt rovnocenn^, Za- 
pojeni je jednodussi a vyuziva tez druhti 
triody jako nasobice kmitoctu. Pouzita 
elektronka 6CC31. 

Velmi rozsirene zapojeni VKV naso- 
bice kmitoctu, hlavne v USA, prvne po- 
pisovane od amatera W1HDQ v caso- 
pise QST (duben a cerven 1951) vidite 
na obr. 6. V zapojeni bylo pouzito t. zv. 
harmonickeho krystalu 24 MHz (v za- 
sade krystal o kmitoctu 8MHz. ktery sam 
jizpracuje na treti harmonicke) a v tom¬ 
to zapojeni dava dokonce devatou har- 
monickou, t. j. v prve triode kmitocet 
72 MHz. Druha cast elektronky, v ori- 
ginalnim zapojeni elektronka 12AT7, 
pak lehce zdvoji kmitocet do pasma 
144 MHz. Zapojeni je trochu neob- 
vyltle, avsak necini zvlastnich obtizi pri 
uvadeni do chodu. Vyhodnym pomoc- 
nikem pri spousteni je grid-dip metr, 
pomoci ktereho se obvody predem na- 
stavi a dalsi postup ladcni je pak jiz 
velmi jednoduchy (sladeni Ize vsak pro¬ 
vest i bez grid-dip metru), Obvod LI se 
naladi na zadanou harmonickou, v na- 
sem pfipade na 72 MHz, L2 pak pomoci 
grid-dip metru na kmitocet asi 68 MHz, 
tedy o neco nize nez kmitocet v anode. 
Ladeni provadime samozrejme se za- 
sunutym krystalem v drzaku, ponevadz 
jeho kapacita je soucasti obvodu s civ- 
kou L2. Civka L2 a LI maji lehkou spo- 
lecnou vazbu a v( r kon oscilatoru se ai 
na konci ladeni upravuje touto vazbou. 
Kmitocet civky L2 snadno nastavime 
pouze roztahovanim nebo stlacovanim 
zavitu. 

Druha trioda tohoto harmonickeho 
oscilatoru prpmuje jako zpetnovazebni 
nasobic kmitoctu. V anodovem obvodu 
je zapojen dvojity kondensator a zpetna 
vazba je fizena malou kapacitou mezi 
obvodem L3 a mrizkou druhe triody. 
Zpetna vazba se nastavi co nejmensi, 
pouze tak velka, aby jeste nenastavaly 
vlastni kmity, zpetnovazebni konden¬ 
sator pracuje tedy pokud mozno s nej- 
rnensi kapacitou. Ponevadz obvod v ano¬ 
de teto druhe triody je symetricky, musi 
se tez vazba na nasledujici stupen pro¬ 
vest bud symetricka neb induktivni. 

Samozrejme, ze se tohoto zapojeni da 
pouzit i s jimymi krystaly, hlavne na niz- 
sfch kmitoctech, jen po bprave cfvek 
L2, pripadne civky LI. 

Hodnoty civek pro krystal 24 MHz: 

LI - 5 zavitu, I mm drat, navinuty 
na 0 12 mm na delku 12 mm; 

L2 - 4 zdvity, 1 mm drat, navinuty 
na 0 8 mm na ddku asi 6 mm. 

L3 - 4 zavity, 1 mm drat, navinuty 
na 0 12 mm na delku 6 mm se strednim 
vyvodem. 

Vazba mezi cfvkou Lj a L, je asi 
6 mm od kraju civek. 

Nasi amateri jiste vyzkousi tento osci¬ 
lator s nekterou z elektronek Tesla 
6GC40, 6CC41 neb 6CC42. Vykon to¬ 
hoto oscilatoru pri napeti asi 200 V je 
dostatecny, aby vybndil dve 6F32 v sou- 
merndm zapojeni ve tride C, kdy mu- 
zete ocekavat vysokofrekvencni vvkon 
2 W. 

Zjednoduseni tohoto zapojeni pak vi- 
dime na dal§£m obrazku 7. Toto jsme 
prvne videli v danskem casopise OZ 
(cervenec 1952), kde je popisoval 


OZ9ROS. V podstate je to totez co na 
obr. 6, jen s tim rozdilem, ze je vypuste- 
na zpetna vazba ve druhd triode a po¬ 
uzito krystalu 8 MHz. Hodnoty civek 
zustavaji stejne. Elektronka v puvodriim 
zapojeni je ECC81, pracujici s napetim 
170 V. 
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Obr. 9. 



Obr . 10. 



G3GVO popisoval jednoduch6 zapo¬ 
jeni harm, oscilatoru tdz s elektronkou 
12AT7 (obr. 8), Zapojerdje velmijedno- 
duche, pouzity krystal mi kmitocet 
8 MHz, v anode prve triody se vybira 
kmitocet 24 MHz, ktery se pfivadi pfes 
maly kondensator na mrizku druhe 
triody, jez pracuje jako sestinasobic 
kmitoctu. V katodach pak misto tlu- 
mivek jsou jen odpory po 200 Q a pfes 
katody zapojeny kondensator 50 pF 
slouzi k nzeni zpetne vazby. Vykon 
oscilatoru se timto kondensatorem na- 
stavi na maximalni hodnotu. Toto za- 
pojenije jednim z nejjednodussich a je 
hlavne rozsireno v Anglii. Vykon z to- 
hoto nasobice pri napeti na anodach 
300 V je 2 mA mfizkoveho proudu na 
odporu 5 kQ s elektronkou Z77 fasi nase 
6F32). 

f Na obr. 9 vidite zapojeni krystaloveho 
nasobice, davno jiz zapomenute, ktere 
posledni dobou znovu proziva dobu 
vzkffSeni a nachazi uplatneni jako har- 
monickj) oscilator, Pfedvalecni amaUfii 
pamatuji, ze toto zapojeni propagoval 
F. C. Johnes a ze v tomto zapojeni nara 
kmitaly i krystaly tezko kmitajici nebo 
dokonce i jen ulomky krystalu. Osci¬ 
lator samotny je v prv<$ triode, kde zpet- 
na vazba privadena na mrizku pfes 
krystal se ziskava z anody, za civkou 
na studenem kcnci, na kapacitnim de- 
lici tvofenem kondensatory o hodnote 
1 000 pF a 50 pF. Gim vet 31 je tento 
maly kondensator, tim mens! je zpetna 
vazba a naopak. Nasledujfci trioda je 
pak jiz jen nasobicem kmitoctu. Zapo¬ 
jeni je nenarocne a stav zpetne vazby 
se lehce ridi; jen pozor, abyste krystal 
nenaladili na vlastni vlnu; pak totiz pre- 
stoupl maximalni vf proud pripustnou 
hodnotu a krystal se probije. Jako vhod- 
ne elcktronky vyhovi jakekoli triody, 
nejlepe opet nektera z 6CC10, 6CC31, 
6CC40, 6CC41, 6CC42. 

Zbyvajici zapojeni na obr. 10 a obr. 11 
doplhuji nas prehled krystalovych na- 
sobicu na VKV. O prvem zapojeni jsme 
cetli ve svycarskem a francouzskem fiaso- 
pise (vysledky tohoto zapojeni nebyly 
iidany) a druhe zapojeni je patent fy 
Bell Tel. Labor. (Siemens) a byla o nem 
z mink a v casopise OZ (cervenec 1952). 
V tomto zapojeni pracuje krystal 8 MHz 
v mustkovem zapojeni a na vystupu se 
vybira patnacta harmonicka (120 MFIz). 


Toto zapojeni bylo urceno jako oscilator 
pro prijimac. 

Hcdnoty soucasti: 

- 70 pH, 

LI - 0,48 4- 0,60 ^H - 7,5 zavitu na 
0 10 mm, 

Cl - 14-2 pF, 

C2 - ?? (nebyla udana hodnota), 

C4 - 100 pF, 

C5 - 25 P F. 

Pro uplnost se jeste zrainfme o tak 
zvanych smesovacich oscilatorech, moz- 
no-li vubec o oscilatorech miuvit. 

Obr. 32 nam ukazuje pfiklad tako- 
veho smesovaciho stupne. Prva elektron- 
ka 6L31 pracuje jako nasobic kmitoctu 
na 65 MHz z krystalu 13- 16,3-21,6 az 

32.5 MHz (hruba cisla). 

Anodovy obvod je proveden symet- 
ricky a budi dve elektronky 6L31 v pro- 
titaktu. Maly kondensator 0,74*7 pF 
slouzi pro vyrovnanf symetrie buzeni. 
Druhy kmitocet ze stabilniho VFO je 
pfiveden soufazove na obe katody sme¬ 
sovaciho stupne. Kmitocet privadeny 
na katody je 7 az 8 MHz a je ziskavan 
z normalniho VFO 3,54-4,0 MHz a 
jednoho nasobice. Na stabiiite VFO za- 
visi pak stabilita celeho vysilace, Anoda 
smesovaciho stupne je provedena zase 
symetricky pro potlaceni nezadoucich 
kmitoctu a vysledny kmitocet 72 - 
4- 73 MHz zdvojenim dostaneme do 
dvoumotroveho pasma. 

Tech to smesovacich oscilatord je take 
nekolik druhu, pracuji zhruba na stej- 
nych principech a predstavuji posledni 
stav techniky na VKV. Jejich vyhodou je, 
ze amater neni vazan na kmitocet krysta¬ 
lu a pri peclive konstrukei neni rozdilu 
mezi krystalem a timto druhem na- 
sobicu. 

Pro dnesek jeste nasim arnaterum 
dame nekolik navodu na jednoduche 
mal^ vysilace pro pasmo 144 MHz. 
Podle techto pokynu Ize pak jeste sna- 
ze tyto vysilace postavit pro pasmo 

85.6 MHz, jen po uprave civek a za 
pouziti krystalu, ktere padnou do to¬ 
hoto pasma. 

Prvy z techto malych vysilacu (obr. 
13) je se dvemi elektronkami, 6CC40 
a 6F32. Vykon mozno ocekavat asi 1 W 
na 144 MHz a staci vybudit elektronky 
832, 829B nebo z nasich KEE30A neb 
REE30B. Harmonicky oscilator pra¬ 
cuje v zapojeni podle obr. 8, jen s tim 



Obr. 12. 
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Obr. 14. 

rozdilem, ze v anode druhe triody je se- 
riovy ladeny obvod, ktery dava lepsi 
pomer L/C. V koncovhm stupni je po- 
uzito stejneho triku. Mrizky druhe 
triody a koncove elektronky maji svo- 
dove odpory rozdeleny a citlivym volt- 
metrem mcrirne buzeni na mernych bo- 
dech a kontroiujeme naladeni, Vystupni 
linku umistime do studeneho konce ano- 
dove dvky elektronky 6F32. Toto misto 
je nekde uprostred civky a musi se na- 
lezt zkusmo. Vystup mozno odebirat ka- 
pacilne z anody nebo z mista styku ano- 
dove dvky s otocnym kondensatorem. 
Jako ladid kondensatory vyhovi jake- 
koii co nejmensiho provedeni, dokonce 
staci maid stlacovaci vzdusnh. Blokovacr 
kondensatory maieho provedeni, slidove 
nebo keramickb a pnvody co nejkratsi. 
Civky navihte vzdusne, s a mo nos n 6 a 
z postribreneho dratu sily asi 1 mm. 

Dalsi navrh malebo vysilace vidite na 
obr. 14. Osazen je malymi miniaturnimi 
elektronkami, na pr. 6CC31, 6CC40, 
6CC41, 6CC42. Vychazi z xtalu 8 MHz 
a v prve triode se kmitocet ztrojnasobi, 
v dalsi triode tbze elektronky se zdvoji 
a po provedeni syraetrisace v anode se 
kmitocet v nasledujicim syme trick era 
nasobici opet ztroji na v^sledny kmito¬ 
cet 144 MHz. Cele zapojeni je celkem 
nenarocnd na soucastky a misto symetric- 
kych otocnych kondensatoru mozno po¬ 
uzit malych stlacovacich kondensatoru 
vzdusnych a k ladeni pak musite pouzit 
isolovaneho klice. Ponevadz vystup po- 
slednxho nasobice je symetricky, must 
tez vazba na eventualni nasledujici ze- 
silovaci stupeh byt provedena symet¬ 
ricky bud’ iinkou, nebo kapacitne z anod 
tohoto stupne. K celemu zapojeni, ktere 
je jednoduche, neni jiz snad ceho do- 
dat a jiste nebude cinit potize pri se- 
staveni. 

Posledni pak typ vyzkouseneho vy¬ 
silace o prikonu az 25 W je na poslednim 
obrazku 15. Je to ctyfstupnovy vysilac 
se d'cmi elektronkami, v puvodnim za¬ 
pojeni sice osazen^ elektronkami zahra- 
nicnimi, avsak presto toto zapojeni na- 
sim amaterum popisuji, nebot’ hodne jich 
vlastni tyto nebo podobne elektronky. Na 
prvem stupni je krystalovy nasobic 
jednodussiho provedeni jak na obr. 5, 
pracuje tez z krystalu 8 MHz a v teto 
prve triode se provadi ihned ztrojeni 
kmitoctu na 24 MHz. Kapacitne je pak 
navazan na dalsi stupeh s dvojitou 
elektronkou 12AU7 (6CC40). V teto 
prve triode se kmitocet ztroji na 72 MHz 



a v druhe pulce t£to dvojitd: elektronky 
se zdvoji na vysledny kmitocet 144 MHz. 
Induktivne pak je navazan na koncovy 
stupeh s elektronkou 832A. Elektronka 
832A potrebuje malou neutral isaci a tato 
je provedena malymi kapacitami zhoto- 
venymi z dratu, pfipajenych na mrizky 
a zkrizene priblizenych k protejsim 
anodam. (O konstrukci tech to stuphu 
vsak musi byt napsan zvlastni clanek.) 

Data civek; 

LI - 15 zavitu, 1 mm drat, navinuty 
na 0 12 mm, odb. na 4-5 zav. 

L2 - 6 zavitu, 1 mm drat, navinuty 
na 0 12 mm, 

L3 - 3 zavity, 1 mm drat, navinuty 
na 0 12 mm, 

L4 - 2 X 2 zavity, 1 mm drat, navi¬ 
nuty na 0 12 mm, vazba se upravi 
s civkou L3. 

L5 - 2x2% zavitu, 1 mm drat, na- 
vinuty na 0 18 mm. 


Proudy v elektronkach: 

6C4 - la-12 mA 
Ig2-0,3 mA 
I2ATJ7 - la-14 mA 
Ig 1-0,9 mA 
la,-16 mA 
Igl,-1,0 mA 
832 A - la-72 mA 
Ig 1-2,5 mA 
Ig2-7,0 mA 

Vsechny uvedene druhy harmonic- 
kych oscilatoru se samozrejme tez daji 
pouzit jako prve oscilatory pro pfijimace 
na VKV a jsou znacnym ulehcenim pri 
konstrukci. Dalstm ztrojenim, na pfi- 
klad s elektronkou 6CC31, Ize dostat 
jednoduchy, krystalem nzeny vvsil; c na 
432 MHz. Jak z celeho clanku je 
videt, pouziva se nyni na prednich stup- 
nich vysilacu miniaturnich elektronek a 
teprve na koncovych stupnich se vykon 
zesiluje. 


POLAttlSOVAHE SE SXREDl^I 

POLODOU 


Na trojposicni rel6 lze adaptovat 
jednoduse i polarisovanh rele, ktere 
stredni polohu nema. 

Adaptace je pomerne jednoducha a 
rel6 lze kdykoli uvest do puvodniho 
stavu. Zhsah spociva ve zmenseni mag- 
netick^ho toku protekajiciho kotvickou 
phsobenim staleho magnetu. Dosahneme 
toho bud zvetsenim vzduchove mezery 
mezi magnetem a kotvickou, nebo mag- 
netickym bocnlkem. 

Na obrazku a je pohled na rele 
zezadu. Permanentni magnet snad- 
no vyjmeme po uvolneni prldrzneho 
pasku prisroubovanbho dvema sroub- 
ky. Z pocatku se pokousirae magnet 
podkladat n ema gn etickym materia- 
lem (obr. b) a dosahneme-Ii kyzenhho 
vysledku az pri tak silnhm podlozeni, 
ze nelze na rele nasunovat kryt pro prl- 
lis vycnivajici magnet, zkusime to jinak. 
Misto nemagnetickeho materialu po- 
uzijeme zeleznych nebo permalloyovych 
plisku. Podlozku udelame jen tak silnou, 
aby kotvicka v klidu nezustavala ani 
v jednh z krajnich poloh. (obr. c) 

Primlouval bych se za to, aby si pri- 


tom kazdy uvedomil, ze polarisovane 
relh je soucastka stejne slozita a citliva 
jako elektronka a ze se s nim ma podle 
toho zachazet, P. 



AMATBRSKS, RADIO 0. 4156 



STM VZIVIKAJlCl V BLEKTRO^KiCH 


Rtkv ‘Wr (. aj) 


[3\ 


Ing. Jaroslav Zuzdnek 


Samozr ejmym pozadavkem na ja- 
kostni prijimac jc jeho dostatecna citli- 
vost. Tu lze zlepsit zvysenim mezifre- 
kvencniho zesileni. Zlepsime-Ii vsak cit- 
livost timto zpusobcm, obdrzime na vy- 
stupu vyssi Sumove napeti, lucre vznika 
z nejvetsi casti ve vstnpmm obvodu. 
Je-li toto rusiv6 napeti velkc, prekryje 
signal, Abychom totnu zabranili a presto 
zvysili citiivost prijimace, musime se sna- 
zit o snizeni sumu ve vstupnich obvo- 
dech. 

Rusivc napeti se projevuje v akustic- 
kych zesilovacich jako sum a odtud byl 
odvozen nazev pro toto napeti, ktery 
byl prevzat take v televisni technice, 
i kdyz se projevuje na obraze. 

Celkovy sum na vystupu se sklada ze 
tii casti: 

1. antenniho sumu, 

2. sumu vstupniho obvodu, 

3. sumu eiektronek (tkto casti je Hd- 
nek venovan), 

Chceme-li snizit celkovy sum, musime 
nejprve urcit, kterd ze tfi uvedenych 
slozek jej nejvice ovlivnuje. 

To je zavisH na velikosti odporu vstup¬ 
niho obvodu. Nadlouhych astrednich vl- 
nach, kde R 0 b-j y> R^ v , prevlada vstupni 
Sumasumem eiektronky se jen nepatrne 
zvysi celkova uroven Sumu. Na kratkych 
vlnach, zvlaste pak u sirokopasmov^ch 
zesiiovacu v technice VKV a na deci- 
metrovych vlnach se podili do znacne 
miry na celkovem sumu elektronkovy 
Sum, nebof v techto pripadech jsou 
vstupni odpory o nekolik radu nizsi nez 
na strednich a dlouhych vlnach. Ten to 


poznatek vsak nemuzeme zevseobecno- 
vat, nebot’ v I. televisnim pasmu (47 az 
68 MHz) je sum eiektronky prehlusen 
sumem anteny a vstupniho obvodu. Ne- 
hraje zde tedy podstatnou ulohu pouzid 
triody nebo pentody ve vstupnim ob¬ 
vodu (pri pouzid vhodne eiektronky). 
Ve III. televisnim pasmu J174 az 
223 MHz) jsou pomery jine. Sum pri- 
chazejici z anteny je znacne nizsi, dm se 
snizuje i sum vstupniho obvodu a pre¬ 
vlada sum, zpitsobeny elektronkou. 
V tomto pasmu se projevi vyhody triod, 
ktere maji nizsi sum vzhledem k tomu, 
ze u nich chybi pfidavny Sum rozdeleni 
proud u, ktery se vyskytuje u pen tod 
(o vzniku sumu viz dale). Teto vyhode 
se dava pfednost i pfed urcitym nedo- 
statkem, kterym je u triod velka kapacita 
C oe , projevujici se v bezne zapojenych 
zesilovacich s uzemnenou katodou ne- 
priznive a nebezpeci rozkmitdni obvodu 
prave vlivem teto kapacity jc treba od- 
stranit neutralisaci. 

Uzijeme-li v§ak v tomto pripade na 
vstupu prijirnabe dvojitb triodv (na pr. 
7CC40, 6CC42, ECC81) v kaskodovem 
zapojeni, t. zn. u prveho syst^mu je 
uzemnena katoda a u druheho svstemu 
mfizka, odstranime obe nevyhody, t. j. 
snizime sum a zabfanime rozkmitani. 

Podstata Sumu v elektronkach 

Ekvivalentni sumovy odpor. 

Drive nez vysv£tlime priciny vzniku 
sumoveho napeti v elektronkach, je tfe- 
ba se zrninit o zpusobu, jak urcime toto 
napeti. Vzhle¬ 
dem k tomu, ze 
se elektronka 
chova jako zdroj 
sumu, ktery se 
podoba tepeln^- 
mu sumu odpo¬ 
ru, lze vyjadrit 
Sum vznikajici v 
elektronce po- 
moci odporu. TJ- 
vnit? kazdeho 
odporu totiz na- 
stava vlivem 
proudicich elek¬ 
tronu thermicky 
pohyb, ktery- 
zpusobuje uve- 
deny sum. Aby¬ 
chom vyuzili te¬ 
to obdoby, uva- 
zujeme elektron- 
ku jako bezku- 
movy zdroj, v 
jejimz mrizko- 
vbm obvodu je 
zapojen odpor a 
na nem vzniku 
sumovb napeti. 
Ten to odpor 
jmenujeme, ekvi¬ 
valentni sumovy 
odpor', oznacu- 
jeme jej R e k v a u- 
davame bezne 
v ohmech. Jeho 
hodnota je urce- 
na vzorcem: 


kde 

Ui = sumov6 napeti [/tV], 
k = Boltzmannova konstanta — 

1,38. 10-» 14-1 

I A I 

7* = absolutni teplota [*JT], 

Aj = uvazovane kmitoctovb pdsmo 
(obr. 2). 

Je treba upozornit na skutecnost, ze 
odpor je zavisly na sirce kmitoctoveho 
pasma, ze vsak nezaiezi na umisteni to- 
hoto pasma, tedy pouze na rozdilu kraj- 
nich kmitoctu [Af = —- f t ), 

Ekvivalentni (nahradni) odpor si mu- 
zeme predstavit zapojeny v serii s reso- 
nancnim odporem (obr. 3) kmitaveho 
obvodu. Potom spolecny sumovy odpor 
na vstupu eiektronky je dan: 

Rl spol — Rekv + Rrts 

Priciny sumu. 

Proud elektronu, vyletujicich z kato- 
dy, je jen v hrubem priblizeni rovno- 
merny. Stale kolisa kolem stredni hod- 
noty vlivem n es tej nomem eh o poctu vy¬ 
letujicich elektronu. Nestejnomernost 
emise je zavinena nekoiika ciniteli: 

a) vystfelovy jev - zvany tez Schottkyho 
jcv. 

Je zpusoberi neustalym kolisdnim in¬ 
tensity a vystupni rychlosti elektronu. 
Jejich emise nem jednolita, n-ybrz se 
ridi nahodnymi zmenami. Proud je totiz 
tvoren veikym poctem nepatrnych cas- 
tecek - vlastnich elektronu, takze to neni 
sou vis ly tok elektronu, nybrz pouze po¬ 
hyb oddelenych castic. 

Nejvyrazneji se tento jev projevuje 
v oblasti nasycencho proudu, kde chy- 
bcjici prostorovy naboj netvofi prehra- 
du, na ktere by se tok elektronu vyhla- 
zoval. Stridaji se okamziky (jedna. se 
o dobu mensi nez 10' 8 vt.) vetsiho poctu 
emitovanych elektronu s poctem men- 
sim. Takto vznikle zmeny proudu zpu- 
sobuji sum. 

Sumovy proud v tdto oblasti je dan 
vzorcem: 

PS = 2^4/- 

kde 

e = naboj elektronu — 1,60.10' 3i [As] 
I s = nasyceny proud protekajici eiek- 

tronkou [mA] 

Maximalni hodnoty sumu v oblasti na- 
syceneho proudu se vyuzivd k mereni 
sumu, pri cemz 'se pouzlva nasycene 
pfimo zhavene diody jako srovnavaciho 
zdroje (na ph 1NA31). 



Obr, 2, Uvazovane pdsmo A f pro vjpocet 
R-ckv* 
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Pri beznem pouziti elektronek, t. zn, 
pH provozu v oblasti , prostoroveho na- 
boje, je tlmto nabojem proud eiektronu 
omczen a dm se vyrovnava take sum. 
Elektrony, ktere se odrazejl nasledkem 
sve male vy stupni rychlosti od prostoro¬ 
veho naboje, castecne kompensujl nara- 
zovy proud, takze se neprojevuje v teto 
oblasti vystrelovy jev v tak znacne mire 
a ve vzorci pro sumovy proud je to vy- 
jadreno fa k tor cm F", vzdy meiisim nez l: 

F* . 2 eI s Af 


Triody. 

V pripade triody se vzorec pro vypo- 
i5et priblizuje nejvice skutecnosti vzhle- 
dem k jednoduchemu provedem elek¬ 
tronky, Ponevadz je strmost zavisla na 
mrlzkovem predpetl, men! se take ekvi¬ 
valentni sumovy odpor v zavislosti na 
U g (obr. 5). 

Rtk v ~ [kQ; mA/V] 

Pentody. 


Tento jev je hlavnl prlcinou sumu v elek- 
tronkach spolu se sumem vznikajicim 
u pentod nasledkem rozdeleni proudu. 

b) ,,blikaiy jev“. 

Theoreticky prisplva k cclkovemu ?u- 
mu take tento jev, ktery zpusobujl ne- 
ustale zmeny povrchu katody. Ponevadz 
se vsak projevuje jen na nizkych kmito- 
ctech - asi do 1 000 Hz - nenl pro provoz 
elektronek v pniimaach ncbezpecnv. 
Na techto nlzkych kmitoctech je vsak 
jeho vliv vets! nez u vystreloveho jevu. 
Vzhledem k tomu, ze sum vznikajlcl 
touto cestou je zavisly na vlastnostech 
povrchu katody, rauze byt ruzny u ne- 
kolika elektronek stejn£ho druhu. 

Blikavy jev vzrusta s klesajiclm kmito- 
ctem. 

c) Sum vznikajid rozdelenun proudu u pen¬ 
tod. 


O sumu zpusobendm rozdelemm 
proudu v pentodach bylo jiz hovofeno. 
Touto skutecnosti se znacne zkompli- 
kuje i pfiblizny vzorec pro urceril na- 
hradnlho odporu: 


P-ekv 


2,5 

S 




[kfl; mA/V, mA] 

Ik = la - f- (mA) 

Ze vzorce vyplyva dulezity poznatek, 
totiz ze R e k v je zavisly na velikosti po- 
meru I^jl a . Chceme-li tedy dosahnout 
u pentody nfzky sum, muslme ji vyvi- 
nout tak, aby byl proud stlnicl mrizky 
co ncjmensi, t. zn. mrizky navrhneme ze 
slabeho dratu, prlpadne v „zakrytu“ 
s mrlzkou ridici, Touto upravou se muze 
dosahnout pomeru az 1/40. 


Smesovaci eleklronky. 


V tnode nestojl elektronum letlcim 
k anode zadna v ceste kladne nabita 
pfekazka, ke ktere by byly pritahovany, 
jakmile prekonajl vliv zaporne ridici 
mrizky, na rozdil od vlcemrizkovych 
elektronek, kde jsou elektrony caste cne 
pritahovany take ke kladne stinici mf lz- 
ce. V takovem pripade pribyva k nor- 
malnlmu sumu, vzniklemu popsanymi 
prlcinami, sum zpusobeny stale kollsa- 
jicim rozdelenlm proudu eiektronu mezi 
dve i vice kladnych elektrod. 

Uvazujeme-li v takovem pripade pen- 
todu (obr. 4), ktera se velnii casto vysky- 
tuje jako predzesilovac, tedy na miste 
rozhodujlcim pro uroven sumu v pfiji- 
maci, pak musime pocltat s rozdelenlm 
proudu mezi anodu a stlnicl mfrzku 
a tlm vznikajicim sumovyra napetlm, 
Tuto skutecnost je treba mit na zreteli 
hlavne pri navrhovanl prvnlho stupne 
prijimace, ,zvlaste na VKV. 

Na obr. 4 je zakreslen princip rozde¬ 
leni proudu eiektronu, pri cemz vznika¬ 
jlci sum je obsazen v pi’ldavne slozce 
proudu I Ti takze theoreticky plat!: 


V smesovaci ch elektronkach ktereho- 
koiiv typu je vysoky sum zavinen v prve 
rade strmostl, ktera je mnohem nizsl nez 
u elektronek zapejenych v normalnlm 
zesilovaci, dale pak dvojlm rlzenlm roz¬ 
deleni proudu. Plat! (opet priblizne): 
u triody - 

Rtkv = ■ - [ki?; mA/V] 

^max 

u pentody - 


^ la + I&isc + 


20A 


[k.Q; mA, mA/V] 


Pro jeSte hrubsl odhad nahradniho od¬ 
poru u pentody ve funkei smesovaci 
elektronky plati, ze je asi 4 X vetsi nez 
ekvivalentni odpor pentody zapojene 
v zesilovaci: 
u hexody - 

Rekv = - [kh?; mA, mA/V] 

o max 

Sc — 0,25 . . . 0,33 S m ax = smesovaci 
strmost. 1 


7 * ± d { 

' la —r V 

T r 42 - 

l g3 = lk — } - l r 

Sum v ruznych druzlch elektronek 

Na nekolika vzorecclch, ktere jsou 
vsak pouze informativnl, t. zn. neurcujl 
hodnotu ekvivalentnlho sumoveho od¬ 
poru presne, nybrz jen zhruba, je videt 
vliv elektrod vestavenych v elektronce. 
V tabulce (viz zadnl stranu obdlky) jsou 
pro rhzne elektronky jednak shrnuty pa- 
rametry ovlivhujlcl jednak tabulka 
obsahuje vlastni hodnoty R*kv 


Vliv Sumu elektronky 
v prvnim stupni prijima^e 

Jiz uvodern bylo receno, ze pro spo- 
lecny sum prijimace jsou rozhodujtcl 
elektronky v 1. stupni, Zvlaste v tech- 
nice VKV (sirokopasmov£ zesilovace), 
kde odpor vstupniho obvodu je pomerne 
nfzky, ekvivalentni sumovy odpor musl 
co nejnizsl, aby se dosahlo optimal- 
mho pomeru signal - Sum. Chceme-li 
urcit tento R e k v , muslme vzlt v uvahu tez 
Rek v nasledujiclho stupne, ktery se uplat- 
nl, vztazeno na vstup predesld elektron¬ 
ky, v podllu se ctvercem zesllenl t<5to 
pfedesH elektronky. V nasledujlclm 
stupni se pak dosahne pomerne nizslho 
sumoveho odporu a vzhledem k znacne 



Obr. 3. Ndhradnt schema pro znazorneni 
sumu: 

a) Trioda s hmovym proudem h. 



b) Ndhradni schema, bezsumove triody se zdro- 
jem sumu L j. 



c) Ndhradni schema bezsumove triody se zdro- 
jem sumu a jeho ndhradnim odporem v serii 
s resonanentm odporem vstupniho obvodu 
(Pi Spot = Pres + Peki)) ■ ■ 



Obr. 4. Schematickj naert rozdeleni proudik 
v pentode. 
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vyssimu zesfleni druh4 elektronky nemu* 
sfme uvahu rozsifovat na dalsi, t. j; treti 
elektronku. 

Vztahneme-li tedy celkovy sum na 
prvni stupen s ohledem na sum stupne 
druh^ho, plati: 

i RScelk = 
kde 

R* t = surnovy odpor I. stupne (Rs, = 
= Rres ± Rekv)> 

Rf, ~ suraow odpor 2. stupne, 

A = zest lent 1. stupne. 

Zapojime-li na KV nebo VKV vice- 
mrizkovy smesovaci stupen, pak must- 
me pouzft predzesilovace s nizkosumo- 
vou pentodou, abychom dosahli prij a- 
telneho pomeru signal - sum. Presto 
vsak vysledky dosazene timto postupem 
nejsou na vysokych kmitoctech uspoko- 
jujici a pro jakostni prijem na VKV je 
vyhodnejsi pouzit kaskodmho predzesi- 
lovace. 

Uvahu potvrzuje nekolik pflkladu vy- 
poctu Rt t : urcime si sumove napeti na 
KV a porovname se sumovym napetim 
predzesilovace s uzemnenou mfizkou. 

Resonancnf odpor vstupniho obvodu 
na KV zvolfme 10 ki?. Nezapojime-li 
pfedzesilovac a ihned v prvem stupni 
uvazujeme smesovaci elektronku, pak 
pri R e kv — 62 k_0 (viz tab. 1) obdrzime: 

Rh = R Ta + Rekv - 10 000+ 62 000 - 
= 72 000 Q 

Pouzijeme-Ii v 1. stupni pfedzesilo- 
vace s pentodou (na pf. 6F32), pak 
plati: 

Rh - Rres + R*k» = 10 000 + 2400 =' 
= 12 400 Q 

Pf i sirce pasma Af — 10 kHz obdrzf- 
me v prvtim pripade sumove napeti 
3,5 p V a v druhem pripade 1,3 /iV (viz 
obr. 1). 

Zminili jsme se o vyhodach triodoveho 
predzesilovace, nebo prosie predzesilo¬ 
vace zapojeneho s uzemnenou mfizkou. 
Vyplyne to i z porovnani s predchozimi 
vysledky. Pri sirce pasma Af ~ 3 MHz 
obdrzime pouzitim triody 6CC31 (ma 
Rekv pri zapojeni obou systdmu 1 k.Q) 
sumovd napeti pouhycb 7 pV. Pri po- 
dobnem zapojeni pentody 6F32 toto na¬ 
peti sjoupne nail fV , cili pomer signal - 
Sum je horsi, presto vSak vzhledem k sir- 
ce pasma vyhodnejsi nez u beznych 
predzesilovacu na KV. 

Pro informaci jsou v tabulce (viz zad- 
ni stranu obalky) uvedeny nektere hod- 
noty elektronek, podle kterych Ize po- 
soudit zpusobilost kazddho typu pro za¬ 
pojeni ve vstupnim zesilovaci. 

Literatura: 

1. Stransky: Zaklady radiotechniky I. 

2. Amatfrsk£ radio c, 3/1952, 

3. Springs tein: Einfuhrung in die KW 
und UKW Empfanger - Praxis, 

4. Rothe-Kleen: Elektronenrohren als 
Anfangsstufen - Verstarker. 

5. A. L. Levitin: Supergeterodin. 



Pokojov£ televisni anteny 

Na pokojove televisni anteny klademe 
nejen pozadavky technicke, jako citli- 
vost, smerovy nebo vsesmerovy ucinek, 
nybrz i cstetickd Antena must byt pokud 
mozno malych rozmSru a ma stylove 
zapadat do modernich byto\+ch do- 
plnku. Jedna z nich, kterou jsme na- 
lezli v nabidkach britskych firem, se 
sklada ze dvou kusu isolovaneho plo- 
cheho dratu. Pomoci isolacni podlozky, 
odkud vychazi i svod k antennim svor- 
kam televisoru, je antena pripevnena na 
zeef. Oba dily se pak zkusmo ohnou a 
zvlni podle nejlepSiho pfijmu a fantasie 



majitele. Druha antena ma podsta- 
vec stolni lampy a hodi se k pfijmu 
vsech stanic v pasmu 50—300 MHz, 
pracujicich v systdmu cernobile i ba- 
revnd televise. G 



Sovetsky prumysl vyrabi typisovan4 
zarizeni pro televisni studia dvojiho dru- 
hu. Prvni provedeni obsahuje ctyfi tele¬ 
visni kamery a vysilacovykonu 5/2,5 kW, 
druh^ ma osm kamer a vysilac o vy- 
konu 15/7,5 kW. Kromc toho dodava 
reportazni zarizeni PTS-52, zamon- 
tovane ve dvou autobusech. 

Radio SSSR 12jl955. P, 

* 

Pracovmkum radiov4ho strediska ki- 
jevskeho reditelstvi radiovych spoju se 
podafilo snizit technicke pfestavky v pro- 
vozu jednotlivych zarizeni na 0,02 mi- 
nuty na 100 hodin provozu. 

Radio SSSR 12/1955. P. 


ZlepSeni generatoru 
spojiteho spektra 

Ladcni spojityrn spektrem, kimov6 ge- 
nera|ory a hledace poruch pouzivajf 
s obhbou ruznych multivibrator^, rdzu- 
jicich oscilatoru a pod. Tyto generatory 
vyrdbeji kratke impulsy, obvykle stejn6 
polarity, nasledujici ve stejnem casov^m 
intervalu za sebou. (Jirn kratsi jsou tyto 
impulsy a cim vetsi je jejich amplituda, 
tim vice harmonickych kmitoctu spek- 
trum obsahuje, tim vetsi kmitoctovy roz- 
sah harmonick(5 kmitocty pokryvaji. 

Zlepseni dosavadnich druhu genera- 
tord spojiteho spektra dosfihnenie obvo- 
dem na obrazku. Vstupni signal vybudi 
svoji nabehovou hranou oscilacni ob- 
vod, tvoreny civkou L a jeji vlastni ka- 
pacitou C^. Aby kmity rychie dohasi- 
naly (po 2 az 3 kmitech), je obvod tlu- 
men paralelnim ohrnickym odporem R , 
jehoz hodnotu vyzkousime podle Q, po- 
uzit6 civky. Dioda D propousti vystupni 
impulsy podle pozadovane polarity. Ne- 
vyhodou tohoto pomocneho obvodu je 
znaeny dtlum prochazejicich impulsu. 
Tak na pf. civka L o indukenosti 
400 /rH, tlumena paralelnim odporem 
3 kfj. dava pri vstupnich impulsech 
o maximalnim napeti 120 V na vystupu 
impulsy o maximalnim napeti asi 1,6 V. 
Jejich sife vsak nepresahuje 1,2 /rs. 
Radio-Electronics, 1211954. G. 



Zesi!ova£ pro dispeiferske zarizeni 

Hlasite telefony a dispecerska zarizeni 
pouzivaji obvykle mikrofonnich zesilo- 
vacu s konstantni vystupni urovni. Mlu- 
vi-li obsluha na mikrofon z bezprostredni 
blizkosti nebo odpovida-li ze vzdalenosti 
nekolika metru, je napeti, vysilan6 do 
vedeni, stale stejn^, hlasitost odpovedi 
v reproduktoru nebo sluchatku protejsi 
stanice se nemeni. 

Zesilovaf na obrazku udrzuje v j is tem 
rozmezi vystupni napeti s odchylkou 
±0,7 dB, kolisa-li vstupni napeti 
o 20 dB, Obe elektronky pusobi jako 
promenny delic napeti, potenciometr. 
Jeden z odporu delice (R,) je pevny, 
druhy mezi anodou E2 a svorkou 2’ 
(R 2 ) je premosten vnitrnim odporem 
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elektronky E a . PKchdzejici signal pro- 
chazf jednak deliSem na vystupni svorky 
2, 2‘ a soucasne budi i ridici mfizku 
elektronky E,. Tato elektronka md tak 
velke predpeti, ze dobre zpracujc pdl- 
vlny k!adn6, zatim co zaporne omezuje, 
odfezava. Nesymetricke pulvlny ptisobi 
vznik stejnosmernd slozky na katodovem 
odporu E, a tirn i zmenu predpeti a 
vnitrniho odporu E.,. Tim se snizuje po- 
mer napet’oveho delice, ktery zvetsi nebo 
zmensi prenos ze vstupmch svorek na 
vystupni. 

Pri velkem signalu vnitfni odpor 
elektronky E 2 klesa, na Rj vznika velkv 
napet’ovy spad. Slaby signal projde s ma- 
lou ztratou, nebof vnitrni odpor E a je 
velky. 

Popisovany ,,zesilovac“ nezesiluje, 
pusobi naopak utlum v pfenosovc ceste 
a jeho ztraty musi byt kompensovany 
zvysenim zisku nasledujicich stupnu. 

Puvodnf elektronka 6SL7 muze byt 
nahrazena dvojici 6BC32. Optimalnf 
pracovni podminky nastavime pomoci 
potenciometru P x . 

Na dalsim obrdzku vidime pru'oeh 
vystupniho napeti U 2 v zavislosti na 
vstupnim Ui. Stupnice jsou cejchovany 
v dB od zakladnich jmenovitych urovni. 
Radio-Electronics, 12/1954, G. 
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Zjisfovani odporu neznameho meridla 

Stile jeste se vyskytujl ve vybave do- 
macich i kolektivnich diicn ruckove pri- 
stroje neznameho puvodu a vnitrniho 
odporu. Mereni vnitrniho odporu bez- 
nymi ohmmetry nebo mustky konciva 
u citlivych pristroju tragicky; ohnutou 
ruckou nebo upalenym vlaskem. 

Nejjednodussi zpusob, jak zjistit vnitf¬ 
ni odpor neznameho pristroje, vidime na 
obrazku. Pristroj zapojime pres pro- 
menny odpor PI 1 4-2 M Q k baterii nebo 
zdroji ss napeti 204-50 V. Pred pripoje- 
nim je bezec samozfejme vytoden k nej- 
vyssi hodnote, aby obvodem protckal 
nejmensi proud. Po zapojeni nastavime 
opatrne bezec tak, aby rucka vykyvla na 
plnou vychylku. Pak pripojime para- 
lelne k pristroji promenny odpor P2, 
ktery nastavime tak, aby rucka pristroje 
klesla na polovinu puvodni vychylky. 
Pak odpor P2 odpojime a zmerime jeho 
velikost ohmmetrem nebo mustkem. Na- 
merena hodnota je stejne velka jako 
vnitrni odpor pristroje. 

Radio-Electronics, 12(1954 . G. 



Moskevsky rozhlas oznami], ze mezi 
SSSR a USA ma dojit k vymene krat- 
kych televlsnich filmu. Sovetsky svaz di 
k disposici sportovni a dokumentarni 
filmy, zatim co americka strana doda 
kratke filmy newyorkske Tele-News. 
Funktechnik 24(1955. P. 

* 

Televisni porady - maji-li byt ucho- 
vany pro pozdejsi dobu nebo dal si opa- 
kovani - jsou dnes zpravidla zazname- 
navany na film 16 nebo 35 mm. Vyvo- 
lani, ustaleni a suseni filmu je vsak pro 
praxi nepohodlne a zdrazuje techniku 
zaznamu. Technici v SSSR a v USA 
nastoupili jinou, technicky zajimavou 
cestu: nahravaji obrazovy signal spolu 
se zvukem a synchronisacnimi impulsy 
na magnetofonovy pisek. Protoze sire 
zaznamenavaneho obrazoveho signalu 
(2 MHz az 3 MHz) daieko pfesahuje sifi 
akustickeho spektra (25 Hz az 15 kHz), 
je rychlost pasku primerene vyssi nez 
u beznych magnetofonu: 6 az 9 m/s. 

Vyvoj techto zarizeni je jiz tak daieko, 
ze v dohledne dobe mozno pocitat s do- 
macim magnetofonem k triminutovemu 
zaznamu barevneho i cernobileho obra- 
zu. Magnetofon bude konstruovan tak, 
aby mohl byt pripojen k jakimukoliv te¬ 
le visor u a jeho cena je odhadovdna na 
3 000 az 5 000 Kcs. 

Radio u. Fernsehen, 19/1955. G. 

* 

V plinu rozvoje CSR na r. 1956 je 
pamatovano na vyvoj a vyrobu zarizeni 
potrebnych k promitani filmu na siroke 
platno. AR jiz referovalo o novkm dru- 
hu filmu v jednom z minulych cisel. 

Protoze je u techto filmu zaznamena- 
van zvuk jako u magnetofonu na 4 stopy 
zalisovanti do filmoveho pisu, je jejich 
rozvoj do znacne miry podminen roz- 
vojem techniky magnetickeho zaznamu 
zvuku. Do neddvn6 doby nebyla rozre- 
sena otazka ozvuceni jednotlivych posi- 
tivnich kopil. Pred casern uvedla fa 
Siemens do provozu zarizeni Copycord, 
jez umoznuje soucasne zaznamenavani 
zvuku na libovolny pocet kopii. Kvalita 
zaznamu je diky dokonald synchronisaci 
vSech pohonnych soustroji velmi dobra. 

Zpravy z posledniho milanskeho vele- 
trhu prekvapujf rozvojem magnetickeho 
zaznamu v oboru lizkych filmu. By I 
predvaden pristroj, kterfm je mozno na 
jakykoliv film 9, 9,5 ci 16 mm nanest 
stopu pro magneticky zaznam v siri asi 
1 mm. Zarizeni se podoba v principu 
sablonkovemu peru, naplnenemu rozto- 
kem nebo suspend aktivniho zelezoveho 
pra5ku. Pero „pise“ po protahovan^m 
filmu jedinou earn, obvykle mezi perfo- 
rad a krajem filmu, ktera velmi rychle 
usycha, takze film muze byt ihned svi- 
novan. 

Pomoci adaptoru, upravenych pro 
nejrozsirenejsi promitacky, je mozno na 
stopu nahrit zvukovy doprovod a ozvu- 
cit tak jakykoliv lizky film. 

O jakosti zaznamu neni pfesnych 
zprav. Je to vsak velmi zajimavy podnet 
pro nase amatory, kteri se mohou o po- 
dobne zarizeni pokusit. Potfebny roztok 
k nanaseni vrstvy ziskaji rozpustenim 
beznych pasku ve vhodnem rozpustidle 
(snad aceton a pod.). 

Radio u. Fernsehen, 19(1955 (viz tel AR, 
L 10(1955, str. 302 r. 1955) . G. 


V roce 1955 dosahl ve Spojenych sta¬ 
te ch pocet prodanych prijimacu pro ba- 
revnou televisi pouhych 2 % z celkovCho 
poctu televisoru, prodanych v tomto 
roce. Spolecnost NBC se proto rozhodla 
uvolnit 12 milionu dolaru na zdokona- 
leni svych zarizeni ve tfech nejvetsich 
mestech, aby podporila povdzlive vaz- 
nouci rozvoj barevnd televise. 

Funktechnik 24/1955 . P. 

* 

Televisor pro dalkov^ prijem 

11. cislo Ionsk6ho rocniku sovetskeho 
Radia prinasi navod ke stavbe televi¬ 
soru pro dalkovy prijem. Jedna se o su- 
perhet, {iracujici od 45 do 78 MHz s mf 
kolem 20 MHz. Radkovy rozklad je na- 
stavitelny od 400 do 625 radek. Sire pri- 
jimaneho pasma je promenna od 1,5 do 
3 MHz. Citlivost pro pasmo 1,5 MHz se 
pohybuje od 10 do 15 /iV. 

Aby mohl byt popisovany televisor 
pouzit k prijmu positivni i negadvni mo- 
dulace, je detektor vybaven pr epinacem, 
V prave poloze je mozno pfijimat signal 
s negativni, v lev£ s positivni modulaci. 
Druha dioda je napajena z anody obra¬ 
zoveho zesilovace a pracuje jako odde- 
lovac synchronisacnich impuisu a sou¬ 
casne jako dioda pro automaticke rizeni 
zesileni prvnich dvou mf stupnu. 

V temze ckle je popis anteny s anten- 
nim zesilovacem pro dalkovy prijem te¬ 
levise. Autor uv&di, ze antena umoznuje 
turner pravidelny prijem do vzddlenosti 
1 000—2 000 km. 

Radio 11/1955 . G. 



* 


Oddelen^ vysky a basy 

Zdokonalenf pfednesu rozhlasov^ch 
pfijimacu a zvlaste reprodukcnich zari- 
zeni pro mikrodesky zavisi ve znacn^ 
mire na rozsireni kmitoctoveho rozsahu 
vyzarovanych kmitoctu pouzivaneho 
reproduktoru. 

Vernosti a sirokcho kmitoctoveho roz¬ 
sahu dosahne majitel dvou reproduk¬ 
toru, zapojf-li je podle obrazku. Prvni 
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z nich Rj, velky o prumeru 20—30 cm, 
jc pripojen pfimo, druhy mensi R 3 , 
o prumeru 8 4-10 cm, pres nizkonapet’ovy 
kondensator 2 ^F. 

Oba reproduktory rnozno umistit 
vedle sebe nebo lepe souose, mensi do 
kuzele membrany vetsiho, jak vidime 
dale. Dalsiho zdokonaleni dosahne- 
me zapojenim nf tlumivky do mista 
A, B. Jeji hodnotu nalezneme zkusmo. 

Tlumivka, propoustejici do R, nizke 
kmitocty, zadrzi vysoke kmitocty, ktere 
snadno projdou kondensatorem G do 
reproduktoru R 2 a naopak. Tato elek- 
tricka vyhybka, jak muzeme nazvat za¬ 
pojeni kondensatoru a tlumivky, dovoli 
nejen rozsireni kmitoctoveho rozsahu, 
nybrz i zvyseni ucinnosti soustavy obou 
reproduktoru. (? 



A jeste jeden zpusob, jak zlepsit re- 
produkci prijtmace pomoci dvou repro¬ 
duktor u. Sekundarni vinuti vsak upra- 
vime tak, abychom mohli pripojit oba 
reproduktory (vyskovy i hloubkovy) od- 
delene. 

Privineme k nemu jeste asi polovinu 
poctu zavitu, ktere prislusi norma 1mm u 
vinuti pro sesti- nebo osmiohmovou kmi- 
tacku. Mimo puvodni vinuti s vyvody 
1,2 (na kter<5 je pres kondensator 8 )x F 
s papirovym dielektrikem pripojen maly 
reproduktor pro prenos vysek) zde mime 
tedy dalsi vinuti, na jehoz vyvody 2, 3 
paralelne k podobnemu kondensatoru 
pfipojime reproduktor hioubkovy o vel- 
kem prumeru. Ten to reproduktor pra- 
cuje s nejvyssi ucinnosti do 2,5 kHz. 
Pro vyssi kmitocty se uplatnl maly re¬ 
produktor vyskovy. C 



* 

Dvojcsnny zesHova£ vykonu bez vystup- 
niho transformatoru 

Velmi zajimaveho zapojeni dvojcin- 
ndho koncoveho stupne bylo pouzito 
v prijimacich „Saturn 635“ a „Capelia 
753“ fy Philips. Pouzity koncovy stupeh 
ma vlastne dva dvojcinne zesilovace vy¬ 


konu; jeden z nich pracuje s hornoire- 
kvencni propusti a zesiluje vysoke tony, 
druhy s dolnofrekvencni propusti hlu- 
boke tony. 

Zesilovace pracuji bez vystupniho 
transformatoru, cimz se odstrani ne- 
zadouci vliv indukcnosti a kapacity 
vinuti transformatoru na prcnasene 
kmi toe Love pasmo, 

V kazdem zesilovaci je pouzito 
dvou elektronek (UL84 a EL84-), 
ktere jsou pro stejnosmerny obvod 
zapojeny v serii, Usmernenc napeti 
300 V, ktereho se bezne pouziva v pri- 
jimadch, dovoluje privest na anody 
obou elektronek pomerne nizke na- 
pajeci napeti (elektronka UL84 ma 
180 V, EL84 jen 90 V). Elektronka 
UL84 je zapojena jako trioda (stinid 
mrizka spojena s anodou). Jeji ridici 
mrizka je pomoci odporu 1 k Q spojena 
s anodou elektronky EL84, cimz se do- 
sahne vybuzeni v opacnb fazi (vyuzito 
fazoveho posunu 180° elektronky EL84). 
Nf zesilene napeti pro napajeni repro¬ 
duktoru je odebirano z katody triody. 
Na vystupni strane se tim sdtaji vykony 
obou koncovych elektronek. Nasledkem 
nizk&io napajeciho napeti a zpetne vaz- 
by, zavedene do stinid mrizky elektron¬ 
ky EL84 (vynechanim blokovaciho kon¬ 
densatoru) se dosahne malcho vnitrniho 
odporu pentody. Trioda pracuje vzhle- 
dem k vystupu v setii s pentodou. 

Jako jeji katodov^ 
odpor pusobi vnitr- 
. ni odpor pentody 
spolu se seriovym 
katodovym odpo- 
rem pentody 150 Q. 

Optimalni vy¬ 
stupni impedance 
popsaneho stupne 
je asi 800 Q. Zapo¬ 
jeni ma tu prednost, 
ze jeho ucinnost zu- 
stava priblizn^ kon- 
stantni i tehdy, pfi- 
pojime-li vnejsi za- 
tezovaci impedance 
O., velikosti 600 az 
1600 Q. K zesilova¬ 
ci muzerae tedy pri- 
pojit pfimo repro- 
duktor s impedan- 
d kmitacky 800 Q, 
ktery lze bez vel¬ 
ky ch obtizi vyrobit, 

V oblasti nizsich 
kmitoctu neni pops a- 
ny zesilovac prak- 
ticky nidm ome- 
zen, az na vazebni 
kondensator 8 /tF, 
ktery oddduje re¬ 
produktory od stej- 
nosmernb slozky. Je 
treba dale pripome- 
nout, ze dynamic- 
ky vystupni odpor 
zesilovace je velmi 
nizky, takze vlastni 
resonance reproduk¬ 
toru je tak silne u- 
tlumena, ze prak- 
ticky nevystoupi 
skresleni zakmito- 
vymi jevy. Hlavni 
prednosti zesilova¬ 
ce neni tedy zvy- 
§eni vykonu pouzi- 
tim dvou elektro¬ 


nek, ale snizeni skresleni, a to i pri vys- 
sim budicim napeti. K daHimu snizeni 
je zavedena kmitoctove nezavisia zpetnd 
vazba z vystupu vysoko- a nizkotono\Tho 
kanalu na katodu elektronky EC92. 
Kondensator 33 000 pF premosfuje od¬ 
por 10 L.0 v hlubokotonovem kanalu 
z duvodu zpetncho posunuti faze, zpu- 
sobeneho vazebnim kondensatorem elek¬ 
tronky EC92. K zesilovaci jsou pripojeny 
celkem 4 reproduktory: jeden o 0 
260 mm pro hluboke tony, dva postranni 
ovahfo s vyskovou membranou, kter4 
jsou nakloneny nahoru asi o 20° a ko- 
necne vyskovy reproduktor 3D o 0 
17 cm, ktery lze odpojovat tladtkem, 
takze podle prani lze korigovat prosto- 
rovy prednes. Ke zlepseni jakosti rnozno 
jeste pfipojit dalsi reproduktory v bas- 
reflexove skrini nebo jakemkoliv jinem 
usporadani, kter6 zarucuje jakost re- 
produkce, 

Zajimava je rovnez usmerhovaci (last, 
zesilovace, ve ktere je pouzito sefonovf ch 
usmernovacu v Graetzove zapojeni s tlu- 
mivkovym vstupem. K napajeni anod 
odebira se nejvyssi napeti J-A if pro sti- 
nici mrizky samos tatne regulovatelne 
napeti +A 3 a + A 2 z odporoveho delice. 
Nejnizsi napeti +A je urceno k napajeni 
triody EC92. 

Funktechnik c. 14jl955 
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Rubriku vede ing, Pavel 

Odpovedi na KVL? z c. 2: 

Naladenf na nulov^ zaznej 

Ptali jsme se, je-li rnozrie naladit pri- 
jimac na nulovy zaznej s prijimanou 
stanici bez zasahu do zaznejoveho osci¬ 
latoru, ktery ma kmitocet o 1 kHz vyssi 
nez je'jmenovity kmitocet mf zesilovace. 
Samozfejme to mozne je. Staci jen po- 
hnout ladenim pfijimace o I kHz sme- 
rem ke kratsim vlnam (pracuje-li osci¬ 
lator o mf kmitocet vyse), Rozdil mez i 
kmitoctem prijimanii stanice a nynej- 
§fm kmitoctem oscilatoru bude prave 
453 kHz, t. j. tolik, koiik je kmitocet, na 
kterem pracuje zaznej ovy oscilator. Pfi- 
jimac, ktery nema krystalovy filtr, pro- 
pusti signal o kmitoctu 453 kHz prak- 
ticky b«?z oslabeni (viz obr. 1). 



Naladime-li prijimac tali, aby zaznej 
-s zadanou stanicf byl prave 1 kHz (v na- 
■sem pripade), muz erne podle vychylky 
voitmetru pripojeneho paralelne k re- 
produktoru opravit sladeni mf zesilo- 
vade nebo soubehu. Je to snazsi o to, 
ze vjchylka voitmetru kolisa v rytmu 
vysilaneho poi'adu pomerne maio. Je 
ovsem zapotrebi vybrat si stanici, ktera 
netrpl unikem. Nutno poznamenat, ze 
pouzivani teto metody vyzaduje urci- 
tfych zkusenosti a ze je vzdy lepsi sla- 
cTovat podle pomocneho vysilace nebo 
aspon podle napeti na stinid mrizce fi- 
zeneho mf zesilovace. 

Zaradili jsme tuto otazku, protoze si 
jeste n£kteri amateri neuvedomujt roz- 
dtl mezi hodnotou mf kmitoctu, ktera 
pfedstavuje ddaj, podle nehoz jsou na- 
ladeny mf okruhy a soubeh, a kmito¬ 
ctem signalu, ktery se za smesovacem 
skutecne v tcchto obvodech objevi. 
Tento kmitocet souhlasi s hodnotou mf 
kmitoctu jen nekdv (pfi presnem nala- 
deni a sladeni a pod.). 

Pripojka na prenosku 

Elektronkami fady U jsou osazovany 
pfijimace s univcrsalnirn napajenim, je- 
jichz kostra byva galvanicky spojena 
s napajeci siti. Pfevazna cast elektrovod- 
nych sitf-ma nulovy vodic uzemneny, 
takze ostatni vodice maji prod zemi zi- 
votu nebezpecnc napeti. Ostatni site 
(nektere site s napetim 120 V) jsou spo- 
jeny se zemi aspon svody a kapacitami 
kabelu. Je proto nutne zabranit lirazu, 
ktery by mohl nastat pfi nahodnem do- 
tyku pristupnych cash pfijimace. Nase 
pfedpisy stanovi, ze v zadnem pripade 



nesmi prottfci postizenou osobou vice 
nez 0,5 mA, To znamena, ze zdifky pro 
pripojeni prenosky by musely vybovovat 
tomuto pozadavku. Oddeleni by bylo 
mozno provost dvojim zpusobem, bud 1 
kapacitne (obr. 2a) nebo isolacnim trans- 
formatorkem (obr. 2 b). Kapacita od- 
delovacich kondensatoru je vyse uve- 
denou podminkou omezena natolik, ze 
by vazne ohrozila vernost reprodukce. 
Druhy zpusob by potreboval zase trans¬ 
fer mator zkouseny napetim 2 000 V, 
ktery by krome toho musel mit i po- 
trebnou kmitoctovou charakteristiku. 
Takov£ zvyseni vyrobnich nakladu by 
pak prakticky vyvazilo usporu sifovtilio 
transformatoru. Podobnc problemy jsou 
spojeny i s vyvedenim pfipojky pro ve- 
dlejsi reproduktor. 

Uzemnovani universalnich prijimac^ 

Pohnutky a diivody, lit ere nepripous- 
teji prime uzemneni prijimacu s univer- 
salni siiovou casti, jsme vlastne jiz uvedli 
v odpovedi na pfedchozi otazku (ne- 
bezpeci urazu a zkratu). 

Antenni a zemnici zdifka musi b^t te- 
dy oddelena kondensdtorem od ostatnich 
casti pfijimace. Z napeti 250 V/50 Hz 
a maximalniho proudu 0,5 mA ]ze vy- 
pocist nejvetsi kapacitu, jakou smi mit 
tento oddelovaci kondensator. Dosaze- 
nim do znamych vztahu najdeme pri- 
blizne 6400 pF. Elektricka pevnost kon¬ 
densatoru musi byt ovsem mnohem vetsi 
nez namahani, kterdmu bude podroben. 
Ruzn<i kondensatory s asfaltovym zali- 
vem a vyviklanymi vyvody se pro tyto 
ucely nehodi, i kdyz na nich objevite 
zpola setreny napis ,,3kV“. Amatcrske 
pfijimace obvykle trpi na podobnou se- 


trnost, kterA tu nent na miste. Razdy 
prohresek proti bezpecnostnim zasadam 
se jednou projevi a ne vzdy zpusobi jen 
vecnou skodu. 

Synchrodyn 

Princip superhetu je kazd^mu dosta- 
tecn^ znam. 

Zvolime-li kmitocet mfstniho oscila¬ 
toru tak, aby byl roven kmitoctu priji- 
maneho signalu, bude rozdilovy kmito¬ 
cet velmi nizky a bude odpovidat modu- 
laci prijiman4 stanice. 

Udrzeni kmitoctu mistniho oscilatoru 
na zadane hodnote by vsak bylo obtizne, 
a proto se oscilator synchronisuje s pfi- 
jimanym signalem, odtud nazev „syn- 
chrodyn“. Pro spravnou funkci synchro- 
dynu je nutne, aby ke smiseni obou sig¬ 
nalu dochazelo v zarizeni, kter^ m& 
rovnou charakteristiku s ostrym zlomem, 
v t. zv. linearnim demodulators Toto 
zarizeni pracuje podobne jako krizovy 
nebo kruhovy modulator, pouzivany 
v pfenosove technice. Selektivnost syn- 



chrodynu neni pak zavislA na poctu la- 
denych obvodu a sifi propousteneho 
pasma, jak jsme zvykli u bez:nycb pfi- 
jimacu. Tento zpusob pfijmu ma vsak 
i sve nevyhody (obtizne ziskavani pred- 
peti pro A VC, rusiv^ hvizdy pfi ladeni 
a pod.) a protoze je nakladnejsi, pouziva 
se ho jen v t. zv. komercnich pfijimacich 
a v nekterych televisorech, 

Na obr. 3a je blokove schema synchro- 
dynu. Signil z anteny je zesilovan vf ze- 
silovacein (VF) a v linearnim demodu- 
latoru (LD) se misi se signalem oscila¬ 
toru (SO) synchronisovaneho casti na¬ 
peti odboceneho na vystupu vf zesilo¬ 
vace. Rozdilovy kmitocet se zesiluje 
v nf zesilovaci (NF), zatim co ostatni 
se potiaci soumernym zapojenim linear- 
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nfho demodulator!! a dolnofrekvencni 
propusti. 

V teto puvodni forme se synchrodynu 
prakticky nepouziva, protoze je obtfznd 
navrhnout potrebne obvody tak, aby vy- 
hovely v celem vlnovem rozsahu, Proto 
se spise pouziva zapojeni podle obr. 3 b, 
kde vlastnf synchrodyn zastava pouze 
pevne naladenou mf cast superhetu 
i s detekci. 

Pokud by nas zajimal synchrodyn po- 
drobneji, najdete pod timto hcslem 
v Rejstfiku clanku z radiotechniky ne- 
kolik odkazu (Radiovy konstruktcr 
Svazarmu, c. 3-4/1955, str. 132). 

Nejleps! odpovedi zaslali; 

Des. Fr. Blazek, 24 let, Mladi; vojin 
F. Polasek, Pelhrimov; Karel Filip, 
14 let, 3. prum. sk. elektrotech., Pan- 
ska 3, Praha II. 


Otdzky dnesniho KVI^U: 

1. Mime pro vas jednu opravu. Pfi- 
jimac, jehoz zapojeni vidite zcasti na 
obr. 5, hral nekolik mesicu zcela uspo- 
kojive na siti 120 V na pouh6 uzemneni 
zastrcene do antenni zdirky. Tu se stalo, 
ze po zapnuti a vyzhaveni zacal pri- 
jimac siine vrcet a s pfekvapujici rych- 
Iosti vyhorel odpor v zaporne vetvi si- 
fove casti (na obr. oznacen krouzkem). 
Gely ukaz by! provazen efektnlm dy- 
mem. Pri zevrubne prohlidce pnjimace 
nebylo videt krome spalenblio odporu 
me zavadn^ho. 

Po vfmene odporu prijimac zacal zas 
brat (by! zkousen na siti 220 V), avsak 
p?i zapojeni na puvodnim mfste se vse- 
clmo opakovalo. Kde je chyba? (Mu- 
zeme prozradit, ze na ni muzete prijit 
i bez posledni vety.) 

2. V prvni dnesni odpovedi jsme se 


zminili o sladovani superhetu podle na- 
peti stinici mfizky mezifrekveneniho ze- 
silovace, Muzete nam o tom neco na- 
psat? Proc je napeti t6to mfizky zavisle 
na sladeni obvodu? 

3. Ve vetsine prijimacu s universalnim 
napajenim pracuje osvetlovaci zarovka 
na stupnici soucasne jako pojistka. PH 
pfelacfovani pfijimace s jednoho konce 
stupnice na druhy zjistite, ze jas za- 
rovky znatelne kolisd podle toho, pres 
jak silnou stanici prave pfejizdite. Do- 
vedete si to vysvetlit? 

4. Vite, proc transformatory a nekter^ 
tlumivky pri provozu bzuci? 

Odpovedi na otazky KVIZU ode- 
slete do 15. t. m. na adresu redakce 
Amatbrskeho radia, Narodni trida 25, 
Praha I. Pfipiste vek a zamestnani a roh 
obalky oznacte ,,K\TZA Tri pisateld 
nejlepsich odpovedi budou odmenen i 
knihou. 


Vednech 19. a 20. 
listopadu 1955 byla 
do Bruselu svolAna 
konference vsech ve- 
doucich VICV pra- 
covniku evropskych 
zemi, kter£ jsou cle- 
ny IARU (I.oblast). 
Konference se zabyvala fesenim otazek, 
ktere maji umoznit sirokou spolupraci 
na VICV v evropskem meritku. Technic- 
ka a provozni droven na VKV pasmech 
dospela totiz do takoveho stadia, ze je- 
din£ organisovanou spolupraci mezi jed- 
notlivfmi zememi Ize dosahnout dalsich 
vyznamnych uspechu, Tech, kteri se dnes 
venuji tomuto druhu radioamatbrske 
cinnosti, jsou jiz stovky a VKV se sta- 
vaji stredem stale vetssbo zajmu nejen 
v ostatnich zemich, ale i u nas. Zminime 
se tu jen o tech bodech, ktere pokladame 
pro nas za nejzajimavejsi a kter<5 bychom 
meli respektovat v zajmu dobr6 mezi- 
narodni spoluprace. 

Bylo rozhodnuf.o poradat behem roku 
jen 4 velke VKV zavody, z nichz prvni 
3 budou zavody narodnimi, ale pristup- 
ne take ostatnim stanicim z ostatnich 
zemi; ctvrty bude zavodem celoevrop- 
skym. Od roku 1957 budou tyto zavody 
vzdy prvni sobotu a nedeli v mcsicich 
cervnu, cervenci, srpnu a zari. 

Byly schvaleny j ednotne soutezni pod- 
minky pro tyto zavody. (Vypracoval 
DL3FM.) 

Vsem, kteri se zajimaji o dx - praci 
na. 145 a 435 MHz, bylo doporuceno, 
aby se kazdou prvni a treti sobotu v me- 
s£ci v dobe od 21,00 do 24,00 SEC veno- 
vali systematickemu pruzkumu podmi- 
nek urcitym smerem v urcittm case, a to 
tak, ze velka hodinova rucicka bude 
oznacovat jak smer, tak i delku posle- 
chu nebo vysilani. Prakticky to bude 
vvpadat asi takto: V dobe od 21,00 do 
21,05 SEC je antena otocena na sever 
a vysila, respektive pfijima se timto 
smerem. V 21,05 se antena pootoci 
o 30° na vychod a pokracuje se timto 
smerem. V 21,10 se pootoci o dalsich 
30°, takze od 21,15 do 21,20 smeruje 
antena presne na vychod, od 21,30 do 
21,35 na jih atd. Vzdy po peti minutach 
se antena otaci o dalsich 30" ve smeru 
hodinovych rucicek, takze za hodinu 
opise celych 360°. RP posluchaci tedy 
presne vedi, kdy a z kterbho smeru 


mohou zaslechnout signaly a arnatbri 
vysilaci, kteri se chteji pokusit o'spojeni 
urcitym smerem, vedi presne dobu, kdy 
je pravdepodobnost navdzani spojeni 
nejvetsi. (Navrhli ON4LN a G2AIW.) 

Dehnice S-stupnu: Pro signal 0,5 f.iV 
na vstupu pfijimace (vstup prizpusoben 
na 75 Q souos^ kabel) je sila S 5, a pro 
5 /iV na vstupu pfijimace je sila S 9. 
Takto definovanych S stupnu je pouzi- 
vano stanici Fysikalni laboratofe v Haa- 
gu PE l PL. (PAOBL.) 

V5em stanicim, ktere pracuji v pasmu 
144— 146 MHz, se doporucuje vyuzivat 
cdelio pasma a ne pouze zacatku, ktery 
je jiz nyni pfeplnen velk^m mnozstvim 
xtaiem nzenych vysilacu, zatim co mezi 
145 az 146 MHz pracuje pomerne malo 
stanic. V nekterych zemich (G, F a DL) 
bylo prikroceno v zajmu , uspesneho 
provozu k rozdeleni pbsma podle di- 
striktd nebo kraju. Ve Svycarsku musf 
stanice, \ysilajid z prcchodnbho qth, 
pouzivat kmitoetu 145—146 MFIz 
(PAOBL a HB9LE). 

Vsem stanicim, ktere sc zajimaji o dx 
provoz na 70 cm, bylo doporuceno, aby 
pouzivaly pasma 434 az 436 MHz. 
Ostatni se pak zadaji, aby tyto 2 MHz 
uvolnili pro dx provoz a pro spojeni na 
blizke vzdaienosti pouzivali ostatnich 
casti pasma. Az se rozsiri provoz na 
pasmu 1215 MHz, budou i zde stano- 
veny vhodnb kmitocty pro dx provoz. 
(F9ND a G2AIW.) . 

V pristich letech budou organisovany 
pokusy o transatlanticka spojeni na 
144 MHz, V USA 
je jiz fada stanic 
na tyto pokusy pri- 
pravena(G2AIW). 

To jsou asi nej- 
dulezitejsi body, 
kter6 byly na kon- 
ferenci projedna- 
vany. Konference 
se zucastnili: 

F9ND, G2AIW, 

HB9LE, ON4LN, 

PAOBL, DL3FM 
(VKV 7 manageri’), 

G2TG, HE9REP, 

ON4BK, ON4VY, 

YU2GF aYU2DV. 

Nakonec bychom 
chteli touto cestou 
podekovat p. O. 


Jufickovi OE1-458 a p. W. Nietvkszovi 
SP5FM, ktefi n^.m material o konferenci 
velice ochotne zaslali. 

Rozdeleni 145 MHz pasma v DL 

V DL, kde v poslednich letech velice 
vzrostla cinnost na 144 MHz, bylo pri- 
kroceno k pfideleni uzsich kmitocto- 
vych pasem jednotlivym uzemini tak, 
aby byla pra re na tom to pasmu usnad- 
nena. To znaraena, ze vysilace umisten^ 
v urcitem uzemi budou pracovat v tom- 
tez uzsim kmitoctovem pasmu a nebudou 
se tedy vzajemne rusit pri dx provozu. 
Uverejhujeme toto rozdeleni proto, 
abychom nasim amatCrum usnadnili 
navrizani spojeni s DL na 144 MHz: 

144,00—144,20 Bayern Nord, Bayern 
Slid 

144,20—144,40 Hessen, Thiiringen 
144,40—144,65 Baden, Wtirttenberg 

144.65— 144,85 Hannover, Braun¬ 

schweig 

■ 144,85—145,25 Sackhein, Magdeburg 
145,25—145,50 Nordshein, Rheinland- 
pfalz 

145,50—145,65 Westfalen Nord und 
Sud 

145.65— 145,80 Berlin, Brandenburg, 

Meklenburg, Pommern 
145,80—146,00 Niedersachsen, Ham¬ 
burg, Schleswig-Hol¬ 
stein. 


(DL-QTC) 



Rakousky ucastnlk PD 1955, OE1EL , zkotm naposlsd , zda se ly- 
prava dostane celd na stanovenou kotu. Porovnejte jeho dopravni 
prostfedky s autoparkem svazarmovskpeh stanic, a pfemyslejte! 
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A co noveho u nas 

OKIKRG pracuje jiz pres rok vzdy 
v patek od 16,30 do 18,30 SEC v pasmu 
86 MHz a muzeme nci, ze tato pravi- 
delna prace zpusobila, ze se nyni v uve- 
denou dobu objevuje na tomto pdsmu 
cela fad a nasich stanic. Pred rokem 
jsme tam slychavali kazdy patek jen 
OKIKRG, OK1AA a OK1AAP. Dnes 
tam byvaji OK1KEC, OK1KXX (Pra¬ 
ha), OK1KKD (Kladno), OK1KRE 
(Revnicov), OK1AZ (Ricany) a nekdy 
i jine „DXy“. Spojeni se tam navazuji 
pomerne snadno, takze reporty jsou 
dobrA Vetsinu z tech to stanic posloucha 
takfi pravidelne s. Votrubec z OK1KCU 
v Usd n, L. Doporucujeme os tat aim 
prazskym i mimoprazskym stanidm, 
aby se v patek na to to pasmo podivaly. 
Je to take vhodna prilezitost k vyzkou- 
seni zarizeni na PD. OKIKRC pracuje 
s vysilacem fizenym xtalem presne na 
kmitoctu 86 MHz. 

Prace od „krbu“ na VKV se, jak se 
zda, zacina zamlouvat dai.h'm stanicim. 
OKI EH v PIzni ma uz oto6nou antenu 
na stfese, konvertqr je take hotov, a ted 
jiz jen dodeiava vysilac, Nejdrfve se chce 
Pokusit o spojeni s OK1VR a DL6MH. 
flfka, kdyz pry to pujde, tak se v PIzni 
urcite pridajf dalsi. 

Take v Bratislave se silne zbroji. 
OK3IA a OK3KBT se chystaji na 
prvni QSO s YU na 144 MPIz a na 
435 MHz s HG a OE. Jsme' zvedavi, 
komu se to podafi drive. 

V Sumperku (OK2ZO, OK2KSU, 
OK2KZP) se prf „chystaji" na 435 MHz. 
Chteji se v tomto roce pokusit- o pre- 
konani cs. rekordu, Co tomu rika drzitel 
rekordu OKIKRG? 


0K20L to cbce zase zkusit na 144 MHz 
z Ostravy s SP. A jiste jsou i dalsi, 
o kterych nevime. Ty tak6 zadame, aby 
nam o svych planech a uspesich nebo 
i neuspesich napsali. A napiste nam tak6, 
jak se vim libi nage VKV rubrika. 

Upozornent 

OE1-458 p. O. JuriSek, VKV mana¬ 
ger v OE, zada vsechny OK, kteri meli 
o PD55 spojeni s OE stanicemi, aby jim 
za tato spojeni zaslali QSL. OK1VR. 



Anleny pro 3 fidsma na spolecnem sto£dru 
(0K3IA o PD 1955) 



„ZMT" (diplom za spojeni se zememi mlro- 
vdho tabora). 

V dobd od 15. ledna do 15. unora 1956 bylo vy- 
ddno dalsich pet diplomb ZMT: £.44 ziskala 
sovdtskd stanice z Kijeva UB5KAG, c. 45 OK1FF, 
£. 46 UA9CC, c. 47 OK3KFF a 6. 48 OK1NC. 

Ve skupind tichazecLi doSlo v tcmtez obdbbi 
k temto zmenam: OK3RD mi jiz 37 listkfl, 
OK3KEE 36, OK3BF 35, SP3KAU 34, OK1KRS 
33. Po 31 QSL maji stanice OKIKLV, OK2KJ, 
OK2ZY a OK1UQ, po 30 listcicb mi OK1KKA 
a OK3KHM. OK2KBB dostala jiz 29, OK2KBR 
28, OK1KOB 25, OK2KOS 24 QSL. 

ICX 

,,P - ZMT“ (diplom za poslech zerai miroveho 
tdbora). 

V obdobi od 15. ledna do 15. unora 1956 byly 
vystaveny dipiomy temto posluchacskym stanidm: 
£. 80 UB5-4045, £. 81 (JR2-22551, c. 82 OK1- 
031957, c. 83 OK 1-08375, 6. . 84 SP2-502 a c, 85 
OKI-011150. K fetnym zmendm dosio i ve skiipir.6 
CekatelO. Tak 24 QSL mi jiz OK 1-0817139 a 
OK3-146084, 23 QSL OKI-011451, 22 listkfi do- 
staly stanice OK1-00L307 a OK3-166270. Pro 
SP2-003 a OK3-147347 dosio 21 potvrzeni, pro 
SP3-026 20, pro OK2-104478 17. OKI-0011942 
ma zadm 14 a SP6-070 13 stanicnich listkii. 

ICX 

,,S 6 S“ (diplom za spojeni se Sesti svetadily). 

Prvni diplom S6S v roce 1956 obdrzcla se zndm- 
kou za 14 MHz kolektivni stanice OKI KUL, a to 
£. 103. Cislo 104 bylo priddeno americke stanici 
W3AXT, a tos doplnovaci znamkou za vsechna spo¬ 
jeni na SOmetrovem pasmu! Diplom £. 105 a zndm- 
ky za 7 a 14 MHz dostal EA4CR. OK3EA obdrzcl 
znamky k diplomu c. 89 za 7 a 14 MHz. 

ICX 


,P- 100 OK“ (diplom pro zahranicni poslti- 

Dtplom £. 26 zlskala stanice SP3-026. 

„RP OK DX KROU2EK“ 

Do sout£ze se pfihlasily a listky ke kontrole pred- 
lo£ily dalSi stanice: OKI-035644, OKI-042149, 
OKI-011317, OK 1-0011942, OK 1-001787 a OK2- 
125222 (tei pro II. tr.). Paradi bude stanoveno po 
schvdleni zddosti a QSL . 

ICX 

„OK KROU2EK 1956“ 

Do i5. unora 1956 zaslalo prvi hHSeni nekolik 
stanic. 2adni z nich vsak nesplnila presne podmin- 
ky souteie, a proto jsme je nemohli jeste do soudZe 
Zaradit, Podotykdme, ie k hlaSenl je nutno pouiivat 
vyhradne novych tiskopisu, ktere na pozadanl zade 
Ustrednl radioklub; hlaseni na drlvejslch tiskopi- 
scch jsou neplatna. 

ICX 

Zpr4vy a amat6rskych pisem. 

DX rekordy cs, amaterA — novy stav po- 
tvrzen^ch zemi: OK1FF 201 (213), OK1HI 200, 
OK1NS 128 (129) QSL. 

UPOL 5 — vysila nyni denne od 10,30 SEC na 
kmitoim 14096 kHz. 

HAC — svedsky diplom pro posluchace 6. 41 
ebdrzela stanice OK3-147347, OK3KHM pak zis- 
kala diplom WGSA c, 162. 

AC4TN — byl slysen OKI-015041 na 14 MHz 
r 16,15 559. Dale VPSBK, JHnt Georgie ve 20,30, 
rst 569 a XE1PJ na 21 MHz v 18,20, rst 559. 

FA8AN — Sahara pracuje na 14 MHz mezi 19, 
a 20. hodinou. Plat! pro DUF jako zvlastnl zem. 

OK2BEK — vyzj v v& vSechny stanice k prad na 
160 m, kde m4 pekne dspechy i v dx-spojenich. 
Pouiiva eco-pa, 10 -y 20 W a dve k sobc kohne 
anteny Zepp. Na tomto pUsmu pracuji UC2, UBS, 
UA1, HE, ZB, PA0, GI, GM, GW, DL, DM, 
LZ, LA, F1A, YO, ZC, Wl, W2 a jine. Doporucuje 
toto p&smo hlavne pro cisty poslech na rozdil od 
pfeplnene osmdes&tky. — Nepodlvate se tam take ? 

OK1CX 


Vyznamne pr iru£ky 
pro Svazarmovce 

V minulycb dnech byly 
okresnlm vybonim Svaz- 
armu zasl&ny tii vy- 
znamnd publikace, ktc- 
r£ se Stan on neocenitel- 
njmi pomfickami r.ejen 
funkciondffi, ale vSech 
naiich £lenu. 

Rady a pokyny pro ncjduleiltcjsi pracovnl pro- 
blemy naleznou nasi funkcionafi v publikaci ,,Na 
pomoc zdkladnim organisaclm DOSAAF", 
v niz jsou prehlednym Zpusobem vysvfitleny pra¬ 
covnl metody naSi sesterske organisace. Velmi du- 
lezitou £astl publikace je pojedndni o metodich 
a formach zvySovanl urovnS vycvikovc a sportovni 
dinnosti, bez jejihoz neustaleho rozvljeni a zdokona- 
lovani je nemyslitelny dalsi rust organisace. Cenn6 
jsou i pokyny k provident propagandy, s niz si tfokte- 
ri nasi soudruzi stale nedovedou dost dobfe poradit. 
Tuto publikaci jiste radostne pfivltajl novl fonkdo- 
nari Svazarmu, nebaf jim pomu£e vyvarovat se 
chyb a pracovat na zaldade jiz provArenych zku- 
ienosti. 

Pro politickou vychovu hlavne mladych 61en6 
Svazarmu bude mit velky vyznam kniha generil- 
majora V, P, Moskovskeho „Kdyz vlast za- 
vola“, kteri vysla v Sovdtskim Svazu jiz ve sta- 
tisicovem nikladu. Je to kniha, kterou by m£ii znit 
visichni mladi lide a s jejimz obsahem by se m£li 
pfedevstm seznamit povolanci. NaSi propagan¬ 
da t6 v ni naleznou mnoho ndmetu a podneti 
prav6 pro jejich vychovu, Autor knihy presved- 
cive povzbuzujc v knize pocit vedomi nirodni 
hrdosti a lisky k viasti. Vychazi pri tom ze slav- 
nych tradic historic a poutavym zpusobein lied 
hrdinske ciny iidovych vojcvudcO, jakymi byli 
Dmitrij Donsky, Alexandr Ndvsky, Minin, Po- 
Sarskij, Suvorov a Kutuzov. V dalsich kapitolach 
popisuje zrod Rude armddy, armddy lidu a lie! 
jeji zatozkavaci zkousku jak v dobdeb obcanskd 
a intervenfni vdlky, tak iv dobdeh Velike vlaste- 
necke vdlky. V zdveru autor csvetluje rozdil 
mezi lidovou Sovetskou armadou a armddami ka- 
piinfotickych zemi. 

Jednim z nejdulezitejsich ukolid, uloienych ndm 
usnesenim (JV Svazarmu ze 17. unora 1956, je 
ndbor novych clenu do rad naii velkd vlasteneckd 
branmi organisace. Pombckou, kterd nam v teto 
prdci pomiize, je publikace „Brannou vychovu 
do fad pracujicich“, v niz je zachycen prbfez 
hist or ii a ndplni cinnosti sovetskeho DOSAAF, 
cesty k .zaiofeni Svazarmu, sportovni a vyevikovi 
din-lost na5i branne organisace atd. Velka po- 
zornost je venovdna masovym brannym zavoddm 
SZBZ a DZBZ, civilni obranf a pfipravd povo- 
lancu. Je to pomucka, kterd velmi usnadni prad 
naSich propagandist^. 

Vsechny tyto tri publikace ize obdriet jen v okres- 
nich sekretariatech Svazarmu po pfedlofoni clen- 
skeho prukazu. C. 

Magnet!eke nahravafe zvuku a jejich 
stavba 

Do popfedi zdjmu nasich radioamaterd se ze- 
jmena v posledni dobe dostaiy otdzky rnagnetic- 
kdho zdznamu zvuku. Tyto problemy nejsou nove, 
ale praktickeho vyznamu dosdhly v radioamafor- 
skych kmzich teprve tehdy, kdyz se u nds podaiy 
vyrdbet domdd magnetofonovi pdsky. Prudky vze- 
stup. zdjmu o otdzky nahrdvad techniky podnftil 
pracovntky Svazarmu a nakiadatelstvi Nase vojsko 
k vydani pfirucky o magrtetickem zdznamu zvuku - 
Amaterske pdskovd nahrdva£e, jejim± auto- 
rem je A. Rambousek. (Vdz. 13,50 Kds.) Autor 
osvdtluje pfedevstm fysikdlni zdkony a vyklad prin- 
dpu magnetickeho zdznamu zvuku, Zasiouiend po- 
zornost je vdnovana vysokofrekvenenimu zdznamu, 
ktery byl dosud velmi casto nespravr.6 vvsvftlo- 
vdn. Kniha je ddle zamerena na zcela praktickou 
stranku veci. Vedle fady ukazek prove deni ko- 
mercuich pristroju jsou zde uvedeny dulezite po¬ 
kyny pro amaterskou stavbu pdskovych nahravadu. 
Nechybi ani praktickd pozndmky k jejich pouii- 
vdni a sprdvne obsluze. Modnosti magnetickeho zd¬ 
znamu zvuku jsou velmi dirokc. Vedou k pouziti 
teto technicke vymozenosti jak v oblasti kuitury, 
tak i - a to je treba zduraznit - v nejrfiznSjsidi 
sektorech hospoddfstvi. Radioamatefi byli v mno- 
hych smerech radiotechniky pr&kopniky a radii 
dasto podstatnou zdsluhu na vyfedent dulezitych 
technick^ch problimu. I na poll nahrdvad tech¬ 
niky se jim oteviraji netuseni moznostl, jejich S 
dosazeni prinese uzitek cele lidske spolecnosti. V6- 
fime, tc Rambouskova knizka pfispeje k rozvoji 
tohoto oboru nemalou merou. 
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CffUJSME 



RADIO (SSSR) ft. 1/56. 

K novym uspSchum v 
roce 1956 — SO let od 
smrti A. S. Popova— Ja- 
rina Krasnova a jeji sou- 
druzky — Prvni vsesvazc- 
ve zivody na VKV o pu- 
tovni poharcas. RADIO 
—. Radio v antarkricke 
expedici — Rozyijet pra- 
ci na VKV — V Rostov^ 
Jubileum vedce A. F, 
■ Radistd na vesnickd 


pouze tii VKV stanice 
Joffe — Ze zivodu radistek • 
skole— Amateri lidovedemokratickeho Mad'arska — 
Jaka radiotechnicki literatura bude vydana roku 
1956 — Na£e zkusenosti s pojlzdnou diinou — 
SpSjeni kabelu pro dr&tovy rozhlas — Prenoska 
TJBZ-1 a gramomotor EDG-1 — Omezeni nelinear- 
nlch skresleni v prijimaci PTS-47 — Tabulka 
rckordu dosaafovskych radistu k 1. Iednu 1956 — 
Vysilac pro KV a VKV — Polorhombickd antena 
na jednom stoi&ru — Klektronicke rele s davaiem 
pro perforovanou pitsku — Vypofet televisnich 
iantep — Jak pracuje radiolokacni stanice — Tele- 
visni anteny — Dx prijem televise — Oblast spoleh- 
live ho prijmu moskevskeho televisniho vysilace — 
Motor DAG-1 v magnetofonu — N&vod na stavbu 
gramoradia — Nove vysilaci licence — Transisto- 
rovy piijimai — ZavSdet elektroniku v naftovdm 
prfimyslu — Gamma defektoskop — Aperiodic^ 
mf zesilovac — Elektronicky uspavaci pfistroj — 
Zesilovace s postupnou vlnou — Jednoduchy 
osciloskop — Technickd novinky ze zahranici: 
Nejmensi vysiiad, kapesni magnetofon, „bezdr£- 
tovy rozhlas. nova zapojeni televisoru — Zemrel 
zasiouiily technik V. S. Saltykov — Technickc 
porady — Pfehiedna tabulka evropske televise. 


Radioamator (Pol.) 6. 2/56. 

Uspdchy a ukoly Llgi Przyjaridt Zotnierza — 
Subminiaturni trioda 6BY4 pro decimetrove vlny — 
Pasove vinovody — Elektronka jako regnlovatelny 
spctrebic — Snizeni skovdho brudeni V prijimaci —' 
Transistorove oscilatory — Uspbchy radiofonisace 
v Iistopadul955 — Venikalni antena pro 4 pdsma — 
Amateri zachranili iivot cloveka — Konvertor na 
pasmo 144 MHz — Amatdrske hnuti v Rumun- 
sku — CQ PD de SP9KAD — Jednoduchy auto- 
mobilovy vysilad — Na ematerskych pismech — 
Elektroakustickd instalace ve sjezdovem salu Palftce 
kultury a vedy — Amatfrsky zhutovene dsprezske 
meridlo — Zarizeni pro ddlkovc rizeni modelii — 
Nove kniiiy — Zajimavosti ze svera. 


Der Funkamateur (NDR) c. 1/56. 

Do prace, soudruzi! — Automaticke davbnt a 
pfljem telegrafnich zna£ek — Amaterska stavba 
magnetofonu — Povrchova uprava — Z&klady sde- 
lovaci techniky — Dvacetiwattovy vysilad — 
Jednoduchy prijimac pro FM — Tisice spojeni na 
kratkycn vlnach — Krysralovy oscilator (super 
VFO) — Lniversita K. Marxe zrizuje spojafsky 
kabinet — Zivot v ddlnopisne skole v Oppinu — 
Nifadi pro dblnopisny pfistroj. 

Radio und Fernsehen (NDR) c. 3/56. 

Zaseddni OIR v Lipsku — Privni otazky souvi- 
sici s i nstalaci televisni anteny — Vysilaci anteny 
pro VKV — VKV a televisni anteny a jejich 
dimensovani — Vyzafovaci diagram a rozdeleni 
proudu v dipolu — Zvlaitni formy televisnich 
anten Nove matematickd znacky — Zkusebni 
pristroje pro anteny — N&vod na stavbu dvanacti- 
elektronkoveho TV a VKV pfijimace — Stavebnl 
ndvod na univers&lni meridlo — Rozdeleni kanalu 
v TV a VKV pasmcch — Data novych elektronek 
MW53-8Q PL36 a PCL82 — Data elektronkv 
DY86 — Data elektronky EL12N — Kurs roz- 
hlasovc techniky — Kronika sdelovaci techniky — 
Literatura. 


Avtomatika i telemechanika (SSSR) c. 1/56. 

Navrhovani a stavba malych programovych auto- 
matickych pocitadch stroju na technice v DrdSda- 
nech — Novy elektronicky pockati stroj — Ndvrh 
magnetickeho zesilovade vykonu pracujiciho v proti- 
taktu — Zasady konstrukce magnetickych zesilo- 
vacu s nizkou hladinou citlivosti — Novinky v pid- 
mysiove pneumoautomatice. 

Nachrichtentechnik (NDR) c. 1/56. 

Ukoly technickeho vyvoje v oboru sddlovdnl — 
Usmernovani stridavych napeti pro mifid lidely — 
Vf stavebni prvky pro letadla — O pouziti koreladni 
analysy ve sdelovaci technice — Vypodet vzajemnd 
indukcnosti dvou vodidu s uzemnerjim v mistech 


prekfiienf — Televisni kina — Stanoveni barvy 
svbtelkujiciho stinkka — Spektrometr tdnovych 
kmitodti — Prehled patentu — Referdty — Re¬ 
cense. 


OEM (Rak.) £. 1/56. 

Pfijimad pro 144 MHz — Opticky indikitoi 
(magicke oko) jako S-metr v O-V-l — Elektron- 
kovy voltmetr pro amaterskoii dilnu — VKV hlld- 
ka —■ Zajimava QTH — Kritiky a pripominky 
ctendrk — Seznam rakousk^ch koncesionaru. 

OEM (Rak.) d. 2/56; 

Reid v napijedm dilu — Novd tvary anten pro 
centimetrove vlny — Prvni spojeni S Jugoslavii na 
70 cm — Prnvidla pro VKV zavody dohodnutd 
v Bruselu — ZkuSenosti z mezm4rodnich soutezi — 
Kritiky a pripominky dtenafu. 

Technickd prdca £. 2/56. 

Organizacie riadenia sodalistickeho strojarskeho 
podniku — Pouziti hliniku a jeho slitin v pru- 
myslu elektrotechnickem a v energetice — Sposo- 
by pouzitia vidlice v oznamovacej elektrotechnike 
— Ak pisaf odborne clunky ? — Odborr.d slovenci- 
na v technike — Prehiad domAcich a zahranic- 
nych casopisov. 


51al,v oznamoiatel 


Tiskovd fbdka je za Kds 3,60. CSstku za inserdt si 
sami vypodtdte a poukazte na udet S. 01006/149-095 
Nase vojsko, vydavatdstvi, n. p., hosp, spriva, 
Praha II, Na Ddkance t. 3. Uzaverka vbdy 17,, 
t. j. asi 6 t^dnfi pred uvefejnenim. NeopomeAte 
uvdst plnou odresu a prodejni cenu. PiSte ditelnd. 

PRODEJ: 

Modeml superhet 4+4 urdend pro magnetofon, 

1 pfedzesilovad vypinani elektronka, jedna pro 
oscilitor, skrin Amata (1000). M. Duchoslav, 
Praha XIX, Sirecki 19. 

Sonoreta (200) a skolni mikroskop ndmecky zv£t. 
a i 600 x vdet. 100 podl. a 50 kryc. sklicek (350). 
J. Bezouska, Tf. Mini 21, C. Budejovice. 
Obrazovku DG 9-2 novo (160), SD1A (20), 
EF13 (25), RD12TF (30). O. Vifaz, Novd.Mesto 
n. V., Malinovskeho 19. 

Fuge 16 za E10L osazeno (a 450). BudiS J„ R. A. 
56 Mohelnice u Zibrehu. 

PIst. pdjedlo (55), sluch. 4+8k (30-50), krd. mikro 
10), tel. klid (45), el. podle sezn. (30 % slevy), 
zesilovad 7 W (350), 4 el. min. bat. kuff. super 
(380), v£dn£ fotoblesk (1600), kul. loz, 0 5/13, 
0 6/14 (a 2), kluzna 0 otv. 5-20 (d 0,50), desk, 
foto 9x12 (120), vie la, vsem odppv. L. Pavlik, 
0. Tfebova 1667. 

Elektronky EBF2 (30), DF11 (25), DAC (21), 
C/EM2 (20), CI.l (30), CCH1 (30), UF9 (25), 
UF21 (25), VF7 (20), amer. 75, 58, 56, 76 (4 20), 
RL12P35 (50), 3S4, 1R5, 1S5, 1T4 (4 36), Valvo 
G715 2 ks (40), LX4200 (50), usm. vyb. Phil. 
1710-01, 3 ks (4 150), zesilovac Telefunken 

2 x EL12 25 W (400). Levbeer Varnsdorf V. 178S. 
Kov. skrin 120 x 40 x 40 (200), transformdtor 
100 x 100 (15) n. vym. za souf, magnetof. M. Syro- 
vitko, Tolsteho 9, L item £fice. 

STV 280/40 (4 20), 150(20 A-75/15 (4 10), C.CH1 
(4 10), 220 pF tridl (4 25), AC100 (4 8), STV 150 
/250 (4 25), voj. J. Bezdek, PS 25/1, Kremnica. 
Torotor tlacit, soupr, (200), skfin Symfonic (150), 
elektr, souedstky a literaturu. Kupka, Obzor, PeC 
pod Snezkou. 

Komunik. prijimac Lambda Tesla 0,3+30 MHz 
(6000). Mofnd i vymena neb jind dohoda, J. Kraut, 
Praha 5, Na bfevnovske plani 25. 
Elektrogramomotor (160), 40 gramodesek 

stars! (140), magnet, prenoska a hlavici mech. 
prenosky (100) neb vymenfm za stave bnici Super 
9-01 Triodyn, Talisman a p. E. Skuta, Nitra, 
Vysokoskolska 3. 

NF2, LG1 (5), P2000, P4000, T15, V4200 (10), 
6C5, GO, 65/6dM 3 V. AF100, LD1, STV100/20, 
EL2, P10 (20), LS50, P35, EL12, (30), OS1S/600, 
4654, RGI2Tf (40). M. Brezak, Plzen, U hvez- 
ddrny 27. 

Osciloskop Bellton OF9 (4500), bodovc svdredky 
AEG (500) a Siemens (250). M. Drasnar, Praha 10,: 
Solidatita BII/6. 


Emil upraven? (500), Ducati s karusel. 7 rozs. 
hodinky (750). I. Mana, Nitra, Kollar. 4. 

VKV devitielektr. super EM ,3 i schema (230) a 
amat. pfij. Pertc tfickk.tr. (120), STV280/40 (35), 
hrdelni mikro (30). J, Samec, Jabloiiovd 88, Pra¬ 
ha 10. 

Nov£ elektr. DC11, 6SC7 (4 15), 6J7, 6K7, KB2 
(4 20), 6K8, KF4 (a 25), DDD25, KL4, F.DD11, 
EL11 (4 30), KBC1, KDDI (4 35), EF 14, DLL21 
(a 40), EL12 spec. 4682, 4654 (4 50), J. Sikela, 
Olomouc, N4m. RA i, 32, 

Braun BSK 441, batcriovy super, kuff. 4 el. 
KV-SV-DV rozm. 28x20x 12 cm, tovami la 
(865), m£ni£ 7884 pro pfij. Philips 156UBV, 
105x 105x65 mm (135), civ. souprava KV-SV- 
DV, 272 MF, modrj bod VR1/T (60), DCH25 
(30), DF25, DF21, RL2,4P2, 2,4T1, P4000 

(4 20), DAC25, DAC21, RL12T15 (4 25), KF4 
(15), Nife 1,2 V/28 Ah (4 25). E. Sram, CSA 12, 
M. Trebova, 

Radioamatdr rod. 194-7, 1949, 1950, 1951 (4 30). 
V. H4jek, Praha I, Hradebni 7. 

Rot, menic 24 Vss 220 V str 200 W (200), dy- 
namka rue. 300 V a 4 V (50), motor 24 V/250 W 
(60), 120 \V (40), 100 % RLI2T1, LV1, P4000, 
C0257, CO242 (4 20), HDD 11, 4654 (a 30). 
Krivka, Pardubice, Dukla 2259. 


KOUPE: 

Xtaly 3,5 + 3,8, 6,5, 7,08 + 7,33, 10,5+11,5, 13, 
14,4 + 15, 21+23 MHz a thermokfiz. 400 mA. 
D. Sima, Odry, I. maje 38, 

Rtutovh vybpjka jakdkoliv. Z. Tomdfek, Pastm- 
kova 57, Brno 15. 

RA rod. 45, 6. 1, 2, 3, 4, 7/46, AR £. 9/54, Mdm 
AR £.12/53, 8, 11/54, KV c. 1, 2/IX. E f. 10/50, 
E £. 1, 2, 3/49, Ins. J. Marek, Vt’EK 281, Hradec 
Krdlovc. 

Slaboproudy obzor 1954 £. 1, 2, 5, 9. Sdelovaci 
technika 1955 £, 3. T. KIiks£, Plotnl 42, Brno. 
AH1, dva kusy. V. Suchy, Hradek u Rokycan i. 28. 
Amat. radio 8, 9, 10, 11/1952, prodarri RA 2, 5, 6, 
7, 9, 10, 11/1940, 11/1942, 5-6, 7-8/1944, 1-2, 
3-4/1945 (4 3), vdz. RA 1940 (40), RL12P35 (35), 
CBL1 (25), 8 x RV2P800 (a 10). M. Sova, Ha- 
virov III. c. 997, 


VYMENA: 

25QP20 za koax. repro 25 + 30 cm, len bezv. Ia4 
dohoda mozna. I. M4na, Nitra, Kolldrova 4. 
Motor Standard 493 ccm s prevod. a jine sou- 
£asti za televisor i amatersky neb prodam. (1-800). 
Bohac M., Klinec £, 53, p. Jiloviste. 

Miniatuml superhet 7 el, 3,4+5,5 MFIz pro 
A1 i A3 za LBS neb jinou. O. Kudlacek, ONV, 
Hodonin. 


V£zkumny tistav v Praze prijme radiomechaniky 
Zn. Niistup podle dohody do a. t. 1. 
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v NASEM VOJSKU, vydavatelstvl, n. p„ 
redakenim kruhem (Josef CERNY, Vladimir 
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